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Vorwort

In den vorliegenden Sicherheitsvorschriften haben wir die sicherheitsrelevanten Anforderun-
gen fiir den Einsatz von Fremdfirmen auf unserem Werksgeldnde festgeschrieben.

Diese Sicherheitsvorschriften sollen ein einheitliches Handeln zur Durchsetzung der wesentli-

chen Anforderungen bezuglich des Arbeits-, Umwelt-, Werks- und Brandschutzes gewéhrleis-
ten.

Sie sind Bestandteil des mit Ihnen geschlossenen Werkvertrages.
Sie sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften und die behérdlichen MaBnahmen, durch
die diese konkretisiert werden (Genehmigungen, Anordnungen etc.), einzuhalten.

Im Rahmen einer guten Zusammenarbeit hoffen wir auf lhre Unterstitzung und erwarten die
Beachtung der hier aufgeflhrten Sicherheitsvorschriften.

Hagen, den 16.05.2023

Werg@:ﬁg PHAG
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1. Allgemeine Hinweise

1.1 Unterstiitzung von Sicherheits- und UmweltmaBnahmen

Fur die Dauer der Tatigkeit auf den Betriebsgeldnden der deutschen Gesellschaften der tkFS hat
der Auftragnehmer die besondere Pflicht, alle der Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit und dem
Umweltschutz dienenden MaBnahmen zu unterstlitzen, um Personen-, Sach- und Umweltscha-
den sowie Brand- und sonstige Gefahren zu vermeiden.

1.2 Einhaltung von Arbeitsschutz-, Brandschutz- und Umweltvorschriften

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten (ber die flir seine Arbeit maBgeblichen
Rechtsvorschriften zu informieren und seine Arbeiten entsprechend zu planen. Dies gilt insbe-
sondere fir alle Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und besonderen betrieblichen Arbeitsan-
weisungen, die den Arbeits-, Brand- und Umweltschutz betreffen.

Sofern (iber Arbeits-, Brand- und Umweltschutzfragen Unklarheit besteht, kdnnen Sie sich an die
lhnen benannte Kontaktperson wenden.

1.3 Koordinierung von Arbeiten und Aufsichtspflicht

Fur einen sicheren und reibungslosen Arbeitsablauf sowie zur Vermeidung von gegenseitigen
Gefahrdungen stimmt ein eingesetzter Koordinator die Arbeiten gemaB § 8 Arbeitsschutzgesetz
und § 6 DGUV Vorschrift 1 (Grundsatze der Pravention) aufeinander ab. Der Koordinator ist ge-
genlber dem Auftragnehmer im Rahmen des geschlossenen Vertrages weisungsbefugt.

Werden Beschéftigte mehrerer Auftragnehmer in einem Arbeitsbereich tatig, so haben die Auf-
tragnehmer bei der Durchfuhrung der Arbeitssicherheits-, Brandschutz- und Umweltschutzbe-
stimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies fir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Beschaftigten erforderlich ist, haben die Auftragnehmer sich gegenseitig tGiber die mit den Arbei-
ten verbundenen Gefahren zu unterrichten und MaBnahmen zur Verhitung dieser Gefahren ab-
zustimmen (Abstimmung im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung).

1.4 Arbeitsaufnahme

Sofern nicht anders vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich spatestens eine Woche
vor Arbeitsaufnahme mit seinem Ansprechpartner in Verbindung zu setzen und die Durchfuhrung
der beauftragten Arbeiten abzustimmen.

1.5 Anmeldepflicht

Vor der Arbeitsaufnahme missen sich der Auftragnehmer bzw. seine Mitarbeiter beim Werk-
schutz anmelden.

Aufnahme und Beendigung der Arbeit miissen dem Koordinator gemeldet werden.

1.6 Verhalten auf den Betriebsgelanden / Innerbetrieblicher Verkehr

Parken auf dem Betriebsgeldnde:

Es durfen nur die aus- bzw. zugewiesenen Stellplatze benutzt werden. Die max. Geschwindigkeit
auf dem Parkplatz betragt 10 km/h.

Auf dem Betriebsgelande gilt die StraBenverkehrsordnung.

Die Anfahrtswege fur Feuerwehr- und Rettungswagen sind ausnahmslos freizuhalten. Das Par-
ken vor Hydranten, Einfahrten, Toren oder Engstellen ist nicht erlaubt.

Innerbetrieblicher Verkehr:
Auftragnehmer kénnen das Werksgeldnde nach Absprache zum Be-/Entladen befahren. Danach
ist das Werksgelénde unverziiglich wieder zu verlassen
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Werksunkundige, die nicht in Begleitung eines Mitarbeiters der tkFS sind, benutzen ausschlieB-
lich die im Werk gekennzeichneten Wege. Diese Wege sind so gestaltet, dass sie sicher began-
gen werden konnen.

Beim Uberqueren der Fahrbahn ist der Staplerverkehr zu beachten! Nicht unter schwebende Las-
ten treten!

1.7 Ordnung und Sauberkeit

Die Arbeitsplatze sind stets in einem angemessenen sauberen und ordentlichen Zustand zu hal-
ten.

Bei Arbeiten Uber mehrere Tage ist die Arbeitsstelle taglich im aufgerdumten und gesicherten
Zustand zu verlassen. Die Arbeitspldtze/Arbeitsbereiche missen nach Beendigung der Arbeit
aufgerdumt und gesédubert werden.

1.8 Alkoholverbot

Aus Grunden der persénlichen und allgemeinen Sicherheit sind das Mitbringen und der Genuss
von alkoholhaltigen Getrédnken und anderen berauschenden Mitteln auf den Betriebsgeldnden
der tkFS strengstens untersagt. Unter Alkohol oder Drogen stehende Personen sind von unseren
Betriebsgelénden zu verweisen, der Auftragnehmer kann fiir die daraus entstehenden Kosten
haftbar gemacht werden.

1.9 Informationsweitergabe und Mediennutzung

Uber alle geschéftlichen Informationen der tkFS und deren Geschaftspartner, die dem Auftrag-
nehmer wahrend seiner Tétigkeit bei uns bekannt werden, hat er Dritten gegeniber Stillschwei-
gen zu bewahren. Dies gilt auch und gerade flr betriebsinterne Informationen wie technische
oder bauliche Einrichtungen, Betriebsprozesse und organisatorische MaBnahmen. Ein einwand-
freies Verhalten gegeniber unseren Kunden ist fir uns selbstverstandlich. Ein Verhalten, das
dem Erfolg oder Ansehen der tkFS Schaden zufligt, wird geahndet. Im Einzelfall behalten wir uns
rechtliche Schritte vor.

Auf den Betriebsgelénden ist das Fotografieren, Filmen und Anfertigen von Tonaufnahmen
grundsatzlich verboten. Ausnahmegenehmigungen kdnnen von der Geschaftsfihrung, der Werk-
leitung und dem Koordinator erteilt werden.

1.10 VerstéBe und Befugnisse

VerstdBe gegen diese Sicherheitsrichtlinie kdnnen die voribergehende Einstellung der Arbeiten
sowie ein Betriebsverbot zur Folge haben. Soweit durch den Auftragnehmer geltende Rechtsvor-
schriften verletzt werden, behalten wir uns entsprechende Anzeigen vor. Die hierdurch entste-
henden Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen.

Sémtliche Regelungen gelten auch flr Erfillungsgehilfen (Subunternehmer). Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, diese entsprechend zu unterweisen und die erforderlichen Gefahrdungsbeurtei-
lungen einzufordern.

Die tkFS behélt sich das Recht vor, die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien unangektndigt zu
kontrollieren und auf Sicherheitsmangel und sicherheitswidriges Verhalten aufmerksam zu ma-
chen bzw. zusétzliche, notwendige SicherheitsmaBnahmen einzufordern. Hierfiir ggf. entstehen-
de Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Weisungsbefugnis des Koordinators entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verant-
wortung und Aufsichtspflicht gegenuber seinen Mitarbeitern und sonstigen Beauftragten. Er haf-
tet in vollem Umfang fir das Tun und Unterlassen seiner Mitarbeiter auf unseren Betriebsgelan-
den.
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1.11 Haftung

Fremdfirmen haften fir alle von ihr und den Erflllungsgehiifen verursachten Schaden nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Sie haften fir Schéden aller Art, die aus der Nichtbeachtung der
von ihnen einzuhaltenden Vorschriften usw. entstehen, auch soweit sie durch inre Beauftragten
und Ubrigen Arbeitskréfte verursacht werden. Von etwaigen Schadensersatzansprichen Dritter
werden die Fremdfirmen den Auftraggeber freistellen.

Sie haben auf Ihre Kosten alle notwendigen Vorkehrungen und SicherheitsmaBnahmen zu tref-
fen, um Personen-, Sach- und Vermégensschaden zu vermeiden. Fremdfirmen miussen fur sich
und ihre Erfillungs- bzw. Verrichtungsgehilfen eine ausreichende Haftpflichtversicherung fir
Personen-, Sach- und Vermdgensschaden abschlieBen. Durch den Abschluss und Nachweis der
Haftpflichtversicherung wird jedoch der Umfang der gesetzlichen Haftung nicht eingeschrénkt.

1.12 Pandemie
Die aufgrund einer Pandemie aufgesteliten internen Regelungen der tkFS, sind auch von den
Fremdfirmen und ihren Mitarbeitern zu beachten.

2. Arbeits- und Gesundheitsschutz

2.1 Einsatz von Gerdten, Maschinen und Materialien

Samtliche Arbeiten durfen nur mit geeigneten und gepriften sowie ggf. zugelassenen Arbeits-
mitteln durchgeflihrt werden. Eine Verwendung von Arbeitsmitteln der tkFS darf nur nach ent-
sprechender Genehmigung erfolgen.

Soweit vertraglich nicht anders geregelt, ist die Benutzung von Fahrzeugen und Arbeitsgeraten
der Gesellschaften tkFS wie Hebebiihnen, Gabelstapler, Zugmaschinen, Hanger usw. nicht ge-
stattet.

Im Falle einer Uberlassung miissen Mitarbeiter unterwiesen werden und iiber entsprechende
Sachkunde und Eignung verfiigen (z.B. Besitz von gliltigem Fiihrerschein, G25). Die Nachweise
sind vorzulegen und im Fahrauftrag der tkFS zu dokumentieren.

Hubarbeitsbihnen durfen nur von ausgebildeten und unterwiesenen Personen bedient werden.
Bei der Benutzung von Hubarbeitsbiihnen ist grundsétzlich eine geeignete PSA gegen Absturz zu
nutzen. Die Bereitstellung der PSA gegen Absturz erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Arbeits-
/Gefahrenbereiche sind fiir Personen- und Staplerverkehr abzusperren.

Werden Flurférderzeuge des Auftragnehmers eingesetzt, sind diese auf eine Geschwindigkeit von
6 km/h zu begrenzen. Sollte dies nicht mdglich sein, hat der Auftragnehmer seine Mitarbeiter
Uber die max. zuldssige Geschwindigkeit zu unterweisen und deren Einhaltung zu kontrollieren.

2.2 Freihalten von Verkehrswegen

Flucht- und Rettungswege, Notausgange und sonstige Sicherheitseinrichtungen sind stets frei-
zuhalten. Dazu gehdéren z.B. Absperrarmaturen, elektrische Schalteinrichtungen oder Revisions-
schéchte.

Das Abstellen oder Lagern von Gegenstédnden auf Anfahrtswegen fir Feuerwehr- und Rettungs-
wagen sowie das Versperren des Freiraumes dieser Wege ist unzuldssig. Auch Verkehrswege
und Zugénge zu Rdumen dlrfen nicht verstelit werden. In deren Ndhe abgestellte und gelagerte
Gegenstande sind gegen Umfallen, Verrutschen oder Dergleichen zu sichern.

2.3 Zutrittsverbot
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Das selbststandige Betreten von Betriebsraumen und Anlagenbereichen, in denen keine Arbei-
ten im Rahmen des Arbeitsauftrages auszufihren sind, ist untersagt.

Des Weiteren sind Zugangsverbote entsprechend gekennzeichnet und zu beachten, z.B. zu
Kranbahnen oder elektrischen Betriebsraumen.

2.4 Lagern und Stapeln
Es durfen nur die zugewiesenen Flachen zum Lagern genutzt werden. Diese sind bei Auftragsen-
de wieder zu rAumen.

Material und Werkzeuge/Maschinen sind so zu lagern, dass von lhnen keine Gefahrdung aus-
geht. Es sind insbesondere die zulassige Lagerhdhe und die Standsicherheit zu beachten.

Die Lagerung von brennbaren Stoffen muss unter Brandschutzgesichtspunkten erfolgen und ist
mit dem zustandigen Brandschutzbeauftragten abzusprechen.

2.5 Sicherung von Gefahrenstellen

Arbeitsbereiche missen vom Auftragsnehmer abgesperrt und gekennzeichnet werden, wenn
eine Gefahrdung Dritter besteht. Dies kann z.B. bei Baustellen, Geriisten, Gruben, Kanalen, Bo-
denéffnungen, Kranarbeiten etc. notwendig sein.

Bereiche mit Absturzgefahr sind besonders zu kennzeichnen und zu sichern.

2.6 Persdnliche Schutzausriistung

Beim Betreten eines Betriebsgelandes der tkFS sind grundsatzlich
e Sicherheitsschuhe S3 / ESD
e Gehdrschutz
e  Warnweste

e Schutzbrille bei Arbeiten an Strahlanlagen
zu tragen.

Diese Artikel sind zusétzlich zu der fir die Durchflhrung der Arbeiten erforderlichen PSA zu tra-
gen und erst bei Verlassen der Betriebsstelle abzulegen.

Bei Arbeiten mit Absturzgeféahrdung und bei Nutzung einer Hubarbeitsbihne ist grundsétzlich,
auch bei kurzzeitigen Tatigkeiten, PSA gegen Absturz zu nutzen.

Besteht bei den Arbeiten die Gefahr einer Kopfverletzung durch AnstoB an Einbauten, Maschinen
und Anlagen etc. (z.B. in Roboterzellen), ist eine AnstoBkappe oder ein Helm zu tragen.

2.7 Schutz gegen herabfallende Gegenstande

Bei Arbeiten Uber Produktions-/Arbeitsbereichen oder Verkehrswegen ist sicherzustellen, dass
wéhrend oder nach der Tatigkeit keine Gegenstande wie z.B. Werkzeuge, Schrauben, Ersatzteile
etc. in die Arbeitsbereiche bzw. auf die Verkehrswege fallen kdnnen. Ggf. sind Schutzdacher zu
erstellen oder die Gefahrbereiche entsprechend zu sichern.

An den Arbeitsplatz angrenzende Maschinen und Materialien sind gegen Beschadigung oder
Verschmutzung zu schitzen.

2.8 Arbeiten mit erhéhter Gefédhrdung
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Behalter oder enge Rdume (z.B. Lackierdfen, Strahlanlagen) dirfen erst betreten werden, wenn
eine Absprache erfolgt ist und die hierbei festgelegten MaBnahmen (Beliiftung, Freimessen, Ret-
tungsmdglichkeiten etc.) in Absprache mit dem zustandigen Mitarbeiter der tkFS getroffen sind.

Bei Arbeiten mit Absturzgefahr ist geeignete PSA gegen Absturz anzulegen. Anschlagpunkte sind
ggf. zu erfragen.

Bestehen seitens des Auftragnehmers Unklarheiten beziiglich Funktionsweisen der Anlagen,
verwendeter Gefahrstoffen oder zu treffender SicherungsmaBnahmen, ist eine Abstimmung mit
dem Koordinator unbedingt erforderlich.

2.9 Baugruben und Graben
Ausschachtungsarbeiten diirfen nur dann vorgenommen werden, wenn vorher durch den Koor-
dinator das Einversténdnis gegeben wurde.

Bei den Arbeiten ist insbesondere auf die im Erdreich befindlichen Kabel, Wasserleitungen und
ahnliche Einrichtungen zu achten. Bei uniibersichtlichen Verhaltnissen dirfen zur Vermeidung
von Beschadigungen nur Handausschachtungen vorgenommen werden.

Baustellen, Ausschachtungen, Gruben, Kanéle, Bodenéffnungen usw. sind bei Beginn der Arbei-
ten und wéhrend der gesamten Bau- und Montagezeit ausreichend abzusichern. Wird der nor-
male Verkehrsablauf behindert, so ist durch geeignete Beschilderung rechtzeitig auf die Gefah-
renstelle hinzuweisen

2.10 Arbeiten im Fahrbereich von Krananlagen
Sind Arbeiten im Kranfahrbereich erforderlich, ist dies im Vorfeld mit dem Koordinator abzu-
stimmen.

Es sind SicherungsmaBnahmen gegen Fahrbewegungen der Krane, gegebenenfalls auch zu den
Nachbarhallen, zu veranlassen. (z. B. AbschlieBen des Kranhauptschalters, mechanische End-
anschlage.

2.11 Elektrische Einrichtungen
Das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen oder in der Nahe von unter Spannung ste-
henden, ungeschiitzten Teilen ist verboten (zuldssige Abweichungen nur gem. DGUV V3).

Sind Arbeiten an oder in der Nahe stromfilhrender Anlagen oder Einrichtungen durchzufthren,
so muss zuvor in jedem Falle der Anlagenverantwortliche informiert werden.

Stromab- und -einschaltung bzw. Montage und Demontage der Schutzeinrichtungen durfen nur
von Fachkréaften des Auftraggebers vorgenommen werden bzw. missen mit diesen abgestimmt
werden. Eigenméachtige Handlungen an elektrischen Anlagen und Einrichtungen sind un-
tersagt!

Kabel fur die Baustromversorgung missen gegen mechanische Beschadigung geschitzt sein
(z.B. durch Kabelbricken, Unterflur- oder Hochverlegung).

Baustromverteiler missen mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgeristet und geerdet sein.
2.12 Umgang mit Gefahrstoffen

Gefahrstoffe dirfen nur nach vorheriger Genehmigung auf das Betriebsgeldnde gebracht wer-
den.
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Beim Arbeitsverantwortlichen mussen die aktuellen Sicherheitsdatenblatter und eine auf den
Einsatzzweck ausgerichtete Betriebsanweisung hinterlegt sein. Die Mitarbeiter des Auftragneh-
mers missen anhand der Betriebsanweisung unterwiesen sein.

Zusétzlich sind die Betriebsanweisungen den Beschéftigten an geeigneter Stelle bekanntzuge-
ben.

Werden bei Tiefbauarbeiten Bodenverunreinigungen bzw. altlastenverdachtige Stoffe gefunden,
ist umgehend der Koordinator zu benachrichtigen.

2.13 Gefdhrdungsbeurteilung

Der Auftragnehmer hat die fiir die Durchfiihrung der Arbeiten erforderliche Gefahrdungsbeurtei-
lung vor Aufnahme der Arbeit zu erstellen und dem Koordinator der tkFS nach Aufforderung vor-
zulegen.

2.14 Larm

Treten bei den Arbeiten besonders starke, unvermeidbare Larmbel&stigungen auf, muss vom
Auftragnehmer rechtzeitig vor Beginn der Tatigkeiten darauf aufmerksam gemacht werden, da-
mit die entsprechenden MaBnahmen zur Ldrmminderung festgelegt werden kdnnen. In den Ge-
bauden ist die Ldrm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung zu beachten. Fir L&rmemissionen
im AuBenbereich ist die Technische Anleitung (TA) Larm maBgebend.

2.15 Erste-Hilfe-Material

Der Auftragnehmer hat die Erste Hilfe fiir seine Mitarbeiter in erster Linie selbst zu organisieren.
Im Notfall stehen ihm aber auch die Erste Hilfe-Materialien / Verbandkéasten in den Produktions-
bereichen zur Verfiigung.

Bei einem schweren Unfall kdnnen Ersthelfer Giber ein internes Festnetz- oder DECT-Telefon mit
der Nummer 112 alarmiert werden. Der Anrufer muss so lange am Telefon warten, bis ein Erst-
helfer das Gesprach entgegennimmt und alle erforderlichen Informationen tbermittelt wurden.

Wird direkt ein RTW bestelit werden, haben die Mitarbeiter des Auftragnehmers die Einweisung

der Hilfskréfte aber selbst zu organisieren.

2.16 Unfall-/Brandmeldung

Jeder Unfall eines Mitarbeiters des Auftragnehmers auf dem Werksgeldnde der tkFS, der eine
Arbeitsunféahigkeit von einem Tag oder mehr nach sich zieht, sowie jeder Transport eines Mitar-
beiters ins Krankenhaus oder zum Durchgangsarzt ist unverziiglich dem Koordinator zu melden.
Von der Unfallanzeige an die zusténdige Berufsgenossenschaft hat die Fremdfirma eine Kopie
unaufgefordert dem Koordinator zuzustellen.

Brénde sind sofort zu melden. Anzugeben sind Ort des Unfalls/Brandes, Anzah! der Verletzten
sowie Art und Schwere der Verletzungen. Soweit wie méglich sind unter Beachtung der Sicher-
heit Erste-Hilfeleistungen und Léschversuche zu unternehmen.

Schaltet die Fremdfirma staatliche oder berufsgenossenschaftliche Aufsichtsbehorden auf dem
Werksgelande ein, ist dieses vorher dem Koordinator zu melden.

Den Anweisungen der betrieblichen Filhrungskrafte sowie der Arbeitssicherheit des Auftragge-
bers ist unbedingt Folge zu leisten.

2.17 Lockout / Tagout
Betreten von Sicherheitsbereichen ohne Abschaltung von Energien:
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Personen sichern sich beim Betreten der Anlage mit einem LoTo Schloss am Lockout-Punkt der
gedffneten Tur oder bei mehreren Personen an der zur Sicherung eingesetzten Kette.
Erst nach Verlassen des Sicherheitsbereichs darf jeder Mitarbeiter sein Schloss wieder entfernen

Betreten von Sicherheitsbereichen mit Abschaltung von Energien:

Mussen fur die Durchfihrung von Arbeiten im Sicherheitsbereich Energien abgeschaltet werden,
erfolgt dies durch die hierfiir zustandige Person der tkFS.

In diesem Fall werden zusétzlich alle abzuschaltenden Energiearten mit einem LoTo Schloss ge-
sichert.

Erst nach Verlassen des Sicherheitsbereichs darf jeder Mitarbeiter sein Schloss wieder entfernen

3. Brandschutz

3.1 Rauchverbot
Auf dem Betriebsgeldnde der tkFS besteht ein generelles Rauchverbot. Betriebsbereiche, in de-
nen kein Rauchverbot besteht, sind entsprechend gekennzeichnet.

3.2 Feuergefahrliche Arbeiten (SchweiBBen, Schieifen etc.)
Feuergefahrliche Arbeiten wie SchweiB-, L6t-, Schneid-, Trenn-, Schleif- oder Teerarbeiten diir-
fen grundsaétzlich nur nach vorheriger Genehmigung durchgefiihrt werden.

Der im Genehmigungsschein eingetragene Genehmigungszeitraum ist einzuhalten. Falls die Ar-
beiten es erfordern, ist eine Verlangerung der Genehmigung zu beantragen.

Die im Genehmigungsschein festgelegten MaBnahmen sind zwingend zu beachten. Bei allen
Feuerarbeiten sind vom Auftragnehmer Feuerldscher bereitzuhalten.

3.3 Arbeiten im Bereich von Loschanlagen
Bei Arbeiten im Bereich von Léschanlagen ist zu unterscheiden zwischen Reinigungsarbeiten und
feuergefahrlichen Arbeiten. Hierbei ist auf Folgendes zu achten:

Reinigungsarbeiten

Mit Reinigungsarbeiten im Bereich von Léschanlagen darf erst nach Absprache mit dem
Koordinator des Auftraggebers begonnen werden.

Eine Abschaltung der Léschanlagen erfolgt nur dann, wenn durch die Arbeiten mit einer
Fehlausldsung zu rechnen ist oder der geschitzte Bereich nicht innerhalb der Vorwarnzeit
verlassen werden kann.

Feuergefahrliche Arbeiten

Die jeweiligen Vorgehensweisen sind Bestandteil des Genehmigungsverfahrens und wer-
den mit dem Koordinator besprochen und dokumentiert.

3.4 Arbeiten in explosionsgefdhrdeten Bereichen

Fur Arbeiten in einem explosionsgefdhrdeten Bereich muss eine offizielle Genehmigung vorlie-
gen. Der Genehmigungsschein flr feuergefahrliche Arbeiten/Arbeiten im explosionsgefdhrdeten
Bereich ist beim Koordinator zu beantragen. Die Explosionsschutz-Regeln (EX-RL) sind zu beach-
ten! Ggf. sind fir den entsprechenden Arbeitsbereich Gasmessungen erforderlich.

3.5 Verkehrswege, Verkehrsflachen, Brandschutztiiren

Anfahrts-, Flucht- und Rettungswege sowie Notausgange und sonstige Sicherheitseinrichtungen
sind stets freizuhalten. Das Parken von Fahrzeugen und Abstellen von Gerdten und Materialien
vor Einfahrten, Toren oder Zugéngen, Léschgeréten und Loschmitteln sowie deren Hinweisschil-
dern ist grundsatzlich untersagt.
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Das Offenhalten oder Blockieren von Brandschutztiiren iber die unmittelbare Durchgangszeit
hinaus, z.B. durch Keile, ist strikt verboten. Es dirfen nur Tiiren offengehalten werden, die mit
einer fir den Brandschutz zugelassenen automatischen SchlieBeinrichtung ausgeristet sind.

3.6 Brandwdnde und Brandabschottungen

Das Durchfiihren von Kabeln, Rohren, Kanalen etc. in Brandwanden ist ohne vorherige Abspra-
che mit dem Koordinator nicht gestattet. Miissen Brandwande gedffnet werden, sind diese nach
Fertigstellung unverztglich fachgerecht zu verschlieBen. Dies ist sachgerecht zu dokumentieren.
Vorhandene Kabel, Rohrabschottungen (Brandschott) missen funktionsbereit gehalten werden.
Werden bestehende Brandschotts gedffnet, sind diese unverziiglich zu erneuern bzw. dem An-
sprechpartner des Auftraggebers zu melden.

3.7 Lagerung brennbarer Abfélle

Vom Auftragnehmer verursachte brennbare Abfalle sind in geeigneten, nicht brennbaren Behéit-
nissen zu lagern. Fallen gréBere Mengen an brennbaren Abféllen an, ist die Lagerung mit dem
Koordinator abzustimmen. Der Auftragnehmer ist fir die Entsorgung seiner Abfélle selbst ver-
antwortlich. Eine Entsorgung auf den Betriebsgelanden ist nicht zulassig.

4 Umweltschutz

4.1 Gewidsserschutz / Bodenschutz

Beim Umgang (Verwendung / Lagerung) mit wassergefdhrdenden Stoffen ist sicherzustellen,
dass derartigen Stoffe in die Kanalisation oder das Erdreich gelangen kdnnen. Hierzu sind in
Absprache mit dem Koordinator geeignete und ausreichende Lagereinrichtungen, Auffangwan-
nen bzw. Aufsaugmaterialien bereit zu halten.

Wassergefahrdende Stoffe sind ggf. auf Auffangwannen zu lagern.

4.2 Abfallentsorgung

Abfalle, die im Zusammenhang mit der Auftragsdurchflihrung anfallen, hat der Auftragnehmer in
eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu entsorgen. Eine Entsorgung auf den Betriebs-
geldnden ist nicht zuldssig. Das Benutzen betriebseigener Sammelbehalter und Abfallcontainer
durch den Auftragnehmer ist nicht gestattet. Davon abweichende Regelungen bedurfen der ge-
sonderten Freigabe der tkFS.

Auf Verlangen hat der Auftragnehmer die erforderlichen Nachiweise der Abfallentsorgung vorzu-
legen. Kommt der Auftragnehmer seinen Raumungs- und Entsorgungspflichten nicht nach, so
sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns gesetzten zumutbaren Frist, die R&umung bzw.
Entsorgung auf seine Kosten durchfiihren zu lassen. Bis zur RGumung bzw. Entsorgung gilt der
Auftragnehmer als der alleinige Besitzer der Abfdlle.

Das Mitbringen von Abféllen und die Entsorgung auf den Betriebsgeldnden sind nicht zuldssig.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Richtlinie lasst die Wirksamkeit im
Ubrigen unberiihrt.
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