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- OU Cement Technologies am Standort Münsterland, 
Deutschland 
ОE по технологиям производства цемента в 
Мюнстерланде, Германия 

 

 

- BU Mining Technologies/  
OU Mineral Processing am Standort Münsterland, 
Deutschland 
БE по технологиям добычи 
ОЕ по добыче и переработке ископаемых в 
Мюнстерланде, Германия 

 

 

BU Mining Technologies/  
OU Materials Handling, St. Ingbert-Rohrbach, Deutschland 
БЕ по технологиям добычи / 
ОЕ по подъёмно-транспортному оборудованию в 
Санкт-Ингберте-Рорбах, Германия 
 

 

- BU Mining Technologies/  
OU Mining Systems, Essen, Deutschland 

БЕ по технологиям добычи / 
ОЕ по системам добычи в Эссене, Германия 
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 Указания по технике безопасности 

1.1 Указания по технике безопасности 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Контакт со смазочными материалами 

Контакт со смазочными материалами может вызвать раздражение кожи и 
аллергии.  

I. Обратите внимание на паспорт безопасности вещества производителя. 

II. Используйте средства индивидуальной защиты. 

III. Не вдыхайте пары. Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего 
места. 

IV. Избегайте контакта с кожей. После контакта с кожей тщательно промойте 
кожу. 

V. Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промой-
те их большим количеством воды, при необходимости консультируйте 
врача. 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Неправильное обращение со смазочными материалами 

Такие смазочные материалы, как пластичная смазка или масло, могут со-
держать вредные вещества. Попадая в окружающую среду, смазочные 
материалы могут причинить вред людям, животным и растениям. 

I. Храните, используйте и удалите смазочные материалы в экологически 
чистом виде. 

II. При обращении со смазочными материалами соблюдайте соответству-
ющие национальные предписания по охране окружающей среды. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Недостаточное количество смазки или неправильный смазочный материал 

Недостаточное количество смазки или неправильные смазочные материа-
лы могут привести к повреждениям деталей машин.  

I. Регулярно пополните смазку машины соответствующим количеством 
смазочного материала. 

II. Учтите данные о смазочных материалах, об их количествах и периодич-
ности смазки, указанные в руководствах по эксплуатации оборудования 
thyssenkrupp Industrial Solutions и в документации поставщиков. 

III. Применять только смазочные материалы, предусмотренные в таблице 
смазочных материалов компании thyssenkrupp Industrial Solutions. 

1.2 О данном руководстве 

 

В главах «Смазка» руководств по эксплуатации оборудования thyssenkrupp Industrial 

Solutions содержится информация о точках смазки, количестве смазочных материалов и 

периодичности смазки, а также о кодах смазочных материалов. 

При помощи кодов в таблице смазочных материалов можно идентифицировать всех 

производителей и все смазочные материалы, которые допускаются использовать для 

определенного оборудования. Выбор смазочных материалов относится к сфере 

ответственности поставщиков смазочных материалов. thyssenkrupp Industrial Solutions 

никакой гарантии на правильность этих данных не дает. Прежде чем применять смазочный 

материал, не указанный в таблице, необходимо получить на это разрешение компании 

thyssenkrupp Industrial Solutions. 
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1.3 Хранение смазочных материалов 

- Храните смазочные материалы в тёмном, прохладном и сухом месте. 

- Обеспечьте надлежащую маркировку бочек, канистр, ручных маслёнок и 
смазочных шприцов, чтобы исключить случайное перемешивание смазочных 
материалов 

- После использования сразу тщательно закройте бочкотару со смазочными 
материалами. Храните емкости в закрытых сухих помещениях для предот-
вращения загрязнения. 

- Соблюдайте сроки хранения смазочных материалов, указанные произ-
водителем.  

1.4 Устранение неисправностей 

- Обеспечение чистоты при обращении со смазочными материалами умень-
шает возникновение неполадок в установках! 

- Нельзя смешивать смазочные материалы. Смешивание синтетических (поли-
гликолевых) и минеральных смазочных материалов может наносить непо-
средственный вред установкам. 

- Избыточная смазка подшипников может привести к их нагреванию при высо-
ких числах оборотов. 

- Пополните указанное количество пластичной смазки в подшипники. 

- Синтетические смазочные материалы могут разрушать уплотнения и лаки; 
они могут быть использованы только, если их применение разрешается 
настоящим руководством по эксплуатацию или согласовано с нашим отделом 
специалистов. 

- Избегайте по возможности попадание воды, что могло бы привести к сущест-
венному сокращению срока службы компонентов оборудования. 

 

Неисправность Причина Устранение 

Уровень масла слишком низкий  ● Долить смазочный материал 

того же сорта. 

● При переходе на другой сорт 

масла необходимо сменить 

масло. 

Смазочное масло сильно 

пенится 

Уровень масла слишком высокий 

или масло либо загрязнен, либо 

содержит воду, 

● Проверить уровень масла (без 

пены) 

● Произвести смену масла с 

промывкой 

Смазочное масло мутное Вода в смазочном масле ● Найти причину, устранить её и 

сменить масло 

Доливка неправильного сорта 

масла 

 ● При несовместимости произ-

вести смену масла с промывкой 

● При совместимых сортах: дать 

проверить вязкость и смазоч-

ные свойства или сменить 

масло при первой возможности 
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Неисправность Причина Устранение 

Смазочное масло - тёмное Износ, загрязнения или слишком 

сильное старение масла 

● Проверить износ магнитом и 

методом капельной пробы 

● Проверить на наличие кислого 

или горелого запаха по сравне-

нию со свежим маслом 

● В случае сомнения: провести 

анализ масла  

Смазочное масло пахнет кислым 

или горелым 

Срок службы масла превышен ● Произвести смену масла с 

промывкой 

Смазочное масло загрязнено  ● Соблюдайте чистоту при 

доливе масла  

Твердые частицы в смазочном 

масле 

 ● Проверить износ магнитом и 

методом капельной пробы 

● Провести анализ масла и, при 

необходимости, смену масла с 

промывкой 

Отложения в поддоне или на 

внутренних деталях машины  

Отложения могут образоваться, 

например, из загрязнений, 

осаждений из масла или осадков 

продуктов старения масла  

● Провести анализ масла 

● Произвести смену масла с 

промывкой 

Пластичное масло в подшипнике 

- твёрдое   

высокая температура, высокое 

давление, циклическая нагрузка 

или слишком позднее 

пополнение смазкой 

 

● Удалить остатки пластичной 

смазки 

● Сорт пластичной смазки, пери-

одичность смазки и количество 

смазочных материалов при-

вести в соответствие с усло-

виями эксплуатации  

Отверстия и/или линии подачи 

закупорены 

 ● Нагреть отверстия и/или линии 

подачи и продавить нагретым 

жидким маслом 

● При необходимости заменить 

линии. 

Пластичная смазка вытекает из 

подшипника  

Либо температура слишком 

высокая для использованного 

сорта пластичной смазки, либо 

пластичная смазка при работе 

смешивается с водой. 

● Проверить сорт смазки и 

использовать более водо- или 

термостойкий сорт 
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 Таблица смазочных материалов  

Рабочие жидкости HLP по DIN 51524 / часть 2 на основе минеральных масел 

Код 3 4 5 

Вязкость VG 32 VG 46 VG 68 

Мин. темп-ный диапазон  от -25 °C до +80 °C от -25 °C до +80 °C от -20 °C до +80 °C 

ARAL Vitam GF 32 Vitam GF 46 Vitam GF 68 

AVIA / BANTLEON Avia Fluid RSL 32 Avia Fluid RSL 46 Avia Fluid RSL 68 

BECHEM BECHEM Staroil NR 32 BECHEM Staroil NR 46 BECHEM Staroil NR 68 

BRUGAROLAS Fluid Drive HM-32 Fluid Drive HM-46 Fluid Drive HM-68 

CASTROL Hyspin AWS 32 Hyspin AWS 46 Hyspin AWS 68 

CASTROL HP Tribol HM 943/32 Tribol HM 943/46 Tribol HM 943/68 

CHEVRON Rando HD 32 Rando HD 46 Rando HD 68 

ENI OSO 32 OSO 46 OSO 68 

FUCHS PETROLUB SE RENOLIN B 10 RENOLIN B 15 RENOLIN B 20 

KLÜBER Lamora HLP 32 Lamora HLP 46 Lamora HLP 68 

KRAFFT FH – 32 EP FH – 46 EP FH – 68 EP 

LUKOIL Geyser ST 32 Geyser ST 46 Geyser ST 68 

MOBIL Mobil DTE 24 Ultra Mobil DTE 25 Ultra Mobil DTE 26 Ultra 

PETRONAS Hydraulic 32 Hydraulic 46 Hydraulic 68 

PETRO-CANADA Hydrex AW 32 Hydrex AW 46 Hydrex AW 68 

REPSOL TELEX E 32 TELEX E 46 TELEX E 68 

SHELL Tellus S 2 MX 32 Tellus S2 MX 46 Tellus S 2 MX 68 

TOTAL Azolla ZS 32 Azolla ZS 46 Azolla ZS 68 
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Рабочие жидкости HLPD с моюще-диспергирующими присадками по DIN 51524 на основе 
минеральных масел 

Код 12 13 14 

Вязкость VG 32 VG 46 VG 68 

Мин. темп-ный диапазон  от -25 °C до +80 °C от -25 °C до +80 °C от -20 °C до +80 °C 

ARAL Vitam DE 32 Vitam DE 46 Vitam DE 68 

AVIA / BANTLEON 
Avia Fluid HLPD 32 Avia Fluid HLPD 46 Avia Fluid HLPD 68 

Avilub Hydrauliköl HLPD 32 Avilub Hydrauliköl HLPD 46  

BECHEM BECHEM Hydrostar 32 D BECHEM Hydrostar 46 D BECHEM Hydrostar 68 D 

BRUGAROLAS Fluid Drive HM-D 32 Fluid Drive HM-D 46 Fluid Drive HM-D 68 

CASTROL Hyspin DSP 32 Hyspin DSP 46 Hyspin DSP 68 

ENI OSO-D 32 OSO-D 46 OSO-D 68 

FUCHS PETROLUB SE RENOLIN MR 10 RENOLIN MR 15 RENOLIN MR 20 

KRAFFT  HIDROP HV - 46 HIDROP HV - 68 

LUKOIL Geyser DZF 32 Geyser DZF 46 Geyser DZF 68 

MOBIL Mobil Hydraulic HLPD 32 Mobil Hydraulic HLPD 46 Mobil Hydraulic HLPD 68 

PETRONAS Hydraulic HLPD 32 Hydraulic HLPD 46 Hydraulic HLPD 68 

PETRO-CANADA  Hydrex DT 46  

REPSOL   TELEX HLPD 68 

SHELL Tellus S 2 MA 32 Tellus S 2 MA 46  

TOTAL Azolla DZF 32 Azolla DZF 46 Azolla DZF 68 
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Рабочие жидкости HVLP по DIN 51524-3 на основе минеральных масел 

Код 15 16 17 

Вязкость VG 32 VG 46 VG 68 

Мин. темп-ный диапазон  от -25 °C до +80 °C от -25 °C до +80 °C от -20 °C до +80 °C 

ARAL Vitam HF 32 Vitam HF 46  

AVIA / BANTLEON Avia Fluid HVI 32 Avia Fluid HVI 46 Avia Fluid HVI 68 

BECHEM  BECHEM Staroil HVI 46  

BRUGAROLAS BESLUX DIVOL HV-32 BESLUX DIVOL HV-32 BESLUX DIVOL HV-32 

CASTROL Hyspin AWH-M 32 Hyspin AWH-M 46 Hyspin AWH-M 68 

CHEVRON Rando HDZ 32 Rando HDZ 46 Rando HDZ 68 

ENI Arnica 32 Arnica 46 Arnica 68 

FUCHS PETROLUB SE RENOLIN B 32 HVI RENOLIN B 46 HVI RENOLIN B 68 HVI 

KRAFFT FHV 32 FHV 46 FHV 68 

LUKOIL Geyser LT 32 Geyser LT 46 Geyser LT 68 

MOBIL Mobil DTE 10 Excel 32 Mobil DTE 10 Excel 46 Mobil DTE 10 Excel 68 

PETRONAS Hydraulic HV 32 Hydraulic HV 46 Hydraulic HV 68 

PETRO-CANADA Hydrex MV 32 Hydrex MV 46 Hydrex MV 68 

REPSOL TELEX HVLP 32 TELEX HVLP 46 TELEX HVLP 68 

SHELL Tellus S2 VX 32 Tellus S2 VX 46 Tellus S2 VX 68 

TEXACO Hydraulic Oil HDZ 32 Hydraulic Oil HDZ 32 Hydraulic Oil HDZ 32 

TOTAL Equivis ZS 32 Equivis ZS 46 Equivis ZS 68 
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Смазочные масла CLP по DIN 51517-3 на основе минеральных масел 

Код 22 23 24 25 26 27 

Вязкость VG 100 VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680 

Мин. темп-ный 
диапазон 

от -20 °C 
до +80 °C 

от -20 °C 
до +80 °C 

от -15 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

ADDINOL  Gear Oil 150 F 

Gear Oil 220 F  Gear Oil 320 F  Gear Oil 460 F Gear Oil 680 F 

ECO GEAR 
220 M 

ECO GEAR 
320 M 

ECO GEAR 
460 M 

ECO GEAR 
680 M 

AEGEAN OIL SA  
VALESCO EP 
ISSO VG 150 

VALESCO EP 
ISSO VG 220 

VALESCO EP 
ISSO VG 320 

VALESCO EP 
ISSO VG 460 

 

AVIA / BANTLEON  
Avilub Gear 
RSX-F 150 

Avilub Gear 
RSX-F 220 

Avilub Gear 
RSX-F 320 

Avilub Gear 
RSX-F 460 

Avilub Gear 
RSX-F 680 

BALMEROL 
Balmer Lawrie 

 
Balmerol 
Protogear AM 
150 

Balmerol 
Protogear AM 
220 

Balmerol 
Protogear AM 
320 

  

BayWa AG  
TECTROL 
GEAR CLP 
PLUS 150 

TECTROL 
GEAR CLP 
PLUS 220 

TECTROL 
GEAR CLP 
PLUS 320  

TECTROL 
GEAR CLP 
PLUS 460 

 

BHARAT 
PETROLEUM 

  
MAK Amocam 
Plus 220 

MAK Amocam 
Plus 320 

MAK Amocam 
Plus 460 

MAK Amocam 
Plus 680 

BRUGAROLAS 
Beslux Gear 
XPM 100 

Beslux Gear 
XPM 150 

Beslux Gear 
XPM 220 

Beslux Gear 
XPM 320 

Beslux Gear 
XPM 460 

Beslux Gear 
XPM 680 

CASTROL  

Alpha SP 150 Alpha SP 220 Alpha SP 320 Alpha SP 460 Alpha SP 680 

Optigear BM 
150 

Optigear BM 
220 

Optigear BM 
320 

Optigear BM 
460 

 

CEPSA   

ENGRANAJES 
XMP 220 

ENGRANAJES 
XMP 320 

ENGRANAJES 
XMP 460 

 

 
AEROGEAR 
320 

 

CALTEX, 
Chevron Texaco 

 

Meropa XL 
150 

Meropa XL 
220 

Meropa XL 
320 

Meropa XL 
460 

Meropa XL 
680 

Meropa MG 
150 

Meropa MG 
220 

   

  
Gearlube F 
320 

  

COGELSA   
ULTRAGEAR 
EP 220 

ULTRAGEAR 
EP 320 

ULTRAGEAR 
EP 460 

ULTRAGEAR 
EP 680 

ENGEN  
Petroleum Ltd. 

 
Gengear XEP 
150 

Gengear XEP 
220 

Gengear XEP 
320 

Gengear XEP 
460 

Gengear XEP 
680 

ENI S.P.A.  
Blasia FMP 
150 

Blasia FMP 
220 

Blasia FMP 
320 

Blasia FMP 
460 
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Смазочные масла CLP по DIN 51517-3 на основе минеральных масел 

Код 22 23 24 25 26 27 

Вязкость VG 100 VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680 

Мин. темп-ный 
диапазон 

от -20 °C 
до +80 °C 

от -20 °C 
до +80 °C 

от -15 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

FUCHS 
PETROLUB SE 

 

RENOLIN CLP 
150 

RENOLIN CLP 
220 

RENOLIN CLP 
320 

RENOLIN CLP 
460 

RENOLIN CLP 
680 

 

RENOLIN 
HIGHGEAR 
220 

RENOLIN 
HIGHGEAR 
320 

RENOLIN 
HIGHGEAR 
460 

RENOLIN 
HIGHGEAR 
680 

RENOLIN CLP 
VCI 220 

   

RENOLIN CLP 
PLUS 150 

RENOLIN CLP 
PLUS 220 

RENOLIN CLP 
PLUS 320 

RENOLIN CLP 
PLUS 460 

RENOLIN CLP 
PLUS 680 

GEARMASTER 
CLP 150 

GEARMASTER 
CLP 220 

GEARMASTER 
CLP 320 

GEARMASTER 
CLP 460 

GEARMASTER 
CLP 680 

GMERI  
Guangyan 

  

GMERI 
(Guangyan) 
CH Gear oil 
220 

GMERI 
(Guangyan) 
CH Gear oil 
320 

GMERI 
(Guangyan) 
CH Gear oil 
460 

GMERI 
(Guangyan) 
CH Gear oil 
680 

GULF 
Oil International 

  
Gulf Gear WT 
220 

Gulf Gear WT 
320 

Gulf Gear WT 
460 

 

HINDUSTAN 
PETROLEUM 

 

PARTHAN ML 
150 

PARTHAN ML 
220 

PARTHAN ML 
320 

PARTHAN ML 
460 

PARTHAN ML 
680 

PARTHAN EP 
150 MA 

PARTHAN EP 
220 MA 

PARTHAN EP 
320 MA 

PARTHAN EP 
460 MA 

 

INDIAN OIL  
Servomesh 
Gold 150 

Servomesh 
Gold 220 

Servomesh 
Gold 320 

Servomesh 
Gold 460 

 

KLÜBER  
Klüberoil GEM 
1-150 N 

Klüberoil GEM 
1-220 N 

Klüberoil GEM 
1-320 N 

Klüberoil GEM 
1-460 N 

Klüberoil GEM 
1-680 N 

LUKOIL 
LUBRICANTS 

 

STEELO 150 STEELO 220 STEELO 320 STEELO 460 STEELO 680 

 
STEELO HST 
220 

STEELO HST 
320 

STEELO HST 
460 

STEELO HST 
680 

LOTOS OIL   
TRANSMIL 
EXTRA XSP 
220 

TRANSMIL 
EXTRA XSP 
320 

TRANSMIL 
EXTRA XSP 
460 

TRANSMIL 
EXTRA XSP 
680 

MOBIL 
Mobilgear 600 
XP 100 

Mobilgear 600 
XP 150 

Mobilgear 600 
XP 220 

Mobilgear 600 
XP 320 

Mobilgear 600 
XP 460 

Mobilgear 600 
XP 680 

PERTAMINA  

MASRI SUPER 
FLG 150 

MASRI SUPER 
FLG 220 

MASRI SUPER 
FLG 320 

MASRI SUPER 
FLG 460 

 
MASRI FLG 
150 

MASRI FLG 
220 

MASRI FLG 
320 

MASRI FLG 
460 

GALP 
PETROGAL 

 
GALP 
TRANGEAR FA 
150 

GALP 
TRANGEAR FA 
220 

GALP 
TRANGEAR FA 
320 

GALP 
TRANGEAR FA 
460 
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Смазочные масла CLP по DIN 51517-3 на основе минеральных масел 

Код 22 23 24 25 26 27 

Вязкость VG 100 VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680 

Мин. темп-ный 
диапазон 

от -20 °C 
до +80 °C 

от -20 °C 
до +80 °C 

от -15 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

от -10 °C 
до +80 °C 

PETROL OFISI  Gravis MP 150 Gravis MP 220 Gravis MP 320 Gravis MP 460 Gravis MP 680 

PETROMIN  
Petromin Gear 
Lube EPF 150 

Petromin Gear 
Lube EPF 220  

Petromin Gear 
Lube EPF 320 

Petromin Gear 
Lube EPF 460 

 

PETRONAS  
Petronas Gear 
FL 150 

Petronas Gear 
FL 220 

Petronas Gear 
FL 320 

Petronas Gear 
FL 460 

Petronas Gear 
FL 680 

OR  
PTT Oil and Retail 

 Drivera SF 150 Drivera SF 220 Drivera SF 320 Drivera SF 460 Drivera SF 680 

SHANGHAI 
HITECRUN 

 
HITECSYN 
MMP 150 

HITECSYN 
MMP 220 

HITECSYN 
MMP 320 

HITECSYN 
MMP 480 

HITECSYN 
MMP 680 

SHELL 
Omala S2 GX 
100 

Omala S2 GX 
150 

Omala S2 GX 
220 

Omala S2 GX 
320 

Omala S2 GX 
460 

Omala S2 GX 
680 

SINOPEC  

Great wall 
4407 Heavy-
Duty Industrial 
Gear Oil 150 

Great wall 
4407 Heavy-
Duty Industrial 
Gear Oil 220 

Great wall 
4407 Heavy-
Duty Industrial 
Gear Oil 320 

Great wall 
4407 Heavy-
Duty Industrial 
Gear Oil 460 

Great wall 
4407 Heavy-
Duty Industrial 
Gear Oil 680 

 
Great wall AP 
220 

Great wall AP 
320 

Great wall AP 
460 

Great wall AP 
680 

MONARCH  
Tongyi Petroleum 

  

Micropitting 
Resistant 
Industrial Gear 
Oil 220 

Micropitting 
Resistant 
Industrial Gear 
Oil 320 

Micropitting 
Resistant 
Industrial Gear 
Oil 460 

 

TOTAL  

CARTER XEP 
150 

CARTER XEP 
220 

CARTER XEP 
320 

CARTER XEP 
460 

CARTER XEP 
680 

CARTER EP 
150 

CARTER EP 
220 

CARTER EP 
320 

CARTER EP 
460 

CARTER EP 
680 

VERKOL  
GEAROIL CKC  
150 

GEAROIL CKC 
220 

GEAROIL CKC 
320 

GEAROIL CKC 
460 
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Смазочные масла CLP PG по DIN 51517-3 полигликолевые 

Код 34 35 36 37 38 

Вязкость VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680 

Мин. темп-ный 

диапазон 

от -30 °C 
до +120 °C 

от -30 °C 
до +120 °C 

от -30 °C 
до +120 °C 

от -30 °C 
до +120 °C 

от -25 °C 
до +120 °C 

BASF 
Plurasafe GL PG 
150 

Plurasafe GL PG 
220 

Plurasafe GL PG 
320 

Plurasafe GL G 
460 

Plurasafe GL PG 
680 

BayWa  
TECTROL GEAR 
CLP PG 220 

TECTROL GEAR 
CLP PG 320 

TECTROL GEAR 
CLP PG 460 

 

FUCHS PETROLUB 
SE 

RENOLIN PG 150 RENOLIN PG 220 RENOLIN PG 320 RENOLIN PG 460 RENOLIN PG 680 

GEARMASTER  
PGP 150 

GEARMASTER  
PGP 220 

GEARMASTER  
PGP 320 

GEARMASTER 
PGP 460 

GEARMASTER  
PGP 680 

KLÜBER  
Klübersynth  
GH 6-220 

Klübersynth  
GH 6-320 

Klübersynth  
GH 6-460 

Klübersynth  
GH 6-680 

MOTOREX 
MOTOREX 
GEARSYNT PG 
150 

MOTOREX 
GEARSYNT PG 
220 

MOTOREX 
GEARSYNT PG 
320 

MOTOREX 
GEARSYNT PG 
460 

MOTOREX 
GEARSYNT PG 
680 

  



 

thyssenkrupp Industrial Solutions AG 
 

     Странциа 13 / 26 

 

Смазочные масла CLP HC по DIN 51517-3 на базе полиальфаолефинов (ПАО) 

Код 41 42 43 44 45 

Вязкость VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680 

Мин. темп-ный 

диапазон 

от -40 °C 
до +100 °C 

от -35 °C 
до +100 °C 

от -35 °C 
до +100 °C 

от -30 °C 
до +100 °C 

от -25 °C 
до +100 °C 

ADDINOL   ECO GEAR 320 S ECO GEAR 460 S ECO GEAR 680 S 

AMSOIL 
Synthetic Power 
Transmission EP 
Gear Oil 150 

Synthetic Power 
Transmission EP 
Gear Oil 220 

Synthetic Power 
Transmission EP 
Gear Oil 320 

Synthetic Power 
Transmission EP 
Gear Oil 460 

 

ANDEROL 
Anderol 5150 
Plus 

Anderol 5220 
Plus 

Anderol 5320 
Plus 

Anderol 460 Plus 
Anderol 5680 
Plus 

AVIA / BANTLEON 

 
AVIA 
SYNTOGEAR PE 
220 

AVIA 
SYNTOGEAR PE 
320 

AVIA 
SYNTOGEAR PE 
460 

AVIA 
SYNTOGEAR PE 
680 

Avilub Gear SF 
150 

Avilub Gear SF 
220 

Avilub Gear SF 
320 

Avilub Gear SF 
460 

Avilub Gear SF 
680 

BASF 

Emgard EP XE 
150 

Emgard EP XE 
220 

Emgard EP XE 
320 

Emgard EP XE 
460 

Emgard EP XE 
680 

  
Emgard Wind P 
320 

  

BayWa AG  
TECTROL GEAR 
CLP SYN 220 

TECTROL GEAR 
CLP SYN 320 

  

BHARAT 
PETROLEUM 

MAK Syngear 
150 

MAK Syngear 
220 

MAK Syngear 
320 

MAK Syngear 
460 

MAK Syngear 
680 

CALTEX, 
Australia Ltd. 

 Gearlube SF 220 Gearlube SF 320 Gearlube SF 460 Gearlube SF 680 

CASTROL 

 Alphasyn EP 220 Alphasyn EP 320 Alphasyn EP 460 Alphasyn EP 680 

Optigear 
Synthetic PD 150 
ES 

Optigear 
Synthetic PD 220 
ES 

Optigear 
Synthetic PD 320 
ES 

Optigear 
Synthetic PD 460 
ES 

 

CEPSA   
AEROGEAR SYNT 
320 

  

CHEVRON   
Meropa EliteSyn 
WL 320 

 
Meropa EliteSyn 
WL 680 

COGELSA 
ULTRASYNT EP 
150 

ULTRASYNT EP 
220 

ULTRASYNT EP 
320 

ULTRASYNT EP 
460 

ULTRASYNT EP 
680 

ENGEN 
Petroleum Ltd. 

 
Gengear SPL  
A-220 

Gengear SPL  
A-320 

Gengear SPL  
A-460 

Gengear SPL  
A-680 

FUCHS PETROLUB 
SE 

RENOLIN UNISYN  
XT 150 

RENOLIN UNISYN  
XT 220 

RENOLIN UNISYN  
XT 320 

RENOLIN UNISYN  
XT 460 

RENOLIN UNISYN  
XT 680 

 
GEARMASTER 
SYN 220 

GEARMASTER 
SYN 320 

GEARMASTER 
SYN 460 

GEARMASTER 
SYN 680 
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Смазочные масла CLP HC по DIN 51517-3 на базе полиальфаолефинов (ПАО) 

Код 41 42 43 44 45 

Вязкость VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680 

Мин. темп-ный 

диапазон 

от -40 °C 
до +100 °C 

от -35 °C 
до +100 °C 

от -35 °C 
до +100 °C 

от -30 °C 
до +100 °C 

от -25 °C 
до +100 °C 

GULF OIL 
International 

Gulf EP Lubricant 
SY 150 

Gulf EP Lubricant 
SY 220 

Gulf EP Lubricant 
SY 320 

Gulf EP Lubricant 
SY 460 

Gulf EP Lubricant 
SY 680 

HINDUSTAN 
PETROLEUM 

Parthan EP SA 
150 

Parthan EP SA 
220 

Parthan EP SA 
320 

Parthan EP SA 
460 

Parthan EP SA 
680 

INDIAN OIL 
Servosyngear 
Plus 150 

Servosyngear 
Plus 220 

Servosyngear 
Plus 360 

Servosyngear 
Plus 460 

Servosyngear 
Plus 680 

KLÜBER 
Klübersynth GEM 
4-150 N 

Klübersynth GEM 
4-220 N 

Klübersynth GEM 
4-320 N 

Klübersynth GEM 
4-460 N 

Klübersynth GEM 
4-680 N 

LUKOIL 
LUKOIL STEELO 
SYNTH 150 

LUKOIL STEELO 
SYNTH 220 

LUKOIL STEELO 
SYNTH 320 

LUKOIL STEELO 
SYNTH 460 

LUKOIL STEELO 
SYNTH 680 

MOBIL 

Mobil SHC 629 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 Mobil SHC 634 Mobil SHC 636 

Mobil SHC Elite 
150 

Mobil SHC Elite 
220 

Mobil SHC Elite 
320 

Mobil SHC Elite 
460 

Mobil SHC Elite 
680 

Mobil SHC Gear 
150 

Mobil SHC Gear 
220 

Mobil SHC Gear 
320 

Mobil SHC Gear 
460 

Mobil SHC Gear 
680 

PETROL OFISI Gravis SP 150 Gravis SP 220 Gravis SP 320 Gravis SP 460 Gravis SP 680 

PETRO-CANADA 
Enduratex 
Synthetic EP 150 

Enduratex 
Synthetic EP 220 

Enduratex 
Synthetic EP 320 

Enduratex 
Synthetic EP 460 

 

GALP 
PETROGAL 

TRANSGEAR SY 
FA 150 

TRANSGEAR SY 
FA 220 

TRANSGEAR SY 
FA 320 

TRANSGEAR SY 
FA 460 

 

PETRONAS 
Petronas Gear 
Syn PAO 150 

Petronas Gear 
Syn PAO 220 

Petronas Gear 
Syn PAO 320 

Petronas Gear 
Syn PAO 460 

Petronas Gear 
Syn PAO 680 

OR  
PTT Oil and Retail 

 
PTT Drivera 
Synthetic S220 

PTT Drivera 
Synthetic S320 

PTT Drivera 
Synthetic S460 

PTT Drivera 
Synthetic S680 

REPSOL 
Super Tauro 
Sintetico 150 

Super Tauro 
Sintetico 220 

Super Tauro 
Sintetico 320 

Super Tauro 
Sintetico 460 

 

SHANGHAI 
HITECRUN 

HITECSYN SMP 
Plus 150 

HITECSYN SMP 
Plus 220 

HITECSYN SMP 
Plus 320 

HITECSYN SMP 
Plus 460 

HITECSYN SMP 
Plus 680 

TAIHANG 
Shanxi Lu’an 
Taihang Lubricant 

Taihang Gear  
WT 150 

Taihang Gear  
WT 220 

Taihang Gear  
WT 320 

Taihang Gear  
WT 460 

Taihang Gear  
WT 680 

SHELL 
Omala S4 GXV 
150 

Omala S4 GXV 
220 

Omala S4 GXV 
320 

Omala S4 GXV 
460 

Omala S4 GXV 
680 
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Смазочные масла CLP HC по DIN 51517-3 на базе полиальфаолефинов (ПАО) 

Код 41 42 43 44 45 

Вязкость VG 150 VG 220 VG 320 VG 460 VG 680 

Мин. темп-ный 

диапазон 

от -40 °C 
до +100 °C 

от -35 °C 
до +100 °C 

от -35 °C 
до +100 °C 

от -30 °C 
до +100 °C 

от -25 °C 
до +100 °C 

SINOPEC 

Great Wall AP-S 
150 

Great Wall AP-S 
220 

Great Wall AP-S 
320 

Great Wall AP-S 
460 

Great Wall AP-S 
680 

Great Wall 4408 
HD 150 

Great Wall 4408 
HD 220 

Great Wall 4408 
HD 320 

Great Wall 4408 
HD 460 

Great Wall 4408 
HD 680 

Great Wall WT 
Gearbox Oil 150 

Great Wall WT 
Gearbox Oil 220 

Great Wall WT 
Gearbox Oil 320 

  

SYNOLEX  
Synolex Omega 
WD 220 

Synolex Omega 
WD 320 

  

TOTAL Carter SH 150 Carter SH 220 Carter SH 320 Carter SH 460 Carter SH 680 
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Пластичные смазки 

Код 49 55 

Базовое масло минеральное масло минеральное масло/ПАО/смеси 

Омыляющая основа литий литий 

Вязкость базового 
масла мм²/с при 40°C 

100-220 100-220 

Мин. температурный 
диапазон 

от -20 °C до +120 °C от -20 °C до +120 °C 

Mин. требования по 
DIN 51502 

KP1K-20 (системы пластичной 
смазки) 

KP2K-20 

ARAL  Aralub HLP 2 

AVIA AVIALITH 1 EP AVIALITH 2 EP 

BECHEM BECHEM High-Lub LT 1 EP BECHEM High-Lub LT 2 EP 

BRUGAROLAS G.A. N.70 EP-1 G.A. N.70 EP-2 

CASTROL Spheerol EPL 1 Spheerol EPL 2 

CASTROL HP Tribol GR 100-1 PD Tribol GR 100-2 PD 

CHEVRON Multifak EP 1 Multifak EP 2 

ENI GR MU/EP 1 GR MU/EP 2 

FUCHS PETROLUB SE 
RENOLIT FEP 1 RENOLIT FEP 2 

LAGERMEISTER BF 1 LAGERMEISTER EP 2 

KLÜBER Klüberplex BEM 41-141 Klüberplex BEM 41-132 

KRAFFT KEP 1 KEP 2 

LUKOIL Polyflex EP 1-160 Polyflex EP 2-160 

MOBIL Mobilgrease XHP 221 Mobilith SHC 220 

PETRONAS Grease  Li EP 1 Grease Li EP 2 

PETRO-CANADA Precision General Purpose EP 1 Precision General Purpose EP 2 

REPSOL GRASA LÍTICA EP 1 GRASA LÍTICA EP 2 

SHELL Gadus S2 V220 1 Gadus S2 V220 2 

TEXACO/ CALTEX  Multifak 142 

TOTAL Multis EP 1 Multis EP 2 

Внимание: Код 50 был удален из таблицы смазочных материалов 12/2017 и заменен кодом 55. 
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Пластичные смазки 

Код 60 62 63 66 

Базовое масло 
Минеральное 
масло 

Минеральное 
масло/ПАО/смеси 

Минеральное 
масло/ПАО/смеси 

Минеральное 
масло 

Омыляющая 
основа 

Литий/литиевый 
комплекс 

Литий/литиевый 
комплекс 

Литий/литиевый 
комплекс 

Литий/литиевый 
комплекс 

Вязкость базового 
масла мм²/с при 
40°C 

от 100 до 220 ок. 100 ок. 220 от 100 до 220 

Мин. темп-ный 
диапазон 

от -20°C до 
+140°C 

от -40°C до 
+120°C 

от -40°C до 
+120°C 

от -20°C до 
+120°C 

Mин. требования по 
DIN 51502 

KP2N-20 KP(HC)2K-40 KP(HC)2N-40 GP00K-20 

AVIA LITHOPLEX 2 EP   Lithoplex 00 EP 

BECHEM Beruplex LI EP 2 
BECHEM High-Lub 
LM 2 EP 

 
BECHEM High-Lub  
LT 0 EP 

BRUGAROLAS G.A. PLEX-2 
G. BESLUX PLEX L-2 
EP 

G. BESLUX LIPLEX M-
1/2 S 

G.A. N.850 EP-00 

CASTROL 
Spheerol EPLX 200-
2 

 Spheerol SY 2202 Spheerol EPL 00 

CASTROL HP 
Tribol GR 4020/220-
2 PD 

 
Tribol GR 4747/220-2 
HT 

Tribol GR-100-00 PD 

FUCHS PETROLUB SE 

RENOLIT DURAPLEX 
EP 2 

RENOLIT HLT 2 
RENOLIT HI-TEMP 
220 

RENOLIT DURAPLEX 
EP 00 

LAGERMEISTER LX 
EP 2 

STABYL LT 50  GEARMASTER LI 400 

KLÜBER 
Klüberplex BEM 41-
132 

Klüberplex BEM 41-
132 

 MICROLUBE GB 00 

KRAFFT KL Complex 150   KEP 00 

LUKOIL 
Thermoflex EP 2-
180 

Synthoflex 2-100 Synthoflex 2-220 Polyflex EP 00-160 

MOBIL Mobilith SHC 220 Mobilith SHC 100 Mobilith SHC 220  

PETRONAS Grease LiX EP 2/170    

PETRO-CANADA Precision XL EP 2   Precision XL EP 00 

REPSOL 
GRASA LÌTICA 
COMPLEJA 
INDUSTRIA 

GRASA COMPLEX 
SYNT 

 
GRASA LÌTICA 
CENTRALIZADOS 00 

SHELL Gadus S3 V220 C Gadus S5 V100 2 Gadus S5 V220 2 Gadus S2 V220 00 

TEXACO/ CALTEX Starplex EP 2   Marfak 00 

TOTAL Multis Complex EP 2   MULTIS EP 00 
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 Смазки канатные Масла цепные 

 
Смазывание внешней 
поверхности канатов 

Минеральное масло 

Биоразлагаемое 
масло по OECD 301 на 
эфирной основе 

Код 71 73 74 

Вязкость --- VG 100-150 VG 100-150 

ARAL  Deganit B 100  

BECHEM Beruprotect Rope Dressing Berulit IKP  

BRUGAROLAS Beslux Crown H-1/R BESLUX CAMIN 100 WR Beslux Hidro-Bio 150 

CASTROL HP Tribol OG 500-0 Tribol CH 1730/100 
Performance Bio CH 150 
ESU 

ENI Agip FIN 332   

FUCHS PETROLUB SE CEPLATTYN 300 STABYLAN 2001 STABYLAN ECO 20 

KLÜBER Klüberplex AG 11-462 STRUCTOVIS FHD Klüberbio CA 2-100 

KRAFFT KGP-2/M   

LUKOIL Carboflex OG 0-680 HD Chain Heavy Biochain Heavy 

MOBIL Mobilarma 798   

PETRO-CANADA Peerless OG 2 Duratac Chain Oil 150  

REPSOL GRASA OGL MULTIUSO EXTRA 40  

SHELL Gadus S2 OGH   

TOTAL Copal MS 2   
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 Специальные смазочные материалы для 
оборудования 

Валковая дробилка POLYCOM®, роликовая мельница QUADROPOL®, подшипники качения 

для станций опорных роликов вращающихся печей 

Код BECHEM FAG KLÜBER FUCHS PETROLUB SE SKF 

80 
BECHEM High-Lub FA 50 
MO 

Arcanol LOAD 
1000 

Klüberlub BE 41-
1501 

STABYL HD LGEV 2 

Высокоэффективный сепаратор, деагломератор, холодильник мелкозернистого 

материала, холодильник REPOL® 

Код BECHEM KLÜBER FUCHS PETROLUB SE MOBIL SHELL SKF TOTAL 

81 
Berutox  
M 21 EPK 

Klüberplex  
BEM 41-132 

URETHYN MP 2 
Unirex 
EP 2 

Gadus  
S3 V220C 

LGHB 2 
CERAN  
XM 460 

Роликовые мельницы DOROL®, QUADROPOL®QM² (мелющие ролики, система циркуля-

ционной смазки) 

Код BECHEM FUCHS PETROLUB SE KLÜBER MÖLLENBERG & SONNTAG 

82 (эксплуат. масло) 
Berusynth  
EP 1000 

GEARMASTER  
PGP 1000 

Syntheso HT 1000 Molsyn 1000 M-EP 

83 (эксплуат. масло)   Syntheso HT 1500 Molsyn 1500-M 

84 (промывн. масло) Berusynth F 32 GEARMASTER PGP 32 Syntheso D 32 Spülmolsyn-M 

Эксплуатационные масла (коды 82/83) и промывочные масла (код 84) должны быть от одного и того же 
производителя! 

Внутренняя смазка плавающих бандажей 

Код BECHEM FUCHS PETROLUB SE KLÜBER 

86 Berulub VPN 13 Ringlub 
CEPLATTYN HT 

Wolfracoat C Fluid 
CEPLATTYN 24 LR 

Саморегулирующаяся шестерня 

Код FUCHS PETROLUB SE KLÜBER 

88 CEPLATTYN GT 3 Structovis BHD MF 
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Шлюзовые затворы (т-ра транспортируемого материала ок. 450 °C) 

Струйная смазка для мельниц (приводы с зубчатым венцом) 

 

  

Код Точка смазки BECHEM FUCHS PETROLUB SE KLÜBER KRAFFT 

89 Уплотнение Berulit 443 CEOLATTYN 300 
Grafloscon 

A-G 1 ULTRA 

Lubekrafft 

G Paste 

Внимание: Ранее код 89 читался как код 90. 

Код  
KLÜBER FUCHS PETROLUB SE 

SFS SF SFS SF 

90 

Смазка консерваци-
онная,  
нанесение вручную 
при помощи кисти 
или шпателя  

Grafloscon A-G 1 
ULTRA 

Klüberplex AG 11-462 CEPLATTYN 300 
CEPLATTYN  
GT-P 

91 Смазка для обкатки 
Grafloscon B-SG 00 
ULTRA 

Klüberfluid B-F 2 ULTRA CEPLATTYN RN 
CEPLATTYN  
GT-RN 

92 
Эксплуатационная 
смазка 

Grafloscon C-SG 0 
ULTRA 

Klüberfluid C-F 8 ULTRA 
CEPLATTYN KG 10 
HMF 

CEPLATTYN  
GT 10 

93 
Эксплуатационная 
смазка  
от +5 °C до +100 °C 

Grafloscon C-SG 
1000 ULTRA 

Klüberfluid C-F 4 ULTRA 
CEPLATTYN KG 10 
HMF-1000 

94 
Эксплуатационная 
смазка  
от +15 °C до +120 °C 

Grafloscon C-SG 
2000 ULTRA 

Klüberfluid C-F 3 ULTRA 
CEPLATTYN KG 10 
HMF-2500 

SFS: чёрная твёрдая смазка 

SF: смазка без твердого вещества = светлая = прозрачная смазка (также с белыми твердыми частицами) 



 

thyssenkrupp Industrial Solutions AG 
 

     Странциа 21 / 26 

 

Погружная и циркуляционная смазки (открытых приводов с венцовой шестерней, 
смазочные шестерни) 

Горелка, печь, циклонный теплообменник 

Роликовая мельница QUADROPOL® с самоустанавливающимися роликоподшипниками 

(циркуляционная смазка) 

Код  KLÜBER FUCHS PETROLUB SE 

  SFS SF SFS SF 

100 

Смазка консер-
вационная,  
нанесение 
вручную при 
помощи кисти 
или шпателя  
 

Grafloscon A-G 1 Ultra Klüberplex AG 11-462 CEPLATTYN 300 
CEPLATTYN  
GT P 

95 
Смазка для 
обкатки 

Klüberfluid B-F 1 Ultra Klüberfluid B-F 2 Ultra CEPLATTYN RN 
CEPLATTYN  
GT RN 

96 

Эксплуатацион-
ная смазка для 
низких темпера-
тур окружающей 
среды 

Klüberfluid C-F 1 Ultra 

von -15 °C bis +60 °C 

 
CEPLATTYN 100 MV 

von -5 °C bis +140 °C 

 

 
GEARMASTER CLPF 
1500 

 

Klüberfluid C-F 4 Ultra*  
CEPLATTYN  
GT3* 

97 

Эксплуатацион-
ная смазка для 
повышенных 
температур 
окружающей 
среды 

Klüberfluid C-F 2 Ultra 

von +5 °C bis +100 °C 
 

CEPLATTYN 100 HV 

von 0 °C bis +140 °C 

 

 
Klüberfluid C-F 4 Ultra 

von 0 °C bis +110 °C 
 

CEPLATTYN 
GT 10 

 Klüberfluid C-F 3 Ultra  
CEPLATTYN 
SF 30 

 Klüberfluid C-F 8 Ultra   

SFS: чёрная твёрдая смазка 

SF: смазка без твердого вещества = светлая = прозрачная смазка (также с белыми твердыми частицами) 
 

*Привод печи POLGUIDE: Работа (96, 97) исключительно на CEPLATTYN GT3 или Klüberfluid C-F 4 Ultra. 

(Внимание: Нельзя использовать смазку для обкатки (95)!) 

Код Точка смазки CHEVRON 
TRIBO 
TECHNIK 

FUCHS 
PETROLUB SE 

KLÜBER 

98 
Разные детали 
машин 

Copper Grease 9143 Copaslip 
GLEITMO 160 
NEU 

Klüberpaste HEL 46-
450 

Код BECHEM CASTROL HP FUCHS PETROLUB SE 

99 Berusynth EP 680 Optigear Synthetic 800/680 GEARMASTER PGP 680 
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Высокотемпературное оборудование шахтной печи 

Высокотемпературное оборудование многоподовой печи 

Высокотемпературное оборудование многоподовой печи 

Гидродинамические муфты (для применения при низких температурах) 

Трансмиссионые масла на базе полиальфаолефинов (ПАО) 

Код 131 132 

Вязкость VG 32 VG 46 

Мин. темп. диапазон  от -40 °C до +110 °C от -40 °C до +110 °C 

CASTROL 

Aircol SR 32  

Alphasyn T 32 Alphasyn T 46 

Perfecto SN 32  

CHEVRON  Cetus PAO 46 

ENI Agip Dicrea SX 32  

MOBIL 
Mobil SHC 524  

Mobil SHC 824  

FUCHS PETROLUB SE RENOLIN UNISYN OL 32 RENOLIN UNISYN OL 46 

KLÜBER Summit HySyn FG 32 Summit HySyn FG 46 

KUWAIT PETROLEUM INT. 
LUBRICANTS (Q8 OILS) 

Q8 Schumann 32 
Q8 Schumann 46 

ROYAL PURPLE Synfilm GT 32 Synfilm GT 46 

SHELL Tellus Oil S4 ME 32 Tellus Oil S4 ME 46 

STATOIL Mereta 32 Mereta 46 

TOTAL Dacnis SH 32  

Код Точка смазки CASTROL HP FUCHS PETROLUB SE KLÜBER 

105 
Подшипник. опора, 
система разгрузки 

Molub-Alloy 100-2 HT STABYL EHT 2 Klübersynth BH 72-422 

Код 
Точка 
смазки 

ARAL BECHEM CASTROL HP FUCHS PETROLUB SE 

106 
Осевая 
опора 

Degol BMB 1200 BECHEM Staroil SMO 1500 Alpha BMB 1200 
GEARMASTER CLPF 
1500 

Код Точка смазки Klüber 

107 Ведущая звёздочка / шестерня UL 91 M 
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Гидросистемы (для применения при низких температурах) 

Рабочие жидкости 

Код 135 

Вязкость VG 32 

Мин. темп-ный диапазон  от -40 °C до +70 °C 

CHEVRON Rando Ashless 8401 

FUCHS PETROLUB SE RENOLIN ZAF 32 MC 

PETRO-CANADA Hydrex Extreme 

SHELL Tellus S4 VX 32 

TOTAL Equivis XLT 32 

Опорные ролики и звенья цепей 

Смазочные масла 

Код 142 143 

Вязкость Motor oil SAE 30 API GL 4 SAE 90 EP 

ARAL Turboral 30 Getriebeöl EP 80W-90 

AVIA Avia Special  HDC 30 Avia Gear Oil MZ 90 

AVIA BANTLEON Avia Monograde HD 30 Avia Gear Oil MZ 90 

CASTROL CRB Monograde 30 CF Manual EP 80W-90 

CHEVRON Ursa Heavy Duty 30 Multigear 80W-90 

ENI i-Sigma monograde 30 Rotra HY 80W-90 

FUCHS PETROLUB SE TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 TITAN GEAR MP SAE 90 

KRAFFT Multioil SAE 30/ISO 100 HIDROIL 9 

LUKOIL Avantgarde SAE 30 TM-4 80W-90 

MOBIL Delvac 1630 Mobilube HD-A 85W-90 

PETRO-CANADA Duron Monograde 30 Traxon 80W-90 (APL GL5) 

REPSOL DIESEL SERIE 3 30 CARTAGO EPM 90 

SHELL Rimula R3+ 30 Spirax S2G 80W-90 

TEXACO/CALTEX 

Delo 400 SAE 30  Multigear EP-5 SAE 80W-90 

Delo Silver SAE 30 Thuban EP SAE 80W-90 

TOTAL Rubia S 30 EP SAE 80W-90 
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Гирационные и комбинированные щековые-конусные дробилки KUBRIA: Траверса 

Полужидкие смазки 

Код 150 151 

Базовое масло Минеральное масло Минеральное масло 

Омыляющая основа литий литий 

Вязкость базового масла мм²/с 
при 40°C 

ок. 220 - 1000 ок. 220 - 1000 

Мин. температурный диапазон  от -20 °C до +120 °C от -20 °C до +120 °C 

Mин. требования по DIN 51502 
GP000K-20 

Система пластичной смазки 

GP00K-20 

Система пластичной смазки 

BECHEM  BECHEM High-Lub LT 0 EP 

CASTROL  Spheerol EPL 00 

CASTROL HP Tribol GR 3020/1000-000 PD Tribol GR 3020/1000-00 PD 

CHEVRON Multifak EP 000  

FUCHS PETROLUB SE 

 RENOLIT DURAPLEX EP 00 

 GEARMASTER LI 400 

KRAFFT KEC KEP 00 

LUKOIL 
Carboflex OG 000-1500 HD 

Polyflex EP00-160 
Carboflex Arctic OG 900 HD 

MOBIL Mobilux EP 023  

PETRONAS  Grease Li EP 00 

SHELL  Gadus S2 V220 00 

TOTAL MULTIS EP 000 MULTIS EP 00 
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Гирационные и комбинированные щековые-конусные дробилки KUBRIA: Траверса (для 
применения при низких температурах) 

Полужидкие смазки 

Код 155 156 

Базовое масло Минеральное масло Минеральное масло 

Омыляющая основа литий литий 

Вязкость базового масла мм²/с 
при 40°C 

ок. 220 - 1000 ок. 220 - 1000 

Мин. температурный диапазон  от -40 °C до +120 °C от -40 °C до +120 °C 

Mин. требования по DIN 51502 
GP000K-40 

Система пластичной смазки 

GP00K-40 

Система пластичной смазки 

CASTROL HP Tribol GR 3020/1000-000 PD Tribol GR 3020/1000-00 PD 

CHEVRON Multifak EP 000  

FUCHS PETROLUB SE  GEARMASTER LI 400 

KRAFT KEC  

LUKOIL 
Carboflex OG 000-1500 HD 

 
Carboflex Arctic OG 900 HD 

SHELL  Gadus S2 V220 00 

Быстроходные подшипники с высокой термической нагрузкой: подшипники 
передаточного механизма и т. д. 

Пластичные смазки 

Код 160 

Базовое масло Полиальфаолефин (PAO) 

Омыляющая основа Бентонит 

Вязкость базового масла мм²/с при 40°C 100 

Мин. температурный диапазон  от -50 °C до +200 °C 

Mин. требования по DIN 51502 - 

MOBIL Mobiltemp SHC 100 
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Тихоходные подшипники (для низких температур): ленточные конвейеры, пластинчатые 
питатели RKF, конвейеры цепные с верхней рабочей ветвью и т. д. 

 
 

Пластичные смазки 

Код 161 

Базовое масло Полиальфаолефин (PAO) 

Омыляющая основа Бентонит 

Вязкость базового масла мм²/с при 40°C 32 

Мин. температурный диапазон  от -50 °C до +180 °C 

Mин. требования по DIN 51502 KPHC1-2K-50L 

MOBIL Mobiltemp SHC 32 


