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Schnell und Zuverlassig — Lieferungen unter einer Woche eintreffend
Sie suchen einen erfahrenen und zuverldssigen Partner fur lhre S&gezuschnitte?

In unserem Kompetenzzentrum Wien-Freudenau bieten wir Kunden auf diversen Plattensdgen maB-
und winkelgenaue Sadgezuschnitte nach lhren Angaben an. Unser umfangreicher Sdgepark
und unsere langjahrige Erfahrung macht es seit 1984 maglich, dass wir alle gewlnschten
Schnitte liefern kénnen.

Unsere Moglichkeiten:

e Wir sdgen Bleche und Platten in lhrer Wunschgute oder aus
unserem Lagersortiment wie AW-5083, AW-5083 Guss,
AW-5083 Guss gefrast, AW-6082, AW-5754, AW-7075,
Alumold,...

¢ Flexible Rahmenkontrakte in lhrer Wunschgute maoglich

e hochprazise Kreissagen fur Einzel- oder Serienfertigung
e Séagezuschnitte von 4 — 500 mm Dicke
e Breite/Lange: 1500/3000 mm

e Toleranzen B,L: -0,25/+0,25 mm

o Standardlieferzeit: 4 Arbeitstage eintreffend

Weitere Werkstoffe, Abmessungen oder Rundstabe aus
thyssenkrupp Zentralldgern jederzeit erhaltlich

Zusatzdienstleistungen:

e Frasen inkl. Komplettbearbeitungen

e 48 Stunden Expresslieferung

e Individuelle Verpackung nach Kundenwunsch
maoglich

e AW-7021, AW-7022,... weitere Glten aus
unserem Zentrallager méglich



http://www.thyssenkrupp-materials.at/

Aluminium-Sagezuschnitte

Aluminium-Platten - das Lagersortiment Wien, Freudenau

Wichtige Merkmale

Kundennutzen

naturhart, spannungsarm, formstabil

gute Bearbeitbarkeit

mittlere Festigkeit

gut schweilRbar

hohe Korrosionsbestandigkeit

gut geeignet zum technischen Anodisieren
international hdufig verwendet

naturhart, duBerst spannungsarm, sehrformstabil
gute Bearbeitbarkeit

mittlere Festigkeit

gut schweiBbar

gut geeignet zum technischen Anodisieren, kein
vorgangiges Beizennotwendig

hohe Korrosionsbestandigkeit

international haufig verwendet

plangefrast (+/-0.1), beidseitigfoliert

naturhart, duBerst spannungsarm, sehr formstabil
gute Bearbeitbarkeit

mittlere Festigkeit

gut schweiBbar

gutgeeignetzumtechnischen Anodisieren, kein
vorgangiges Beizen notwendig

hohe Korrosionsbestandigkeit

hohe Korrosionsbestandigkeit
gut geeignet zum technischen Anodisieren

effizientes Bearbeiten durch gute Formstabilitat
gutes Preis- /Leistungsverhaltnis

gute Verflgbarkeit

kostengunstige Alternative zu EN AW-6082
eignetsichflrplanesVorfrasenauf
Kundenwunsch

grofRer Abmessungsbereich

effizientes Bearbeiten durch hohe Formstabilitat
gutes Preis-/ Leistungsverhaltnis

gute Verfugbarkeit
eignetsichfurplanesVorfrasenauf Kundenwunsch

* 1 mm-Abstufungenzwischen 8- 20 mm Dicke

o effizientes Arbeiten dankvorgefraster Oberflache
* hohe Malgenauigkeit, da Guss

e gute Verfugbarkeit

¢ Universalwerkstoff mit guter Verflugbarkeit ab Lager

naturhart, spannungsarm, formstabil

* gute Bearbeitbarkeit

gute Eloxaleigenschaften, technisch und dekorativ
mittlere Festigkeit

gut schweiBbar

* hohe Korrosionsbestandigkeit

e sehr hohe Festigkeit

gute Formstabilitat

hohe Kernfestigkeit

* hohe Korrosionsbestandigkeit

e gut geeignet zum technischenAnodisieren
sehr gute Poliereigenschaften

o effizientes Produzieren
* gutes Preis- /Leistungsverhaltnis

* effizientes Bearbeiten dank guter Planheit
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