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Folienprogramm Grafityp

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Folien-Breite  
in mm

Qualität
	

PVC- 
frei

Kleber Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zertifiziert 
nach

1050 1220 1370 1525 1600 Mono-
mer

Polymer Ge-
gossen

Kalan-
diert

Trans-
parent

Grau Wasser- 
basierend

Solvent Acrylat Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien Grafityp

M-Serie Monomer

M010P: CG-PT • • • 80 µm • • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M011P: CM-PT • • • 80 µm • • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M112P: WG-PT • • • 100 µm • • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M112R: WG-RT • • • 100 µm • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M113P: WM-PT • • • 100 µm • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M113R: WM-RT • • • 100 µm • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M114P: WG-PG • • • 100 µm • • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M114R: WG-RG • • • 100 µm • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M116P: WM-PG • • • 100 µm • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M116R: WM-RG • • • 100 µm • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

WG = Weiß glänzend		
WM = Weiß matt
WT = Weiß transluzent

CG = Transparent glänzend		
CM = Transparent matt	
CS = Transparent seidenmatt		
	

PT = Permanent haftend, transparent              
RT = Ablösbar, transparent
SPB = Semi-Permanent haftend, schwarz
PG = Permanent haftend, grau
RG = Ablösbar, grau			 
BFT = Bubble Free, transparent

BFG = Bubble Free, grau		
UV = UV-geeignet
URT = Ultra removable,  
	 transparent
HTG = High Tack, grau
HTT = High Tack, transparent		
				  

Hinweise  

Die ersten zwei Buchstaben informieren   
über die Folienoberfläche:

Die zweite Buchstabenfolge liefert Informationen  
zum Klebstoff:

Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck
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Folienprogramm Grafityp

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Folien-Breite  
in mm

Qualität
	

PVC- 
frei

Kleber Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zertifiziert 
nach

1050 1220 1370 1525 1600 Mono-
mer

Polymer Ge-
gossen

Kalan-
diert

Trans-
parent

Grau Wasser- 
basierend

Solvent Acrylat Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien Grafityp

M-Serie Monomer

Mx112P: WG-PT Air Escape • • • 100 µm • • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

Mx112UR: WG-URT Air Escape • • • 100 µm • • • • • • • • UR • 3 J • EN 13501

Mx113UR: WM-URT Air Escape • • • 100 µm • • • • • • • • UR • 3 J • EN 13501

Mx114P: WG-PG Air Escape • • • 100 µm • • • • • • • • 3 J • EN 13501

P-Serie Polymer

P20P: CG-PT • • • 75 µm • • • • • • • • • 5 J • EN 13501

P21P: CM-PT • • • 75 µm • • • • • • • • • 5 J • EN 13501

P22P: WG-PT • • • 75 µm • • • • • • • • • 7 J • EN 13501

P23P: WM-PT • • • 75 µm • • • • • • • • • 7 J • EN 13501

P24P: WG-PG • • • 75 µm • • • • • • • • • 7 J • EN 13501

P26P: WG-PG Air Escape • • • 75 µm • • • • • • • • • • 7 J • EN 13501

S822P: WG-HTT • • • 100 µm • • • • • • HT 7 J • EN 13501

Fotos: © shutterstock – Links: Angie Yeoh, Mitte: RSplaneta, Rechts: Ralu Cohn

Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck
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Folienprogramm Grafityp

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Folien-Breite  
in mm

Qualität
	

PVC- 
frei

Kleber Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zertifiziert 
nach

1050 1220 1370 1525 1600 Mono-
mer

Polymer Ge-
gossen

Kalan-
diert

Trans-
parent

Grau Wasser- 
basierend

Solvent Acrylat Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien Grafityp

S-Serie Cast

S38P: WG-PG • • • 50 µm • • • • • • • • 10 J •
AE38C: WG-PG Air Escape • • • 50 µm • • • • • • • • • 10 J •
GEF Serie PVC-frei

GEF112S: WG-RT • • 100 µm • • • • • • • 5 J • EN 13501

GEF LX: WM-RT • • 100 µm • • • • • • • 5 J •
GEFES: WM-RT (Eco-) Solvent • 150 µm • • • • • • • 2 bis 4 J •
GEF116HT: WM-HTG • • 100 µm • • • • • • HT • EN 13501

GEFx13UR: WM-URT Air Escape • • 100 µm • • • • • • UR • 4 J • EN 13501

GEFx114R: WG-RG Air Escape • • 100 µm • • • • • • UR • 2 J • EN 13501

GEFx116R: WM-RG Air Escape • • 100 µm • • • • • • • • 4 J • EN 13501

Laminate Grafityp Monomer

M010P: glänzend • • • 80 µm • • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M010PUV: glänzend für UV • • • 80 µm • • • • • • • 3 J • EN 13501

M011P: matt • • • 80 µm • • • • • • • • • • 3 J • EN 13501

M011PUV: matt - für UV • • • 80 µm • • • • • • • 3 J • EN 13501

Laminate Grafityp Polymer

P20P: glänzend • • • 75 µm • • • • • • • • • 5 J • EN 13501

P21P: matt • • • 75 µm • • • • • • • • • 5 J • EN 13501

Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck
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Folienprogramm Grafityp

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Folien-Breite  
in mm

Qualität
	

PVC- 
frei

Kleber Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zertifiziert 
nach

1050 1220 1370 1525 1600 Mono-
mer

Polymer Ge-
gossen

Kalan-
diert

Trans-
parent

Grau Wasser- 
basierend

Solvent Acrylat Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Laminate Grafityp Cast

LAMx30: hochglänzend 30 µm • • • • • • • • 6 J •
LAMx40: glänzend 40 µm • • • • • • • • 6 J •
LAMx45: matt 40 µm • • • • • • • • 6 J •

Laminate Grafityp PVC-frei

LAM121: matt 80 µm • • • • • • • • 5 J • B1

LAM121UV: matt, für UV 80 µm • • • • • • • 5 J • B1

LAM171UV: glänzend, für UV 80 µm • • • • • • • 5 J • B1

LAM171: glänzend 80 µm • • • • • • • 5 J • B1

Glasdesignfolien Grafityp

TR100: Monomer Glasdekor 70 µm 100 • • • • • • • • 3 J •
TR101: Polymer Glasdekor • • • 80 µm 100 • • • • • • • • 7 J • EN 13501

TR111: Polymer Glasdekor - Air Escape • • • 80 µm • • • • • • • • • 7 J • EN 13501

EFTRx01: PVC-frei Glasdekor - AirEscape 100 µm • • • • • • • • •
EFTR01: PVC-frei  Glasdekor 100 µm • • • • • • • 4 J • B1

PVC-freie Plotterfolien Grafityp

GEF01/80: White/Black glänzend 70 µm • • • • • • 5 J • B1

GEFxx: Coloured glänzend 70 µm • • • • • • 5 J • B1

GEF90: Silver glänzend 70 µm • • • • • 5 J • B1

GEFM01/80: White/Black matt 70 µm • • • • • • 5 J • B1

GEFMxx: Coloured matt 70 µm • • • • • • 5 J • B1

Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck
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Fotos: © Mactac

Folienprogramm Mactac

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien Mactac

Serie 8300 DOT

JT 8300 DOT CG-RT (transparent) • • • 120 µm • • • • • 1 J •
JT 8300 DOT WM-RT (weiß) • • • 120 µm • • • • • 1 J •
Serie 8500 Monomer

JT 8500 CG-RT (transparent) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WG-RT (weiß glänzend) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WG-RG (weiß glänzend) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WM-RT (weiß matt) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WM-RG (weiß matt) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WG-PT (weiß glänzend) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WG-PG (weiß glänzend) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WM-PG (weiß matt) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
JT 8500 WM-PT (weiß matt) • • • 95 µm • • • • • 3 J •
Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck
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Foto: © Mactac

Folienprogramm Mactac

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien Mactac

Serie 8700 Monomer

JT 8700 WG-RG (weiß glänzend) • • • 90 µm • • • • • • 3 J •
JT 8700 WM-RG (weiß matt) • • • 90 µm • • • • • • 3 J •
JT 8700 CG-RT (transparent glänzend) • • • 90 µm • • • • • • 3 J •
JT 8700 WG-PG (weiß glänzend) • • • 90 µm • • • • • • 3 J •
JT 8700 WM-PG (weiß matt) • • • 90 µm • • • • • • 3 J •
Serie 9300 Polymer

JT 9300 WG-PT (weiß glänzend) • • • 80 µm • • • • • • 5 J •
JT 9300 WG-PG (weiß glänzend) • • • 80 µm • • • • • • 5 J •
JT 9300 WG-BFG 
 (weiß glänzend Bubblefree)

• • • 80 µm • • • • • • 5 J •

JT 9300 WG-RG (weiß glänzend) • • • 80 µm • • • • • • 5 J •
Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck
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Folienprogramm Mactac

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien Mactac

Serie 9700 Polymer 

JT 9700 CG-PT (transparent glänzend) • • • 80 µm • • • • • • 7 J •
JT 9700 WG-PT (weiß glänzend) • • • 80 µm • • • • • • 7 J •
JT 9700 WG-PG (weiß glänzend) • • • 80 µm • • • • • • 7 J •
JT 9700 WT-PT (weiß transluzent) • • • 80 µm • • • • • • 7 J •
JT 9700 Bubblefree CG-BFT  
(transparent glänzend)

• • • 80 µm • • • • • • • 7 J •

JT 9700 Bubblefree WG-BFG
(weiß glänzend)

• • • 80 µm • • • • • • • 7 J •

Serie 10700 Cast

JT 10700 Bubblefree WG-BFG-XR  
(weiß glänzend)

• • • 50 µm • • • • • • • 7 J •

Spezial-Digitaldruckfolien Mactac

WW 100 PRO • • • 55 µm • • • • • •• 3 J •
WW 200 • • • 150 µm • • • • • • 1 J •
WW 300 (matt) • • • 100 µm • • • • • •• 3 J •
WW 309 (glänzend) • • • 100 µm • • • • • •• 3 J •
WW Canvas • • • 250 µm • • • • • •• 3 J •
WW Veneziano • • • 300 µm • • • • • •• 3 J •
WW Leather • • • 225 µm • • • • • •• 3 J •
WW Smooth Textile seidenmatt • • • 250 µm • • • • •• 4 J •
StreetRap • • • 70 µm • • • • • •• 6 M •
Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck
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Fotos: © Mactac

Folienprogramm Mactac

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Carwrapping-Folien Mactac

Colour Wrap 80 µm • • • • • • • 8 J •

Glasdesignfolien Mactac

MACal Glass decor Serie 700 80 µm • • • • • • 5 J •
MACcrystal Serie 8400 80 µm • • • • • • 3 J •

Plotterfolien Mactac

MACal 8900 Pro 70 µm • • • • • • 4 J •
MACal 9300 Pro 70 µm • • • • • • 8 J •
MACal 9800 Cast 66 µm • • • • • • 10 J •
MACal9800 HT Cast 66 µm • • • • • 10 J •
MACal 9800 BF Cast 66 µm • • • • • • 10 J •

Plotterfolien transluzent Mactac

MACal 9700 Pro 80 µm • • • • • • 7 J •
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Folienprogramm Mactac

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebe- 
eigenschaft

Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luftkanäle Jahre/
Monate

Außen Innen

Laminate Mactac Monomer

LF 8500 CG (glänzend) 70 µm • • • • 2 J •
LF 8500 CM (matt) 70 µm • • • • 2 J •
LF 8700 CG-UV (glänzend) 80 µm • • • • • 3 J •
LF 8700 CM-UV (matt) 80 µm • • • • • 3 J •
LF 8700 CS-UV (seidenmatt) 80 µm • • • • • 3 J •

Laminate Mactac Polymer

LF 9300 CG-UV (glänzend) 80 µm • • • • • • 3 J •
LF 9300 CM-UV (matt) 80 µm • • • • • • 3 J •
LF 9300 CS-UV (seidenmatt) 80 µm • • • • • • 3 J •
LF 9700 CG-UV (glänzend) 80 µm • • • • • • 5 J •
LF 9700 CM-UV (matt) 80 µm • • • • • • 5 J •

Laminate Mactac Cast

LF 10700 CG-UV (glänzend) 30 µm • • • • • • 5 J •
LF 10700 CM-UV (matt) 30 µm • • • • • • 6 J •

Spezial-Laminate Mactac

IMAGin LAG100 CS-UV – Anti-Graffiti-Laminat 60 µm • • • • • 3-5 J •
Permaguard LUV 7036 CG-UV 36 µm • • • • • 3 J •
Permaflex LUV 6301 CM-UV – Laminat für 
Bodengrafiken mit Anti-Rutsch-Zertifizierung

100 µm • • • • • • 3 M • R9

Permaflex Floor Grip CM-UV – Laminat für 
Bodengrafiken mit Anti-Rutsch-Zertifizierung R11

150 µm • • • • • • 3 M
1 J

•
•

R11

Permafun Brushed Metal C-Textured 100 µm • • • • • • 5 J •

Folien Mactac� 11



Folienprogramm 3M

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebeeigenschaft Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luft- 
kanäle

3M 
Controltac

3M  
Comply

Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien 3M™

IJ 40-10 WHITE GLOSS • • • 75 µm • • • • • • 7 J •
IJ 40-10R WHITE GLOSS • • • 75 µm • • • • • • 7 J •
IJ 40-10T WHITE GLOSS • • • 75 µm • • • • • • 7 J •
IJ 40-114 TRANSPARENT • • • 75 µm • • • • • • 5 J •
IJ 40-20R WHITE MATTE • • • 75 µm • • • • • • 7 J •
IJ 40C-10 PRINT FILM SF mit Comply™ 
und Controlltac™-Technologie

• • • 75 µm • • • • • • • • 7 J •

IJ 40C-10R PRINT FILM SF mit Comply™ 
und Controlltac™-Technologie

• • • 75 µm • • • • • • • • • 7 J •

IJ 48-20 PRINT FILM Envision • • • 80 µm • • • • • • • 5 J • •
IJ 48C-20R PRINT FILM  Envision • • • 80 µm • • • • • • • • 5 J • •
IJ180mC-10 WHITE mit Comply™  
und Controlltac™-Technologie

• • • 50 µm • • • • • • • • • 10 J •

Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck

Fotos: © Adobe Stock – Links: ozencdeniz, Rechts: Ghazi Ayed
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Folienprogramm 3M

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebeeigenschaft Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luft- 
kanäle

3M 
Controltac

3M  
Comply

Jahre/
Monate

Außen Innen

Digitaldruckfolien 3M™

IJ180mC-10LSE mit Comply™ und 
Controlltac™-Technologie

• • • 50 µm • • • • • • • • 10 J •

IJ180mC-114 CLEAR mit Comply™ und 
Controlltac™-Technologie

• • • 50 µm • • • • • • • • 8 J •

IJ180mC-120 METALLIC mit Comply™ 
und Controlltac™-Technologie

• • • 50 µm • • • • • • • • 5 J •

Carwrapping-Folien 3M™ 

Serie 2080 mit Controlltac™ und  
Comply™ Technologie

90 µm • • • • • • • • • • 8 J •

Glasdesignfolien 3M 

Serie 5525 80 µm • • • • • • 4 J •
Serie 5525C mit Comply™ Technologie 80 µm • • • • • • • • 4 J •
Serie 7725-300 50- 

90 µm
• • • • • • 7 J •

Druckverfahren: • Latex-Druck    • UV-Druck    • Solvent / Ecosolvent Druck

Fotos: © Adobe Stock – Links: trodler1, Rechts: Andre Kowalski
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Folienprogramm 3M

Artikel Druck-
verfahren

Dicke Qualität
	

Kleber
	

Klebestärke Klebeeigenschaft Haltbarkeit Zerti- 
fiziert

PVC- 
frei

Monomer Polymer Gegossen Kalan-
driert

Textil Papier Wasser- 
basierend

Trans- 
parent

Grau Acrylat Solvent Perma-
nent

Ablös-
bar

Luft- 
kanäle

3M 
Controltac

3M  
Comply

Jahre/
Monate

Außen Innen

Plotterfolien 3M™ Scotchcal™

Serie 50 75 µm • • • • • • 7 J •
Serie 100 50-

65 µm
• • • • • • 12 J •

Plotterfolien transluzent 3M™ Scotchcal™ 

Serie 3630 50 µm • • • • • • 10 J •
Serie 3635 50 µm • • • • • • 10 J •

Laminate 3M™ 

SC 8038G (glänzend) / SC 8040M (matt) 75 µm • • • • • • 7 J •
SC 8518 (glänzend) / SC 8520 (matt) 50 µm • • • • • • 8 J •

Fotos: © Adobe Stock – Links: stockphoto-graf, Rechts: ozencdeniz
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Sonstige 
Folien

Übertragungsfolien

Artikel Dicke Qualität
	

Kautschuk-
       basis	

Acryl Klebkraft

Übertragungsfolien R-Tape

Conform 4000 RLA 100-113 µm latex-gesättigtes Papier, halbtransparent • niedrig

Conform 4050 RLA 100-113 µm latex-gesättigtes Papier, halbtransparent • mittlere

Conform 4075 RLA 100-113 µm latex-gesättigtes Papier • hohe

Clear Choice AT65 112,5 µm transparente Folie • hohe

Übertragungsfolien PerfecTear

PerfecTear Plus GXP 750 100-113 µm latex-gesättigtes Papier • mittlere

PerfecTear Plus GXP 7775 100-113 µm latex-gesättigtes Papier • hohe

Übertragungsfolien PerfectMask

PerfectMask GXP-1000 100-113 µm latex-gesättigtes Papier • sehr hohe

Übertragungsfolien PreViewPlus

PreView Plus GXF 100 100-113 µm transparente Folie • hohe

Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und  
befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte.  
Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an.
Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.  
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer  
und Änderungen vorbehalten.

Sonstige Folien� 15



Materials Services 
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH

06796 Sandersdorf-Brehna  
OT Brehna 
Otto-Wolff-Straße 1 
T: +49 34954 402-0 
F: +49 34954 402-50 
brehna.plastics@thyssenkrupp-materials.com

12109 Berlin  
Ullsteinstraße 68 
T: +49 30 700900-0 
F: +49 30 700900-182 
berlin.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 
18069 Rostock
Schmarler Damm 11 
T: +49 381 8086-0 
F: +49 381 8086-259 
rostock.plastics@thyssenkrupp-materials.com  
 
25436 Tornesch
Lise-Meitner-Allee 7
T: +49 4120 3041-0
F: +49 4120 3041-555
tornesch.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 
28199 Bremen 
Otto-Lilienthal-Straße 25 
T: +49 421 5727-0 
F: +49 421 5727-333 
bremen.plastics@thyssenkrupp-materials.com 
 
30827 Garbsen 
Dieselstraße 41 
T: +49 5131 4911-65 
F: +49 5131 4911-20 
garbsen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

 
44339 Dortmund 
Minister-Stein-Allee 6
T: +49 231 292954-0
F: +49 231 292954-99 
dortmund.plastics@thyssenkrupp-materials.com 
 
48431 Rheine 
Sprickmannstraße 77–87 
T: +49 5971 47-0 
F: +49 5971 47-230
rheine.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 
50825 Köln  
Widdersdorfer Straße 158 
T: +49 221 5495-844 
F: +49 221 5495-888 
koeln.plastics@thyssenkrupp-materials.com 
 
61348 Bad Homburg 
Niederstedter Weg 19 
T: +49 6172 3980-0 
F: +49 6172 3980-199 
badhomburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

66333 Völklingen 
Uttersbergstraße 8 
T: +49 6898 3000-0 
F: +49 6898 3000-289 
voelklingen.plastics@thyssenkrupp-materials.com 
 
68219 Mannheim  
Rotterdamer Straße 12 
T: +49 621 89006-0 
F: +49 621 89006-92/93 
mannheim.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 

70736 Fellbach  
Merowinger Straße 7 
T: +49 711 5855-0 
F: +49 711 5855-505 
fellbach.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 
79108 Freiburg 
Auerstraße 3 
T: +49 761 5595-0 
F: +49 761 5595-388 
freiburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 
82216 Maisach  
Emmy-Noether-Straße 7 
T: +49 8141 35555-0 
F: +49 8141 35555-55 
maisach.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 
88250 Weingarten 
Heinrich-Hertz-Straße 4 
T: +49 751 5097-0 
F: +49 751 5097-458 
weingarten.plastics@thyssenkrupp-materials.com
 
90451 Nürnberg 
Rheinstraße 14 
T: +49 911 64209-0 
F: +49 911 64209-37 
nuernberg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

99089 Erfurt  
Mittelhäuser Straße 80 
T: +49 361 7590-0 
F: +49 361 7590-275 
erfurt.plastics@thyssenkrupp-materials.com
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