10.

Leistungserklarung

Kenncode des
Produkttyps:

Ident.-Nr.
Verwendungszweck:

Hersteller:

Bevollméachtigte(r):

System zur Bewertung
der Leistungsfahigkeit

Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle:

LE/DoP-Nr.: 8081-654

8081-654 Nut & Feder Bauprofil aus PVC-UE

LE/DoP-Nr.: 8081-654

PVC-UE-Profil fiir die Wand-/Deckenverkleidung
fir die Innen- u. AuRenanwendung

profine GmbH
Zweibrticker Stral3e 200
66954 Pirmasens
Deutschland

Slarko Patrick, Profine GmbH Kémmerling Kunststoffe

3 fiir Brandverhalten / 4 fiir mechanische Eigenschaften
EN 13245-2:2008

Exova GmbH, NB-Nr. 1378 hat als notifiziertes Priiflabor
nach dem System 3 anhand einer Typpriifung den
Produkityp festgestellt und den Priif- und Klassifizierbericht
mit den Ergebnissen fiir das Brandverhalten des
Bauproduktes ausgestelit.

Erklérte Leistung:
Wesentliches Merkmal Einheit Leistung Harmonisierte
Norm
Brandverhalten
(Klasse ) E/Eq
( Angabe des Montage- und
Befestigungsverfahrens ) AVM + AHM
Freisetzen von gefihrlichen | | = ceee
Stoffen
Mechanische Bestiindigkeit (23,20) EN 13245-2: 2008
( Schlagzéhigkeitscode )
Bestiindigkeit gegen Siehe
Befestigungen Verarbeitungsrichtlinie
Dauerhaftigkeit (A.12)
( Schlagzéhigkeitscode )

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten

Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstel
Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller u

Parick Slarko

lung der Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman

.................................................

(Bevollméchtigte Beauftragte gemaf Nr. 5)




CE-Kemzeichnung 8081-654

profine GmbH
Zweibrucker Str. 200
66954 Pirmasens
Deutschiand

14

EN 13245-2:2008
LE/DoP-Nr.: 8081-654
PVC-UE-Profil
3081-654
fir Wand-/Deckenverkleidung
fiirdie Innen- und Auflenanwendung

Bramdverhalten EEq

( Klasse und Angabe des Montage- AVM ~
und Befestigungsverfahrens ) AHM
Mechanische Bestindigkeit (23.20)

( Schlagzihigkeitscode )

Bestandigkeit gegen Befestigungen  Siche Ver-
arbeitungs-
richelinie

Dauerhaftigkeit (A12)
( Schagzihigkeitscode )

Erstprifungen fiir das Brandverhalten durchgeflihrt,
und Khssifizierungsbericht erstellt durch Exova GmbH.
Notifizierungs-Nr. : NB 1378




