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Die hier angegebenen Werte sind nicht nur material-, sondern auch konstruktions- und verarbeitungsabhängig. Wir bitten Sie, die Verwendung der Materialien den jeweiligen
besonderen Verhältnissen anzupassen und sie vor der Anwendung zu testen. Die Angaben, mit denen wir Sie beraten, entsprechen den Erfahrungen und Messwerten des Herstellers. 
Eine Gewähr für die Richtigkeit und für die Ergebnisse bei der Anwendung der Materialien können wir nicht übernehmen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2020
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Lexan™-Polycarbonat ist ein einzigartiger 
technischer Thermoplast, der hervor-
ragende mechanische, optische und thermi-
sche Eigenschaften verbindet. Durch seine 
Vielseitigkeit ist dieses Material für viele 
technische Anwendungen geeignet. Als
extrudierte Platte und aufgrund der
optischen Eigenschaften und Schlagzähig-
keit ist dieses Material ideal für vielfältige 
Verglasungsanwendungen geeignet.
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Lexan™ Thermoclear™ Technische Daten

Plattendicke (mm) 4,5 6 8 10 10 16 25 32

Struktur 2RS 2RS 2RS 2RS 5RS 5X 5X 5X

Gewicht (kg/m2) 1,0 1,3 1,5 1,7 1,75 2,7 3,4 3,8

Lichtdurchlässigkeit (%) farblos 83 82 81 81 65 59 57 55

Wärmedämmwert (W/m2K) 3,86 3,56 3,26 3,02 2,39 1,88 1,51 1,32

Brandverhalten nach EN 13501-1
4 - 16mm alle B–s1,d0, egal welche 
Struktur oder Farbe

B –
s1, d0

B –
s1, d0

B –
s1, d0

B –
s1, d0

B –
s1, d0

B –
s1, d0

B –
s2, d0

B –
s2, d0

Verfügbare Breiten und Längen auf Anfrage 

© Elsa Prochazka/Fotos: Philipp Kreidl
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Lexan™ Thermoclear™ Stegplatten
Die Harmonie von Form und Funktion

Die Leistungen überzeugen und können sich sehen lassen. Die Formen und Aus-
stattungen sorgen für einen starken Eindruck. Die positiven Kosteneffekte erfreuen 
Anwender und Kosten rechner. Lexan™ Thermoclear™ Stegplatten vereinen
wichtige Funktionen, die von einem zeitgemäßen Material gefordert werden, mit 
einem ästhetischen Gesamtauftritt. 

Mehr Sicherheit, mehr Komfort, längere Haltbarkeit und ein aufregendes Äußeres – an Überdachungen werden 
heute hohe Ansprüche gestellt. Lexan™ Thermoclear™ Steg p latten erfüllen diese mit guten Grund eigenschaften wie 
zum Beispiel hoher Steifigkeit und Schlagfestigkeit, geringem Gewicht und leichter Verformbarkeit. Darüber hinaus, 
mit optionalen Zusatzfunktionen ausgestattet, kann Lexan™ Thermoclear™ außerdem Hitzeeinfall oder Schmutzabla-
gerungen auf der Oberfläche vermindern. 
Viele vorteilhafte Effekte der Stegplatten Lexan™ Thermoclear™ wirken sich auch auf der Kostenseite  positiv aus. 
Zum Beispiel reduziert Solar Control IR (Infrarot) die Aufheizung unter dem Dach bis zu 25° C. Beim Einsatz von 
EASY CLEAN reduzieren sich die Kosten für aufwändige Reinigungsleistungen. Wie viel mehr Sie außerdem von 
Lexan™ Thermoclear™ erwarten können, erfahren Sie in dieser Broschüre im Detail. Die Anpassung an Ihren indi-
vi duellen Bedarf können wir am besten in einem persönlichen Gespräch erörtern. Hierzu heißen wir Sie herzlich
willkommen! 
Ob Dächer, Oberlichter oder Seiten- und Trennwände – sie alle müssen spezifische Eigenschaften besitzen und 
Funktionen er füllen, die Design und  Architektur von ihnen fordern. Der Schutz von Räumen steht dabei selbstver-
ständlich im Vordergrund. Zusätzlich hat auch die Führung des Lichts eine große Bedeutung. Und schließlich gilt es 
eine hohe Umweltverträglichkeit zu erzielen und dabei besonders die Energiekosten im Fokus zu behalten. Das Ver-
glasungsmaterial Lexan™ Thermoclear™ aus Polycarbonat erfüllt diese Anforderungen und verbindet dabei eine  
Vielzahl von Vorteilen. Lexan™ Thermoclear™ ist wesentlich leichter als Glas und damit einfacher zu handhaben und 
zu montieren. Zugleich bestehen für dieses Material kaum Einschränkungen bei der Gestaltung. Nahezu jedes De-
sign lässt sich mit Lexan™ Thermoclear™ – das in verschiedenste Formen und Strukturen kaltgeformt werden kann –
realisieren. Es ist hoch schlagzäh und verringert dadurch Schäden durch Wetterereignisse oder Vandalismus.
Lexan™ Thermoclear™  hat durch seine mehrwandige Bauart eine wärmeisolierende Wirkung. Das macht
Lexan™ Thermoclear™ zum Material  der Wahl, wenn energieeffizientes Bauen und ein angenehmes Raumklima
gefordert werden. Eine beid seitige UV-Beschichtung verhindert das Vergilben der Platten und schützt vor ausblei-
chender Sonneneinstrahlung. Diese und weitere Eigenschaften werden bei den meisten Lexan™ Thermoclear™

Produkten durch eine limitierte zehnjährige Garantie sichergestellt.

Anwendungen

• Industrie-Überdachungen und -Seitenwände
• Gewächshäuser
• Schwimmbadüberdachungen
•  Lichtbänder, Tonnengewölbe und  

Oberlichter
• Terrassen und Carports
• Wintergärten
• Vordächer/Balkonüberdachungen
• Trennwände
•  Stadiondächer und viele weitere  

Anwendungen

Vorteile & Eigenschaften  

•  dauerhaft hochtransparent durch standardmäßigen 
beidseitigen UV-Schutz

• ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit
• sehr gute Witterungsbeständigkeit
• wirksame Wärmedämmung
•  hohe Schlagzähigkeit bei Temperaturen von              

- 40° C bis + 120° C
• leicht verformbar im kalten Zustand
•  einfache Bearbeitung mit herkömmlichen Werk-

zeugen
• einfache Montage
• geringes Gewicht
• hohe Steifigkeit
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Lexan™ Thermoclear™ Stegplatten
Die Eigenschaften im Überblick

Mechanische Eigenschaften

Schlagzähigkeit

Lexan™ Thermoclear™-Platten bieten hervorragende 
Schlagzähigkeit in einem großen Temperaturbereich, 
von -40° C bis +120° C, auch nach langfristiger
Außenbewitterung.

Hagelschlagfestigkeit

Als Werkstoff für die Dachverglasung sind Lexan™ 
Thermoclear™-Platten extremen Witterungseinflüssen 
ausgesetzt - von Stürmen über Hagelkörner bis zu 
Schneelasten und Eisbildung. Der Werkstoff ist unter 
diesen Bedingungen praktisch unzerbrechlich und 
außerdem in der Lage, bei einem Wechsel zu sonnigem 
Wetter den anschließenden Temperaturumschwüngen 
ohne Bersten oder Verwerfen standzuhalten.

Physikalische Eigenschaften

Lichtdurchlässigkeit

Lexan™ Thermoclear™ - Platten weisen die höchste 
Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren Bereich auf. Trotz 
dieser sehr guten Durchlässigkeit von sichtbarem Licht 
sind Lexan™ Thermoclear™-Platten hinsichtlich Strah-
lungen im UV-Bereich wie auch im fernen Infrarotbe-
reich nahezu opak. Diese so nützliche Abschirmeigen-
schaft kann die Verfärbung von empfindlichen Stoffen 
wie etwa Geweben oder anderen organischen Mate-
rialien verhindern, die sich unter oder hinter Lexan™ 
Thermoclear™-Verglasungen befinden, beispielsweise 
in einem Fabriklager, Museum oder Einkaufszentrum.

Sonnenschutzeigenschaften

Sonnenschutz

Transparente Ausführungen von Lexan™ Thermo-
clear™-Platten bieten hervorragende Lichtdurchlässig-
keit, und zwar je nach Dicke zwischen 38 und 83 %.
Für Gebäude in heißen Klimabereichen oder nach 
Süden weisender Lage sind Lexan™ Thermoclear™-
Platten als durchscheinende Lexan™ Thermoclear™
Solar Control-Platten mit Bronze-, Grau-, Blau-, Grün- 
und Opalweißtönung verfügbar, und als Lexan™ 
Thermoclear™ Venetian-Platten mit weißen Siebdruck-
streifen an der nicht mit UV-Schutz ausgerüsteten Seite. 
Mit diesen Sorten kann der Wärmestau bedeutend 
verringert werden, wodurch im Innenraum die
Temperaturen angenehm bleiben.

Verschiedene Eigenschaften

Dimensionsstabilität

Lexan™ Thermoclear™-Platten zeichnen sich durch 
ihre hervorragende Beibehaltung der Schlagzähigkeit 
und Steifigkeit bei höheren Temperaturen aus, selbst 
über längere Zeiträume. Lexan™ Thermoclear™-Platten 
behalten 85 % ihres Raumtemperatur-Biegemoduls bei 
80° C bei.

Wärmedämmung

Mit ihrem mehrlagigen Aufbau bieten die Lexan™ 
Thermoclear™-Platten bedeutende Vorteile bei Anwen-
dungen, wo Wärmedämmung ein wichtiger Faktor ist. 
Der Hohlraumaufbau bietet hervorragende Wärmedäm-
mung und wesentlich geringere Wärmeverluste, als dies 
bei einwandigen Verglasungen der Fall ist.

Brandverhalten

Lexan™ Thermoclear™ weist gute Brandverhaltens-
Eigenschaften auf und hat bei mehreren europäischen 
Brandverhaltensprüfungen, einschließlich des Prüfver-
fahrens nach der Norm EN13501-1, hohe Prüfwerte 
erzielt.
Eingehendere Informationen dazu können Sie bei
unseren Mitarbeitern von ThyssenKrupp Plastics Austria 
bzw. auf www.thyssenkrupp-plastics.at erhalten.

Witterungsbeständigkeit

UV-Schutz

Lexan™ Thermoclear™-Platten sind auf beiden Seiten 
mit einzigartigen proprietären, gegen UV-Strahlung 
geschützten Oberflächen ausgerüstet, die hohe Witte-
rungsbeständigkeit gewährleisten. Dieser einzigartige 
Schutz sichert eine langfristige optische Qualität auch 
bei intensiver UV-Einstrahlung und bewahrt die überle-
gene Härte des Polycarbonatmaterials im Vergleich mit 
anderen Thermoplastverglasungen.
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Lexan™ Thermoclear™ Plus
Doppelt schützt besser

Lexan™ Thermoclear™ EASY CLEAN 
Reinigt sich von selbst 

Tropfenbildung auf Lexan™ 

Thermoclear™ ohne  

Be schich   tung

Tropfenbildung auf Lexan™ 

Thermoclear™ EASY CLEAN

Vor der schädigenden Wirkung der UV-Strahlung des 
Tageslichts und dem Vergilben optimal schützen – das 
ist die Hauptaufgabe, die Lexan™ Thermoclear™ Plus 
Platten mit ihrem UV-Schutz erledigen. Die beidseitige 
Oberflächenbehandlung stellt außerdem sicher, dass 
bei der Bearbeitung der hochwertigen, mehrwandigen 
Polycarbonat-Platten Verlegefehler nahezu ausge-
schlossen sind, da beide Seiten nach außen zeigen 
können.

Zusätzlich ergeben sich zahlreiche neue  Möglichkeiten 
in der Anwendung. So kann Lexan™ Thermoclear™ Plus 
zum Beispiel als Sicht-, Wind- und Regenschutz an
Balkonen, für Terrassen und  Hauseingänge oder als 
Swimmingpool-Abdeckung eingesetzt werden.
Lexan™ Thermoclear™ Plus ist zudem mit einer limitier-
ten zehnjährigen Garantie gegen Verfärbung, Verlust der 
Lichtdurchlässigkeit und Materialermüdung durch
Verwitterung aus gestattet.

Besonders bei großen Flächen, die nur mit entspre-
chendem Aufwand gereinigt werden können, erzielt der 
spezielle Effekt von Lexan™ Thermoclear™ EASY CLEAN 
echte Kostenvorteile. Denn die EASY CLEAN Beschich-
tung auf der Wetterseite verhindert, dass Staub und 
Schmutz auf der Stegplatte haften. Jeder Regenschau-
er spült die verbleibenden feinsten Partikel einfach weg 
– was die Abstände zwischen den Reinigungsmaßnah-
men deutlich größer werden lässt. Dies zahlt sich be-
sonders bei Dach- und Wandverkleidungen von Gewer-
behallen und Gewächshäusern aus. Aber auch 
Lichtbandverglasungen sowie Überdachungen von  
Balkonen, Hauseingängen und Terrassen profitieren
von den Selbstreinigungseigenschaften von Lexan™ 
Thermoclear™ EASY CLEAN.

Aber wie funktioniert diese Beschichtung? Ein spezieller 
Gleitfilm reduziert die Ober flächenspannung und erhöht 
somit den Kontaktwinkel von Wasser auf der Außen-
seite der Platte. Ist dieser bei Lexan™ Thermoclear™ 
Platten ohne Beschichtung 66º, so liegt er mit der 
EASY CLEAN Beschichtung bei nahezu 100º. 
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Lexan™ Thermoclear™ Solar Control
Damit aus Sonne keine Hitze wird

Lexan™ Thermoclear™ Solar Control IR
Das Extra für extra Wärmeschutz

Unter einem transparenten Dach kann durch Sonnen-
einstrahlung ein Hitzestau entstehen, der sich negativ 
auf das gesamte Raumklima auswirkt und erhöhte Kos-
ten für die Klimatisierung zur Folge hat. Diese Probleme 
löst Lexan™ Thermoclear™ Solar Control mit seiner spe-
ziellen Ausstattung, bestehend aus zwei funktionalen 
Beschichtungen: Auf der nach außen zeigenden Seite 
trägt Lexan™ Thermoclear™ Solar Control einen hoch-
wirksamen UV-Schutz. Die Innenseite ist mit einer licht-
reflektierenden Beschichtung versehen. Gemeinsam 
wirken beide Schichten gegen zu große Hitze in Innen-
räumen, ohne dabei die Lichtdurchlässigkeit stark zu 
beeinträchtigen.

Das Ergebnis
Eine freundliche, helle Lichtstimmung und weder
weiterer Aufwand noch zusätzliche Kosten, die durch 
Klima tisierung entstehen. In Wintergärten und auf
Terrassen sowie in Einkaufszentren und Industriege-
bäuden jeglicher Art kommt Lexan™ Thermo clear™ Solar 
Control optimal zum Einsatz – überall dort, wo hohe 
Lichteinstrahlung und geringe Hitzeentwicklung
gefordert werden.

Eine Reduktion der Raumaufheizung um bis zu
40 Prozent? Und damit Energie sparen, während die 
Lichtdurchlässigkeit im Vergleich zu anderen Verglasun-
gen um 60 Prozent gesteigert wird? Diese beein-
druckenden Leistungen liefert Lexan™ Thermoclear™

Solar Control IR mit seiner eigenständigen Technologie. 
Statt halb transparent oder undurchsichtig zu sein, ist 
Lexan™ Thermoclear™ Solar Control IR transparent mit 
einer grünen Färbung, die die Infra rotstrahlung des 
Sonnenlichtes effektiv ab sorbiert – so gut wie keine
andere wärme dämmende Polymerverglasung.

Auf diese Weise erfüllt Lexan™ Thermoclear™ Solar
Control IR optimal die Anforderungen moderner
Gebäudearchitektur. Denn dabei spielt Tageslicht aus 
ästhetischen und energietechnischen Gründen eine
immer größere Rolle.
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Lexan™ Thermoclear™
Technische Informationen

Struktur 6/2RS

Struktur 4,5/2RS

Struktur 10/5RS

Struktur 25/5X

Struktur 8/2RS

Struktur 16/5X

Struktur 32/5X

Struktur 10/2RS

6 
m

m

6 mm

4,
5 

m
m

6 mm

8 
m

m

10 mm

10
 m

m

8 mm

Garantie
Der Hersteller SABIC Innovative Plastics Lexan gewährt auf Lexan™ Thermoclear™-Platten eine beschränkte
schriftliche Garantie von 10 Jahren hinsichtlich Verfärbung, Verlust der Lichtdurchlässigkeit und Verlust der Schlag-
zähigkeit aufgrund von Verwitterung, und zwar wie in der betreffenden Garantie spezifisch dargelegt.
Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei unseren Mitarbeitern von ThyssenKrupp Plastics Austria bzw. auf 
www.thyssenkrupp-plastics.at.
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Weitere Produkt- bzw. Montageinformationen in den folgenden TKPA-Broschüren:
    •  Verarbeitungshinweise Poycarbonat-Stegplatten
•  SYPROTECH® Grundkomponenten und Zubehör
•  SYPROTECH® Dachsystem 80
    

•  SYPROTECH® Variolex
•  FINAL SERVICE    
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Final Service
Kundenunterstützung nach Maß

Final Service – eine Philosophie zum Dienst am Kunden, wie wir ihn verstehen – setzt mit 
einer Beratungskomponente vor dem eigentlichen Projektstart an. Es umfasst das
Engineering und die technische Vor-Ort-Unterstützung, wie auch alle Facetten der Montage 
und Konstruktion, über die Musterfertigung bis hin zur Lagerlogistik und darüber hinaus.

Laserschneiden

Bearbeitungsstärke max. 40 mm

Bearbeitungsformat max. 2050 x 3050 mm

Umformen

Bearbeitungsformat 3 Stk. hängend max. 4200 x 2500 mm

Bearbeitungsformat liegend max. 5000 x 2530 mm

Abkanten

Bearbeitungsformat max. 3000 mm Länge

Blasformen

Durchmesser max. 1500 mm

Stichhöhe max. 650 mm

Stehende Säge

Nur bei Stegplatten bis 7000

1. CNC-Fräse

3-Achsen / Bearbeitungsformat max. 4150 x 2100 mm

Polierfräse

Bearbeitungsformat Länge max. 3000 mm 

Höhe max. 100 mm

Zuschneiden

Bearbeitungsformat Länge max. 4270 mm 

Höhe max. 100 mm

Stehende Plattensäge 

(Steg- und Wellplatten)   

Zuschnitt bis 

max. 7000 mm

2. CNC-Fräse

4-Achsen / Bearbeitungsformat max. 4300 x 2250 mm

Final Service. So sieht Kundensupport aus.

Denn dank einer durchdachten und technisch erstklassigen Bearbeitungskomponente erfahren die verwendeten 
Materialien erst ihren großen Variantenreichtum. Final Service - ein Modulsystem, das zwar die gesamte Palette an 
Service-Elementen anbietet, aber genauso an verschiedenen „Service-Points“ zum Ein- und Aussteigen einlädt. 
TKPA unterstützt Sie in allen Bereichen - oder eben nur in jenen, die Sie ausdrücklich wünschen - aber immer nach 
besten Kräften! Mit drei hochmodernen Schneideanlagen garantieren wir Ihnen eine exzellente Schnittqualität aller 
Plattenmaterialien. Die EDV-unterstützte Zuschnittoptimierung gewährleistet eine hohe Maßgenauigkeit und optima-
le Plattenausnutzung bei minimalem Verschnittrisiko. 
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Materials Services 
Plastics Austria

thyssenkrupp Plastics Austria

www.thyssenkrupp-plastics.at
info.tkpa@thyssenkrupp.com

4063 Hörsching
Industriezeile 4
T: +43 7229 73021-0
F: +43 7229 73021-722

1230 Wien
Lamezanstraße 17
T: +43 1 6167510-0
F: +43 1 6167510-633

8055 Graz
Herrgottwiesgasse 149
T: +43 316 585502
F: +43 316 585502-900


