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NUDEC®PETg Opale 529 traité UV est une plaque blanche opale apte pour usage en extérieur et intérieur, spécia-

lement conçue pour les applica�ons de rétroéclairage. Elle a été crée pour répondre aux besoins de l’industrie 

actuelle de la publicité et des enseignes et elle convient à de nombreuses autres applica�ons d’éclairage. Ce 

produit offre plusieurs possibilités aux u�lisateurs leur perme�ant de fabriquer des formes simples et complexes 

grâce à sa facilité de moulage (sans pré-séchage, contrairement à d’autres matériaux). Ce produit offre une 

couleur blanche opale intense et brillante en combinaison avec des LED, en minimisant la visibilité des points de 

lumière grâce à une excellente diffusion de la lumière.
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Ce�e documenta�on est basée sur le niveau actuel des connaissances et son objec�f est d’offrir une informa�on générale sur nos produits et leurs applica�ons.
C’est la raison pour laquelle il ne faut pas la considérer comme une garan�e des propriétés spécifiques des produits ici décrits, ou comme une déclara�on
de leur ap�tude pour certains u�lisa�ons concrètes.

Applica�ons

• P.L.V. 
• Enseignes lumineuses
• Panneaux rétroéclairés
• Mobilier et décora�on 
• Couvercles pour lampes et lucarnes
• Construc�on de stands

PETg Opale

Programme de livraison

• Couleur : Réf. 529 Opale UV
• Taille : 3.050 x 2.050 mm
• Épaisseur: 2, 3 et 4 mm

Propriétés

Les propriétés sont les habituelles des plaques 
NUDEC®PETg en plus des caractéris�ques spécifiques 
suivantes:

• Diffusion op�male de la lumière
• Éclat et blancheur intenses
• Facilité de moulage (sans pré-sechage)
• Bonne résistance au feu
• Excellente résistance chimique 
• Haute résistance à l’impact

Exper t s  en  p laques  t ransparentes

Pour plusieurs détails techniques, 
veuillez consulter la fiche technique NUDEC®PETg.
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CARACTÉRISTIQUES DE NUDEC®PETg 529 Opale UV

* Plaque en 3 mm d'épaisseur
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