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VL4 Mini

de canal son numerosas hoy en dia, B B Verd it
alldo, KO0, Verde, AZul

pero no todos son iguales.
VL4 es la solucin de iluminacién LED écondmica que ofrece
valor y flexibilidad sin precedentes

con una familia completa de tamarios de mddulos (Mini, Standard, High Qutput, Maddulos defgaos para una

Super High Output) para todas las aplicaciones de letras de canal y cajas de |uz con més de Instalacion rdpiday sencilla
50mm de profundidad. VL4 rompe las expectativas con una tecnologia de lentes prismaticas para
un patrdn de radiacion ultra amplio, un flujo luminico impresionante de 640 limenes por metro - . .

p e i : ) i ) R i » Optica mejorada convirtiendo al VL4
(HO 7200 K), una cinta innovadora de una sola pieza para una instalacion mds rapida, y una vida Gtil de enla opcion de iluminacién con mds

mas de 54,000 horas’, ofreciendo valor y rendimiento en una solucion que supera la prueba del tiempo. potenciay eficacia de su dase

e

Los madulos de color Mini y HO
permiten una gama atin mds amplia de aplicaciones
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Optica mejorada convirtiendo al VL4 en la opcidn con mds potencia
y eficacia de su clase

Disponible en versiones Mini (Blanco, Rojo, Verde, Azul), Standard (Blanco),

High Output (Blanco, Rojo, Verde, Azul), y Super HO (Blanca)

(intainnovadora de una sola pieza, perforada y despegable,
reduce el tiempo de instalacion hasta en un 30

Una solucion
completa para todas

SuUS necesidades.

Los productos LED para iluminacion de letras de sefalizacion de SloanLED
estan disefiados para todo el espectro de aplicaciones en letras de
sefializacidn, incluyendo iluminacion frontal y de halo, profundidades

altas y bajas, y letras acrilicas orientadas.
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grandes y profund

Blanco

6500K) Pt ] 164 ImyW

Para obtener mas informacion sobre nuestra coleccion de productos
para letras de canal, visitar SloanLED.com.

VL4 Mini

=T g amm

VL4 Standard

54.7 mm
—————

I(@@ OAE Il?.smm
= o $osmn

VL4 High Output

777 mm

—{—— =
:z [ ®®‘® E $: I 175 mm
e v i

VL4 Super High Output
t I 17.5mm

I WtV |

-

No hay sustituto
para la calidad.

SloanLED emplea solo companentes de la maxima calidad para ofrecer
productos superiores con la vida ttil mds larga. Otros fabricantes de
LED utilizan componentes mds baratos y maximizan el potencial de
luminosidad de sus productos a costa de su duracidn, sobrecargando
los LED para conseguir un resultado instantdneo, pero sacrificando su
durabilidad y resistencia. La gratificacion instantanea que se obtiene al
sobrealimentar los LED sacrifica la sostenibilidad y la resistencia, ya que
alargo plazo a fiabilidad y la eficacia de estos productos disminuyen,
porque se transforma mds energia eléctrica en calor que en luz.
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Caracteristicas tecnicas

LEDs por médulo L1 Te 41— . IP66
Caracteristica espedial............... Forro de dinta continua con pestafia despegable
Vidawtil....ooccre >54/000 horas al,, a <50° Cambiente
Temperatura de fundonamiento....-40° (4 +60°C Fijacién Autoadhesiva y mecanica
Regulacién opcional 0-10 ¥ mediante fuentes de all 16n

SloanLED requlables y controlador cableado opcional

Blancos, 12 VDC

Lumenes
Madulos Temperatura Profundidad Potenda  por médulo (apaddad de potencia por
Modelo pormetro  de color Numero depieza  optima pormodulo (nominal)  Eficacia  fuente SloanlED60W 12V  Embalaje
7200K 7M269-TW1A2-MB
6500 K T01265-6W1A2-MB 183m (150 méculod
Mini 82 S000K T01269-5W1A2-MB 50-75 mm 036W 40 11 Im/W | 150 madulos (18.3 m) porboka, 3bokssporcla

4000 K 701260-4W1A2-MB
3000K 701269-3W1A2-MB
7200 701269-TW2A2-MB
6500 K 701269-6W242-MB
Standard | 46 5000 J01269-5W2A-MB | 75127 mm 096W 107 | 11Im/W | 56modulos (12.2m)
4000K 701269-4W2A2-MB
3000K 701269-3W242-MB
7200K 701263-TW3AT-MB

12.2m (56 madulos) por
bolsa, 10 bolsas por caja

6500 K 701269-6W3A1-MB 130 108 1m/W 81 m (S médulos) por
HO 49 5000 K 701269-5W3AT-MB | 127-200 mm 120W 45 midulos (9.1 m) I:lluba,TEI bolsasmrpcgja

4000K T01269-4W3A1-MB

3000 K 701269-3W3AT-MB 110 92 m/W

Colores, 12 VDC

Longitud Lumenes
Madulos de onda Profundidad Potenda  por médulo (apaddad de potencia por
Modelo pormetro  Color nominal Numero depieza  optima pormodulo (nominal)  Eficacia  fuenteSloanlED60W 12V  Embalaje
Rojo | 623nm | 701269-RD1A2-MB " 39 Im/W ;
Wini 82 |Vedet [ S25nm  [701269-GRIAZMB | 50-75mm 036W 3 |BImW | 150 médulos(183m) B3 (LR e it
bolsa, 3 bolsas por caja
Azul | 468mm | 701269-BLIAZ-MB 67 19Im/W
Rojo | 623nm | 701269-RD3A3-MB 2 30 Im/'W 10:2m (50 médel
o | 49 [Vee| S5om |W0.GRAIMB | 120mm | 108W | 100 |93imW _|SOmdduos (102m) 204 (0 ke
bolsa, 9 bolsas por caja
Aaul | 468nm | 701269-BL3A3-MB 20 18Im/W

1 Disponibilidad limitada: llame para confirmar.

Blancos, 24 VDC

Lumenes (apaddad de potencia
Madulos Temperatura Profundidad Potenda  pormodulo por fuente

Modelo pormetro  de color Numero depieza  dptima pormodulo (nominal)  Eficacda  SloanlED 100 W24V Embalaje

28.1m (60 mdules) por
bolsa, 5 bolsas por caja

T01269-6WAAT-MB |  127-305 mm+- 60 midulos (28.1m)
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