VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.

GVZ e.V. - Fleyer StraRe 204 - 58097 Hagen Fleyer Stral3e 204
D-58097 HAGEN
Telefon +49 (0) 2331/3 77 9593
Telefax +49 (0)2331/377 9594
|nfopost E-Mail info@gsg-vz.de
Internet www.gsg-vz.de
Amtsgericht Hagen VR 1034
GF: Christian Bargen

15.09.2022 - cb

Verbundwerkstoffe als Bildtrager flir Gro3schilder
Zulassung von DIBOND® traffic als Bildtragermaterial

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Technischen Liefer- und Prifbedingungen fur vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ) definieren
die Anforderungen an vertikale, ortsfeste Verkehrszeichen nach der harmonisierten européischen
Norm und nationalen Richtlinien. Die Giltesicherung RAL-GZ 628 sind anerkannte
Gutebedingungen gemaf VwV-StVO (zu den 88 39 his 43, lll. 4.).

GemaR TLP VZ wurde fur den Verbundwerkstoff DIBOND® traffic die Gleichwertigkeit als
Bildtragermaterial flr GroRRschilder (A > 1,1m?2) gepruft und festgestellt (BMDV, Schreiben vom
14.09.2022).

Der Guteausschuss der Guteschutzgemeinschaft hat auf Basis der Gleichwertigkeitspriifung und
der Materialzulassungsprifungen nach den Gite- und Priufbestimmungen die Zulassung von
DIBOND® traffic als Bildtragermaterial fur gutegesicherte GroRschilder (A > 1,1m?) erteilt
(17.05.2022). Die Zulassung ist fur das Verbundmaterial DIBOND® traffic, Plattenstarke 3 mm mit
Deckblechstarke 0,5 mm guiltig.

Mit freundlichen GrifRen

Woiof o i +

Christian Bargen
Geschaéftsfuhrer
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Betreff: Antrag auf Zulassung von DIBOND®traffic als Bildtrigermate-
rial fiir Grof3schilder

Bezug: Thre E-Mail vom 24.05.2022

Mein Schreiben StB 11/7123.13/2/3207567 vom 10.09.2019
Aktenzeichen: StB 26/7123.13/1/3724389

Datum: Bonn, 14.09.2022
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anforderungen an ortsfeste Verkehrszeichen sind in den Techni-
schen Liefer- und Priifbedingungen fiir vertikale Verkehrszeichen (TLP
VZ 2011) festgelegt, die auch die mandatierten Anforderungen geméaf}
der harmonisierten européischen Norm DIN EN 12899-1 (,,Ortsfeste ver-
tikale Verkehrszeichen®) enthalten. GemifR diesen TLP VZ sind als Werk-
stoffe ausschliefllich Aluminium-Legierungen zu verwenden, die fiir
randverformte und profilverstirkte Standardverkehrszeichen eine Zug-
festigkeit von mindestens 155 N/mm? aufweisen miissen und fiir flache
Standardverkehrszeichen eine Zugfestigkeit von mindestens

200 N/mma?. Fir mittelgrofle und grofie Verkehrszeichen wird eine Zug-
festigkeit mindestens 200 N/mm? gefordert. Es diirfen nur Werkstoffe
nach DIN EN 573-1 und -2 mit den Bezeichnungen EN AW 5251
H24/H34, EN AW 3005 H22/H49 oder EN AW 5754 H22/H34/H42 ver-
wendet werden. Des Weiteren werden in den TLP VZ Anforderungen an
die Ebenheit und an die Verformung der Verkehrszeichen gestellt.

Das Material ,,DIBOND®traffic* der 3A Composite GmbH ist ein steifes
Verbundmaterial, welches aus zwei Aluminium-Deckplatten mit einem
Polyethylen-Kern (LDPE) besteht. Ein derartiges Material ist in den TLP
VZ als Werkstoff fir den Bildtrdger nicht vorgesehen.

Mit Schreiben StB 11/7123.13/2/3207567 vom 10.09.2019 habe ich Thnen
die Gleichwertigkeit des Verbundmaterials ,,DIBOND®traffic " gegentiiber
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den in den TLP VZ geforderten Bildtrigermaterialien aus Aluminium-
Legierungen hinsichtlich der dort genannten Anforderungen fiir Klein-
schilder bestitigt. Grundlage hierfiir war eine entsprechende Beurteilung
der BASt. Die Bestitigung der Gleichwertigkeit bezog sich damals ledig-
lich auf Standardverkehrszeichen (Kleinschilder bis zu einer GréfRe von
1,1 m?, mit Plattenstiarken von 2 mm fiir Verkehrsschilder mit Randpro-
fil sowie 3 mm und 4 mm fiir Flachschilder).

Mit E-Mail vom 24.05.2022 reichten Sie nun einen Abschlussbericht der
TU Dortmund vom April 2022 {iber Grof3schilder mit DIBOND®traffic-
Bildtragern ein. Ich habe die BASt gebeten, eine Bewertung dieses Be-
richts vorzunehmen. Die BASt hat nun gegeniiber dem BMDV bestitigt,
dass auf Basis der im Abschussbericht dargestellten Ergebnisse das Mate-
rial DIBOND®traffic mit einer Deckblechdicke von 0,5 mm (DI-
BOND@®traffic 3_0,5 mm) unter Beriicksichtigung eines Abstandes der
Verbindungsstellen des Bildtrégers mit den begleitenden Profilen von
kleiner gleich 25 cm sowie der im Gutachten genannten Festlegungen zu
Traversen und Nietabstinden als mit den in den TLP VZ geforderten
Bildtragermaterialien aus Aluminium-Legierungen hinsichtlich der dort
gemachten Anforderungen als gleichwertig anzusehen ist. Fiir die Pla-
nung und Ausfithrung von Grofschildern mit DIBOND®traffic 3_0,5
mm-Bildtriagern miissen den ausfiihrenden Unternehmen die gepriften
und zugelassenen Konstruktionsformen und Traversenabstdnde aus
dem Abschlussbericht der TU Dortmund durch die 3A Composites
GmbH zur Verfiigung gestellt werden. '

Im Einklang mit der BASt erachte ich somit unter Beriicksichtigung der
zuvor stehenden Anmerkungen der BASt fiir die im Abschlussbericht der
TU Dortmund vom April 2022 untersuchten Ausfithrungen von Grof3-
schildern mit DIBOND®traffic 3_0,5 mm-Bildtrdgern mit den in den TLP
VZ geforderten Bildtragermaterialien aus Aluminium-Legierungen hin-
sichtlich der dort genannten Anforderungen als gleichwertig.

Mit freundlichen Griifien
Im Auftrag

Mal}fred Silvanus
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