
PA6 & PA 6.6 

ÉCORESPONSABLE & SANTÉ
TECHNYL® 4EARTH • POLYAMIDES DURABLES
TECHNYL® SAFE • CONTACT ALIMENTAIRE ET EAU

RÉSISTANCE AU FEU & À LA TEMPÉRATURE
TECHNYL® PROTECT • EXCELLENTE RÉSISTANCE 
À LA FLAMME
TECHNYL ® ONE • PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES  
AMÉLIORÉES 
TECHNYL® RED • HAUTE RÉSISTANCE  
À LA CHALEUR

HAUTE FLUIDITÉ & HAUT MODULE
TECHNYL® STAR • PA6 ET PA 6.6  
À HAUTE FLUIDITÉ
TECHNYL® MAX • HAUTE RIGIDITÉ ET RÉSISTANCE

GRADES TECHNIQUES
TECHNYL® SHAPE • POUR L’EXTRUSION  
ET LE MOULAGE PAR SOUFFLAGE
TECHNYL® SLIDE • RÉSISTANCE AU FROTTEMENT 
ET À L’USURE
TECHNYL® PURE • NEUTRALITÉ ÉLECTRIQUE

TEFABLOC® • COMPOUND
ELASTOMÈRE ( TPE, SEBS, 
SBS…) 
TEFABLOC® TOSI018 60A •  
RÉSISTANCE À L’HUILE
TEFABLOC® TO LB 820/01  •  
VERSION TRANSLUCIDE
ACCROCHE CHIMIQUE SUR 
PC, ABS, SAN, PET, PMMA  
TEFABLOC® TG SI R02/R03 •  
TPE AVEC CONTENU RECYCLÉ
TEFABLOC® TG SI A06 •  
TPE AVEC CONTENU 
BIO-SOURCÉ

VINIKA® • COMPOUND PVC

PBT® �• PBT RÉSINE 
• PBT COMPOUND

ALLIAGES PBT®   
	 • PBT/PET
	 • PBT/R-PET 
	 • PBT/ASA

PET®  • PET COMPOUND 
	 • R-PET COMPOUND 
PBAT®  • PBAT RÉSINE

DIC® • PPS COMPOUND  
LINÉAIRE ET RÉTICULÉ

DIC® • PRIMEF® PPS

Partenaire officiel en Suisse

Votre interlocuteur privilégié :  
Fabio Fusaro
+41 79 346 39 93
fabio.fusaro@notz-plastics.ch
Représentant Suisse romande

EPAMOULD® �• TPU
EPALINE® �• TPU



PIR • RECYCLÉS POST  
INDUSTRIELS
EASYMID® • PA6 -  
PA66 COMPOUND

EASYLEN® • PP COMPOUND

PCR • RECYCLÉS  
POST-CONSUMER
THETAMID-R® • PA6 -  
PA66 COMPOUND 

THETALENE-R® • PP HOMO  
COMPOUND

PET 120-X • PET IV 1,20
PET UHM-X • PET IV 1,35
PET 145-X • PET IV 1,45
PET 160-X • PET IV 1,60

POLYMÈRE 100% BIOSOURCÉ,  
RECYCLABLE ET  
COMPOSTABLE  
INDUSTRIELLEMENT

GRADES SPÉCIAUX : 
• �SOLID : COMPATIBLE  

MICRO-ONDES ET  
LAVE-VAISSELLE

• �BARRIER : COMPATIBLE  
SOLUTIONS AQUEUSES  
ET LIPIDIQUES

SUSTAINABLES

Disponible également en version recyclée

KEPITAL®� • POM 
 • POM LOF

KEPITAL ® H100� 
	 • POM HOMO

01. SIGNATURE 
시그니처 조합

02. BACK COLOR
배경색

제시된 시그니처의 폭은 20mm까지만 사용한다.

03. SIZE
최소규정

로고는 대표이미지를 상징하는 포괄적이고 
집약적인 시각물로서 C.I.표준화 시스템의 가장 
중요한 핵심요소이다.
로고의 긍정적인 이미지를 대내외적으로 
전달하고 효과적인 커뮤니케이션을 위한 
중심적인 매체이므로 본메뉴얼의 규정사항을 
준수하며 철저하게 관리되어야 한다. 

컬러는 여러 그래픽 요소 중 가장 먼저 인식되는 
식별력이 매우 높은 시각 요소이다.
따라서 제작물의 색상 표현 시 고유 이미지를 
유지하도록 색상 선정이나 배색에 주의를 
기울여야한다. 규정된 비율로 조정하여 가장 
근접한 비율이 되도록 작업 후 인쇄하도록 한다.

20mm

· 워드마크형

XAREC® • SPS G-PAEK® • PEK
GAPEKK® • PEKK

Partenaire officiel en Suisse

Votre interlocuteur privilégié :  
Fabio Fusaro
+41 79 346 39 93
fabio.fusaro@notz-plastics.ch
Représentant Suisse romande


