LUMEX’

LUMEX'~ LUMEX
DIE AUSWAHL IST KLAR.

COMPOSITES




LUMEX’

IDEAL FUR FLACHE UND KALTGEBOGENE ANWENDUNGEN.

LUMEX® ist die Marke von 3A Composites, die fiir ma-
kellos extrudierte A-PET und PET-G thermoplastische
Polyesterplatten steht.

PRODUKT

LUMEX® A sind qualitativ hochwertige Platten aus
amorphem Polyethylenterephthalat (A-PET). Sie sind
ideal geeignet fir flache und kaltgebogene Anwen-
dungen. LUMEX® A zeigt eine sehr gute Bedruck-
barkeit mit UV-besténdiger Tinte, ist "schwer entflamm-
bar" sowie fiir Anwendungen im Lebensmittelbereich
geeignet. Zudem ist es sehr schlagfest auch bei Tem-
peraturen bis -20°C und zeigt eine gute Witterungsbe-
sténdigkeit in der Variante mit UV-Schutz.

LUMEX® A - AUF EINEN BLICK

LUMEX® A-Platten bieten eine einzigartige Kombination
aus hervorragenden Eigenschaften und nehmen auch
okologisch die Spitzenstellung unter den vollstandig
transparenten und transluzenten Plattenmaterialien ein.

B Gute Witterungsbestandigkeit in der Variante
mit UV-Schutz
B Brandschutzklassifizierung B — s1, d0 nach
EN 13501-1 (schwer entflammbar)
B Sehr hohe chemische Bestédndigkeit gegeniiber
Reinigungsmitteln, Mineral6len, Losungsmitteln
H Leicht und schnell zu verarbeiten
B Gute Bedruckbarkeit dank optimaler Haftung von
UV-besténdigen Tinten

ANWENDUNGEN

B Dehnbare Posterabdeckungen

B Unzerbrechliche, hinterleuchtete Schilder
H Kleine bis mittelgroBe Displays

B SlatWall Zeitungsstander

B Elemente zur gekiihlten Essenslagerung
B Schutzverglasungen fiir Maschinen

SCHUTZFOLIE
M Vorderseite: transparent-blau / Riickseite: wei3 opal

TOLERANZEN
o . . .
[ | iu 100 A;f;e;:)l;llﬁlibar |nnferf11a||tD>E<Elrerggenen Dicke Bis zu 1.5 mm: +10%
unststoff-Abfa z.;\tegorle ( )"m' ' ' 1.5 bis 3,0 mm: +6%
B Fest und robust mit hoher Schlagzéhigkeit auch bei tber 3,0 mm:  +5%
Temperaturen bis -20°C -
B Makellose, optische Eigenschaften mit einer EIETIED -0/ +3 mm
Lichtdurchlassigkeit von beinah 90% fiir die nicht Lange -0/+5mm
gefarbten Varianten Zuschnitte (off line) -0/ +2 mm
LIEFERPROGRAMM STEy—
Produkt Standardformate (BxL) | 0.5 | 0.8 | 1 15| 2 3 4 5 6
klar-transparent | | | | | |
klar-transparent AR (anti-reflective) 1250 x 2050 mm ] ] ] ]
opal 30% | | |
klar-transparent 1250 x 2500 mm | |
klar-transparent | | | | | | | | |
klar-transparent AR (anti-reflective) 2050 x 3050 mm | | | |
opal 30% | | | |
weiss - schwarz O O O O O O O
bronze O O O
andere transluzente Farben O O O O O O O
andere opake Farben 2050 x >1250-6050 mm O O O O O O O
klar-transparent O O O O O O O O
klar-transparent AR (anti-reflective) O O O O O
opal 30% O O O O O O
klar-transparent 2050 x >1250-4000 mm | O

B Standardformate [ Auf Anfrage
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LUMEX

DAS IDEALE MATERIAL ZUM VAKUUM- UND WARMUMFORMEN.

PRODUKT B Brandschutzklassifizierung B — s1, d0 nach
EN 13501-1 (schwer entflammbar)
B Gute Bedruckbarkeit mit UV-besténdiger Tinte
M Auch in Breiten von 2050 mm und Dicken bis zu
10 mm erhéltlich

LUMEX® G ist die bewahrte Marke fir hochqualita-
tives, modifiziertes Polyethylenterephthalat (PET-G).
LUMEX® G ist fir Anwendungen im Bereich Thermo-
formen und Warmumformen die beste Wahl.

LUMEX® G-Platten haben die Brandschutzklassifizierung
"schwer entflammbar”, sind fiir Anwendungen im Lebens- ANWENDUNGEN
mittelbereich geeignet und besitzen eine gute Schlag-
zahigkeit. Zudem sind sie mit UV-besténdiger Tinte

B Thermogeformte Abdeckungen fiir Automaten
B Vakuumgeformte Ablagen fiir Lagerung und

hervorragend bedruckbar und leicht und bequem zu Produktion
verarbeiten. B Medizinische Gerte

M Rickseitig bedruckte (
LUMEX® G — AUF EINEN BLICK transluzente Schilder _

. . . . B Dreidimensionale
LUMEX® G-Platten bieten optimale Eigenschaften beim

o . . POS/POP - Produkte
Thermoformen, weil sie nicht kristallisieren. Vakuum- \
forgw.e?dkahnn oh:;a r:/or’[roclilr.\err: kq.urchge:‘jullzrt :veroien SCHUTZFOLIE
ur? st aa e'r zel 'C_ wese.n. Ch Kurzer und kostengun- B Fir Produktvariante klar-transparent und opal:
stiger. Verglichen mit traditionellen, transparenten Ma- . . . .
i ) . . Vorderseite: transparent / Riickseite: weiB3 opal
terialien wird bei niedrigeren Temperaturen eine extrem . .
hohe Kont ket oht B Fir Produktvariante schwarz:
one fonturgenauigkett erreicht. Vorderseite: transparent / Riickseite: transparent
B Ausgezeichnet geeignet zum Warmbiegen
und Vakuumformen ohne Vortrocknen
(Zeit- und Energieersparnis)
H Vereinfachtes Kleben mit I6semittelhaltigen
Klebstoffen
B Gute Bruchfestigkeit bei niedrigen Temperaturen Breite -0/+3 mm
B Gute Witterungsbestindigkeit in der Variante Lange -0/ +5 mm

mit UV-Schutz Zuschnitte (off line) -0/ +2 mm

TOLERANZEN

Dicke Biszu 1,5 mm: +10%
1,5 bis 3,0 mm: +6%
tber 3,0 mm: +5%

LIEFERPROGRAMM Dicke mm
1.5

(5]}

Produkt Standardformate (BxL) 0.8 4 5 6 8 | 10
klar-transparent 1250 x 2050 mm

klar-transparent 1250 x 2500 mm

"R E -

klar-transparent |

klar-transparent UV
opal 30% 2050 x 3050 mm

schwarz

weiss - schwarz

bronze

andere transluzente Farben
andere opake Farben 2050 x >1250 - 6050 mm
klar-transparent O
klar-transparent UV
opal 30%

opal 30% UV
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LUMEX’

LUMEX'~A LUMEX

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT PRUFVERFAHREN
Dichte DIN EN ISO 1183-1
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-1/2
Eliaesgt:jzri’;étsmodul bei ENISO 178
StoBfestigkeit, ungekerbt ISO 179
Oberflachenhérte ISO 868

Max. Betriebstemperatur -

Koeffizient der DIN EN 1SO 75-2

Léangenausdehnung
Lichtdurchlassigkeit DIN 5036
Brandschutzklassifizierung EN 13501-1

LUMEX’ LUMEX'
EINHEIT
g/cm?® 1.33 1.27
MPa >bb >45
MPa 2500 2000
kJ/m?2 kein Bruch kein Bruch
Shore D 50 40
°C 65 65
mm/(m-K) 0.05 0.05
% >86 >84
E uro p a (sz:r eSn;IﬂIarrgngar) (sz:r esn;lﬂlarr?ngar)

LUMEX® Platten werden unter strengen Umwelt- und Qualitatskontrollen produziert. So wird die gleichbleibend hohe

Produktqualitét gesichert.

ROHS RICHTLINIE

LUMEX®-Platten entsprechen den Anforderungen der
RoHS-2 Richtlinie der Européischen Union zur Beschran-
kung gefahrlicher Stoffe.

Y/l Foamalite Ltd.
Loch Gowna, Co. Cavan, Irland
Tel +353 43 668 3525
display.eu@3AComposites.com
/////// www.display.3AComposites.com

COMPOSITES A member of 3A Composites

REACH VERORDNUNG

LUMEX®-Platten entsprechen den Anforderungen der
jeweils gliltigen Version der Europaischen Union zur
Chemikalien-Verordnung (REACH). Die LUMEX® Platten
enthalten insbesondere keine der Stoffe, die in der
jeweils gliltigen Version der ECHA-Kandidatenliste der
"Besonders besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) auf-
gelistet sind.
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