
 Aluminium-
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®PCP  250
Das  Original.  Präzision  inklusive.

Materials Services Schweiz

®PCP 250

TOP - formstabil
auch nach umfangreich-

ster Bearbeitung! 



technisch gut anodisierbar

höchste Reproduzierbarkeit

sehr feinkörniges Gefüge

gute Polierbarkeit

präzisionsgefräste Oberfläche

sehr gute Ebenheit

extreme Spannungsarmut

sehr gute Homogenität

Eigenschaften

Erfahrungen aus der Praxis

Verwendung

Präzisions-Gussplatten aus Aluminium

®Die gefräste Aluminium-Gussplatte PCP 250  - Was wir unter
Präzision verstehen
Seit 1999 bieten wir die PCP 250® - Präzisionsgussplatte aus Aluminium äusserst erfolgreich auf dem Schweizer 

Markt an. Nebst den Ansprüchen an die Spannungsarmut, Dickentoleranz, Ebenheit, Parallelität und Rautiefe 

richten wir den Fokus auf die gezielte Beeinflussung der physikalischen, metallurgischen und technischen 

Eigenschaften. Das Ergebnis ist eine kontinuierliche, gleichbleibend gute Qualität bei jeder Platte und jedem 

einzelnen Zuschnitt, unabhängig von Dicke und Charge.

breite Spektren wie z.B. allgemei-

ner Maschinenbau, Elektronik-,

Laser-, Verpackungs- und opti-

sche Industrie sowie Medizin-

und Labortechnik

Aufnahme- und Vorrichtungstische

Blenden und Verkleidungen

Stellelemente und Halterungen

an Mikroskopen und Teleskopen

Kurzinterview mit Nicolas Brahier, CEO der in der Automation/Robotik
tätigen R. Wick AG in Küssnacht am Rigi

Herr Brahier, warum setzen Sie in Ihrer Fertigung auf die vorgefrästen Aluminium-Gussplatten PCP 250®?
Die Dicke der PCP-Platten ist konstant in der geforderten Genauigkeit. Auch bleiben die Platten nach der
Bearbeitung in Form; dies ohne jeglichen Verzug. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Material auf beiden Seiten
bereits gefräst ist; so können wir Teile aus PCP-Plattenmaterial mit einer Aufspannung fertigen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Toleranzhaltigkeit und Formstabilität unseres Produktes?
Wir setzen die PCP 250®-Platten seit rund 10 Jahren ein und hatten noch nie Probleme, was Verzug oder
mangelhafte Dickentoleranzen angeht. 

Wie zufrieden sind Sie mit der Lieferbereitschaft/Verfügbarkeit des Produkts?
Im Sondermaschinenbau sind wir auf schnelle Lieferzeiten angewiesen,
deshalb setzen wir auf PCP 250®-Platten.

Sehen Sie einen Vorteil von PCP 250® gegenüber Wettbewerbsmaterial?
Auf den Punkt gebracht: Preis, Lieferbereitschaft und Genauigkeit.

Würden Sie das Produkt weiterempfehlen?
Auf jeden Fall.
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Platten          5mm = 0.80mm

Platten 6-12.7mm = 0.40mm

Platten   >12.7mm = 0.13mm
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homogenisiert / entspannt O3

chem. Symbol
Typ

AlMg4.5Mn0.7
naturhart

feinstgefräst / foliert
0.4µm

Textur
Rautiefe R

ª

Werkstoffzustand

Stabile Portalfräsmaschinen mit mehr als 2 Meter breiten Messerköpfen

sorgen für die charakteristische Genauigkeit der PCP 250® - Gussplatten.

Technische Daten

Härte HBW

Zugfestigkeit Rm

Dehngrenze Rp0.2

Oberfläche

Bruchdehnung A

Dichte

Formstabilität

Polieren

Dicke

Plattentoleranzen Breite/

Länge

Ebenheit

Plattenformate

Sägetoleranz Zuschnitte L+B

( )Kontakt mit Lebensmittel DIN EN 602

Eignung zum Strukturätzen

Korrosionsbeständigkeit
( )Meerwasser/Witterung/SpRK³

4)Temperatureinsatz
( )max.° C bei Dauer/Kurzeinsatz

( )Schweissen Gas/WIG/MIG/Widerstand/EB

Zerspanen

E-Modul

Spezifische Wärmekapazität

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient 

Elektische Leitfähigkeit

Allgemeines 

Technologische Eigenschaften 

Toleranzen

)Mechanische Eigenschaften¹  

)Physikalische Eigenschaften¹  

1)   typische Werte bei Raumtemperatur

2)   relative Bewertung der Aluminiumwerkstoffe von 1 (sehr gut) bis 6 (ungeeignet)

3)   Spannungsrisskorrosion

4)   ohne Festigkeitsverlust nach Abkühlung

5)   Die Ebenheitstoleranzen werden ausschließlich an ganzen Platten auf Messtisch mittels digitalem

      Messlineal pro Meter ermittelt.
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Industriestrasse 20 / Bronschhofen 

Postfach 

CH-9501 Wil 

P: +41 (0)71 913 64 00 

F: +41 (0)71 913 65 90 

info.tkmch@thyssenkrupp-materials.com 

thyssenkrupp Materials Schweiz AG 

Materials Services Schweiz

www.thyssenkrupp-materials.ch
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