thyssenkrupp

Bearbeitungsméglichkeiten im Detail

Sagen

Masse und Gewichte

Toleranzen

Platten und Blécke

Platten und Blécke

Breite max. 2‘000 mm Nennmass < 500 mm +2/-0
Lange max. 6000 mm Nennmass >500 mm +3/-0
Héhe max. 550 mm
Stébe /Stangen
Stabe /Stangen Bandsage -0/+2 mm
Lange max. 9'000 mm Kreissage <140 mm -0/+1 mm
Durchmesser/ Querschnitt max. 1400 mm
Winkligkeit
Spezialschnitte auf Anfrage < 1 mm auf 1000 mm
Oberflachengute Parallelitat
N12 /Ra=50um < 2 mm auf 1000 mm
Frasen
Masse und Gewichte Toleranzen
Breite max. 1'800 mm Parallelitat
@ Lange max. 3000 mm bis Plattengrésse 800 x 1'5600 mm  <0.15 mm
\ Hohe max. 800 mm
Gewicht max. 10000 kg Ebenheit
bis Plattengrésse 800 x 1'500 mm
Oberflachengute Plattendicke < 30 mm 0.1-0.5 mm
geschruppt N9/Ra 6.3 um Plattendicke > 30 mm 0.1 mm
Standard N8/Ra 3.2 um
feingefrast N7 /Ra 1.6 ym Winkligkeit
0.02 mm auf 100 mm Lange
Schleifen
Masse und Gewichte Toleranzen
Breite max. 1500 mm Parallelitat
@ Lange max. 3000 mm 0.02 mm fir alle Dicken, Breiten unter
Héhe max. 600 mm 600 mm und L&nge bis 1‘5600 mm
\—/ Gewicht max.  4'500 kg
0.05 mm fir alle Dicken, Breiten
Oberflachengiite 600 - 15600 mm und Lange bis 2‘000 mm
Standard N7 /Ra 1.6 ym
Feinschliff N6/Ra 0.8 um Ebenheit
0.02 mm fir alle Dicken, Breiten unter 600 mm
und Lénge bis 1'‘5600 mm
0.04 mm fir alle Dicken, Breiten
600 - 1'5600 mm und Lange bis 2‘000 mm
Winkligkeit
0.02 mm auf 100 mm Lange
Tieflochbohren
Masse und Gewichte Toleranzen
Breite max. 1100 mm ISO allg. Toleranzen oder nach Absprache
Lange max. 1400 mm Form- und Lagetoleranzen nach Absprache
Hohe max. 700 mm Bohrverlauf 0.1 mm/ 100 mm (Richtwert)
Gewicht max.  6'000 kg
Bohrdurchmesser 4 -56 mm
Bohrtiefe max. 1400 mm
in einem Zug max. 1200 mm
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