30 NCD 16

Normes de référence

AR 9160 C

ASNA 3130/ 3194

CCT LA 306

PrEN 2137

Nous consulter pour normes spécifiques (LW,....).

Propriétés

Acier allié Ni Cr Mo présentant des caractéristiques mécaniques trés
favorables (résistance mécanique et ténacité) grace a une intensité de
trempe élevée.

Comportement excellent en fatigue et aux chocs répétés.

Domaines d'application
Eléments mécaniques fortement sollicitées et pieces de sécurité pour
['aéronautique.

Specifications

AIR 9160 C

ASNA 3130/ 3194

CCT LA 306

PrEN 2137

Further specifications on request (LW,....).

properties
Low alloy Ni Cr Mo steel with desirable strength and toughness.
Excellent behaviour to fatigue and repeated impacts.

Applications
Highly stressed structural parts and security components for aerospace.

Stock disponible

Barres laminées ou forgées, recuites, écroiitées
Longueur : 3,6-4 m

Etat de livraison : dureté <270 HB

Etat de référence TH 840/860 °C + Ru 580/590 °C :

Available stock

Hot rolled or forged bars, annealed, peeled
Length: 3.6-4 m

Condition as supplied: hardness <270 HB
Capability test TH 840/860°C + Ru 580/590°C:

R/UTS. Re/Y.S. 0.2% A Elongation KCU / KCU Dureté / Hardness
MPa MPa % DaJ/cm? HB
1100-1230 [>900 |=10 |27 |325-360
Diamétre / Diameter, mm
40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180

200 220 250

Barres laminées traitées, écrotitées : T 1100
Etat de livraison TH 840/860 °C + Ru > 580 °C
Longueur : 3,6-4 m

Hot rolled bars, hardened and tempered, peeled: T 1100
Condition as supplied TH 840/860°C + Ru > 580°C
Length: 3.6-4 m

R/UTS. Re/Y.S. 0.2% A/ Elongation Dureté / Hardness
MPa MPa % HB
1100-1230 |=900 [>10 | 325-360
Diameétre / Diameter, mm
20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90
100

Barres laminées traitées, calibrées h10:T 1100
Etat de livraison TH 840/860 °C + Ru = 580 °C
Longueur : 3-3,2 m

Hot rolled bars, hardened and tempered, gauged h10: T 1100
Condition as supplied TH 840/860°C + Ru > 580°C
Length: 3-3.2m

R/U.TS. Re/Y.S. 0.2% A/ Elongation Dureté / Hardness
MPa MPa % HB
1100-1230 |=900 |2 10 |325-360
Diametre / Diameter, mm
8 10 12 14 15 18
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