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Werkstoffeigenschaften 
Propriétés 

 Eisen-Nickel-Legierung mit einem extrem niedrigen Ausdehnungskoeffizienten von 
kryogenen Temperaturen bis etwa 260°C (500°F). 
Alliage fer-nickel avec un coefficient de dilatation extrêmement faible, depuis les 
températures criogéniques jusqu’à environ 260°C (500 °F). 

 
 

Verwendungshinweis 
Applications 

 Lasertechnologie, Messinstrumente, Werkzeuge für Formen für Verbundwerkstoffe 

(insbesondere in der Luftfahrt), thermische Bimetallstreifen. In trockener Atmosphäre bei 

Raumtemperatur korrosionsbeständig. Unter ungünstigen Bedingungen kann Korrosion 

auftreten. 

Technologies laser, instruments de mesure, outillages pour moules en pièces composites 

(dans l’aéronautique en particulier), bande bimétallique thermique. Résistant à la corrosion 

en atmosphère sèche à température ambiante. Dans des conditions défavorables, la 

corrosion peut se produire. 
 
 

Lieferformen 
Formes de livraison 

 Rundstäbe, Profil, Blech, Draht, Halbzeug, Formteile 
Barres rondes, méplat, tôle, fil, semi-finis, pièces forgées 

 
 

 
 

Chemische 
Zusammensetzung 
Composition chimique 

 C 
% max. 

Ni 
% 

Cr 
% max. 

Mn 
% max. 

Si 
% max. 

Co 
% max. 

Fe 
% 

0.25 35.0 - 37.0 0.25 0.60 0.40 0.50 Bal. 

 
 

Physikalische 
Eigenschaften 
Caractéristiques physiques 

 Dichte  
Densité 

 

g/cm3 

Knickpunkt 
point d'inflexion 

 

°C 

Wärmeleitfähigkeit 
Conductivité thermique 

 

W/m x K (20 °C) 

Spez. el. Widerstand 
résistance él. spécifique 

 

µΩ x m (20 °C) 

8.2 230 13 0.76 

   

Mittlerer linearer Ausdehnungskoeffizient 
Coefficient de dilatation linéaire moyen 

 

10-6 / K (±0.3) 

-180 °C 20-50 °C 20 -100 °C 20-200 °C 20-300 °C 20-400 °C 20-500 °C 20-600 °C 

1.8 0.8 1.2 2.3 4.8 7.5 8.9 11.1 

 

 

Normen  
Normes 

  

ASTM 
 

AMS DIN / SEW UNS Marken / marques 

B388 I-23011 17745 K93600 Imphy Invar® 36 

B753 (T-36)   K93601 Inconel Nilo® 36 

F1684   K93602 Pernifer® 36 

   K93603  
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Wärmebehandlung 
Traitement thermique 

 Weichglühen 
Recuit doux 

Spannungsarmglühen 
Traitement thermique de détente 

Glühen auf niedrigste Dehnung 
Recuit à dilatation minimale 

 
 

950 °C / 30 min / Luft 
 

950 °C / 30 min / air 

 
 

315 °C / 3 h / langsam 
 

315 °C / 3 h / lentement 

 
 

100 °C / 24 h / sehr langsam 
 

100 °C / 24 h / très lentement 

 
 

Mechanische Richtwerte 
Caractéristiques  
mécaniques indicatives 

   
Geglüht 
Recuit 

Hartgezogen 25% 
État dur 25% 

Härte 
Dureté 

HRB ≤ 80 87 

Zugfestigkeit 
Résistance à la traction 

N/mm2 455 575 

0.2% Dehngrenze 
0.2% Limite d'élasticité  
 

N/mm2 260 560 

Dehnung 
Allongement 

A % > 30 > 5 

E-Modul 
Module de Young 

GPa 130  

 
 

Bearbeitungshinweise 
Instructions d'usinage 

 FeNi Legierungen verhalten sich ähnlich rostfreier Stahl z.B. 1.4301 - weichgeglühter 
Zustand, d.h. praktisch nicht spanbrechend. Es können die gleichen 
Schnittgeschwindigkeiten angewendet werden, wie bei austenitischem Stahl. 
Les alliages de FeNi se comportent de la même manière que l'acier inoxydable, par 
exemple 1.4301 - état de recuit doux, c'est-à-dire pratiquement sans rupture de copeaux. 
On peut appliquer les mêmes vitesses de coupe que pour l'acier austénitique. 

 
 

Gesundheitshinweis  
Information pour la santé 

 Bei der Bearbeitung ist ggf. das Sicherheitsdatenblatt zu beachten. 
Lors de l'usinage les consignes de sécurité sont à respecter. 

 
 

Allgemeiner Hinweis 
Remarque générale  

 Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen 
dienen der Beschreibung. Zusagen in bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigen-
schaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftli-
cher Vereinbarung. 
Les informations sur l'utilisation ou les qualités des matériaux et/ou produits sont données 
à titre indicatif. Une confirmation écrite est nécessaire pour une utilisation spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 

 


