Alloy K 500
UNS: N 05500

Normes de référence BS QQN 286

Specifications

AFNOR NU 30 AT

DIN 2.4375 / Ni Cu 30 Al

UNS N 05500

Composition chimique Chemical composition

en % in %

Ni ’ Fe \ C \ Mn ] Si Cu \ Al } Ti

> 63,0 ‘ <2,0 <0,25 \ <15 \ <0,5 ‘ 27-33 \ 2,3-3,15 ‘ 0,35-0,85
Propriétés Alloy properties

L'Alloy K 500 combine I'excellente résistance a la corrosion de
I'Alloy 400 a des caractéristiques mécaniques beaucoup plus
élevées obtenues par durcissement structural (limite élastique
triple et résistance a la traction double de celles de I’Alloy 400).
Trés bonne tenue a la corrosion/érosion et a la corrosion
fissurante sous sollicitations alternées. Cet alliage garde une
bonne ductilité jusqu’a - 150 °C.

Domaines d’application

Arbres d’hélices et de pompes, racloirs et lames de scrapers,
instruments pour le forage de puits de pétrole, ressorts,
garnitures de vannes,...

Caractéristiques mécaniques
a température ambiante 20 °C

Alloy K500 combines Alloy 400's excellent corrosion resistance
with much higher mechanical properties obtained by age-
hardening (the yield strength is three times that of Alloy 400, the
tensile strength twice). Very good resistance to corrosion/erosion
and to cracking corrosion under alternating stresses. This alloy
keeps good ductility down to - 150°C.

Applications
Pump and propeller shafts, scrapers and scraper blades, oil well
drilling instruments, springs, valve fittings...

Mechanical properties
at room temperature 20°C

R/ U.TS. | Re/Y.S. 0.2% A/ Elongation
MPa “ MPa %
> 900 | > 580 > 20

Stock disponible

Barres laminées ou forgées, durcies, écroltées
Longueur : 3-4 m

Available stock

Hot rolled or forged bars, age-hardened, peeled
Length: 3-4 m

Diamétre / Diameter, mm

20 25 30 35 40 45

50 60 70 80 90 100

115 130
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