Alloy 600
UNS: N 06600

Normes de référence ASTM B 166 / B 167 /
Specifications
AFNOR

DIN

UNS

NC 15 Fe
2.4816 / Ni Cr 15 Fe
N 06600

Composition chimique
en %

Ni ‘Cr ‘Fe 'C ‘Mn

Chemical composition
in %

> 72,0 | 140-170 | 6,0-100 | <0,15 <10
Propriétés

Cet alliage nickel-chrome-fer présente une bonne résistance a la
corrosion a haute température. Il est considéré a ce titre comme
un matériau classique pour la construction des fours industriels.
L’Alloy 600 est toujours utilisé lorsque les gaz a haute température
contiennent des éléments de la famille des halogenes. Employé

également dans des conditions de corrosion humide.

Domaines d’application

Moufles de fours a atmosphére, rouleaux transporteurs, gaines de
thermocouples, montages soudés (paniers, balancelles), tubes
radiants. Cuves de réacteurs et tubes échangeurs de chaleur
dans la production du chlorure de vinyle. Tubes de craquage du
dichlorure d’éthyléne. Equipements pour la production des
hydrocarbures chlorés et fluorés.

Caractéristiques mécaniques
a 20 °C a I'état recuit

Alloy properties

This nickel-chromium-iron based alloy shows a good corrosion
resistance at high temperatures, thus it can be considered as a
classical material for the construction of industrial furnaces.
Alloy 600 is always used when high-temperature gases contain
halogen elements. Also used in aqueous corrosion conditions.

Applications

Atmospheric oven muffles, conveyor rollers, thermocouple
sleeves, welded assemblies (baskets, swing-trays), radiant tubes.
Reactor vessels and heat exchange tubes in vinyl chloride
production. Tubes for ethylene dichloride cracking. Equipments for
chlorinated hydrocarbons and fluorocarbons production.

Mechanical properties
at 20°C in the annealed condition

R/ U.TS. Re/Y.S. 0.2% | A/ Elongation
MPa MPa | %
> 550 2240 > 30

Stock disponible

Barres laminées ou forgées, recuites, écroltées
Longueur : 3-4 m

Available stock

Hot rolled or forged bars, annealed, peeled
Length: 3-4 m

Diametre / Diameter, mm

10 12 16 18

20 40 45

50 60 65 70 80 90

100

Téles laminées, recuites, décapées

Rolled sheets or plates, annealed, pickled

Format Epaisseur / Thickness, mm

Format, mm 0,4 K058 06 HOBE 1 B2 15 BGE 2 MG 4 B5H 5 BigE 10 @128 15 B208 25
1000 x 2000 e o o o

1200 x 3000 e o o e e

1500 x 3000 e o o

2000 x 4000 e o o o o o
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