Alloy 601
UNS: N 06601

Normes de référence ASTM B 166 /B 167 / B 168

Specifications

DIN 2.4851 / Ni Cr 23 Fe

UNS N 06601

Composition chimique Chemical composition

en % in %

i K A c | Mn | si | cu | Fe
58,0-63,0 ‘ 21,0-25,0 ‘ 1,0-1,70 | <0,10 ' < 1,50 [ <0,50 ‘ <1,0 } Bal
Propriétés Alloy properties

La teneur élevée en chrome de cet alliage et I'addition
d'aluminium lui conférent une remarquable résistance a
I'oxydation jusqu'a 1200 °C, aux gaz carburants et aux
atmosphéres sulfureuses.

Ces propriétés sont liées a I'existence d’une couche protectrice
d'oxydes de chrome et d'aluminium présentant une trés faible
tendance a I'écaillage sous I'effet de sollicitations thermiques
changeantes.

Domaines d’application

Fours industriels, goulottes de chauffeuses par induction, tubes
radiants, moufles pour fours de recuit sous atmosphére,
montages soudés. Eléments d’installations pétrochimiques et
d’épuration de gaz brilés.

Caractéristiques mécaniques
a 20 °C a 'état recuit

The high chromium content of this alloy and the addition of
aluminium give it exceptional resistance to oxidation up to
1200°C, to carburizing gases and to sulphurous atmospheres.
These properties are related to the presence of a thin protective
layer of chromium and aluminium oxides showing high peeling
resistance in changing thermal stresses environments.

Applications

Industrial furnaces, induction oven chutes, radiant tubes,
atmospheric annealing muffles, welded assemblies.
Petrochemical facilities, purification of exhaust gases.

Mechanical properties
at 20°C in the annealed condition

R/ U.TS. Re/Y.S. 0.2% } A/ Elongation
MPa MPa | %
> 550 | 2205 | 230

Stock disponible

Barres laminées, recuites, écroiitées
Longueur : 3-4 m

Available stock

Hot rolled bars, annealed, peeled
Length: 3-4 m

Diametre / Diameter, mm

6 12 16 20 35 40

50

Toles laminées, recuites, décapées

Rolled sheets or plates, annealed, pickled

Format Epaisseur / Thickness, mm
Format, mm 1 el 2 3 4 6
1200 x 3000 ° ° °
1500 x 3000 L 4
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