Alloy 825
UNS: N 08825

Normes de référence ASTM B 424

Specifications

AFNOR N Fe 32 C 20 DU

DIN 2.4858 / Ni Cr 21 Mo

UNS N 08825

Composition chimique Chemical composition

en % in %

Ni [ Cr \ Fe } Mo \ Cu Ti ' C | Mn \ Si
38,0-46,0 ] 19,5-23,5 ’ > 22,0 { 2,5-3,5 [ 1,5-3,0 . 0,6-1,2 \ <0,05 ’ <1,0 ‘ <05
Propriétés Alloy properties

Alliage nickel-chrome-fer-molybdéne-cuivre stabilisé au titane
possédant une trés bonne résistance a la corrosion en milieu
sulfurique ou phosphorique. Il est considéré a ce titre comme le
matériau standard pour une utilisation au contact de I'acide
sulfurique.

L’Alloy 825 résiste également a la corrosion générale a un grand
nombre de solutions acides et d’acides naphténiques. Emploi
autorisé dans la fabrication des appareils a pression jusqu’a
environ 425 °C.

Domaines d’application

Extraction du pétrole et du gaz naturel (tuyaux de pompage,
conduites, échangeurs de chaleur, composants au contact du gaz
naturel acide).

Installations de production d’acides sulfurique et phosphorique.
Traitement des déchets nucléaires.

Caractéristiques mécaniques
e a 20 °C a 'état recuit

Ti-stabilized nickel-chromium-iron-molybdenum-copper based
alloy with very good corrosion resistance in sulfuric or phosphoric
environments. It is therefore considered as a standard material for
use in contact with sulfuric acid. Alloy 825 resists also to general
corrosion to numerous acid solutions and naphtenic acids.
Authorized use for pressure vessels fabrication up to 425°C.

Applications

Crude oil and natural gas extraction (pumping pipes, pipeline,
heat exchanger, components in contact with acid natural gas).
Equipments for production of sulfuric and phosphoric acids.
Reprocessing of nuclear waste.

Mechanical properties
e at 20°C in the annealed condition

R/UTS. ] Re/Y.S. 0.2% ' A/ Elongation
MPa | MPa | %
> 580 | > 240 > 30

e 3 450 °C a I'état recuit

e at 450°C in the annealed condition

R/UTS. ' Re/Y.S.0.2%

MPa ] MPa

= 450 1 > 150

Stock disponible Available stock

Téles laminées, recuites, décapées

Rolled sheets or plates, annealed, pickled

Format Epaisseur / Thickness, mm
Format, mm 0,5 08 1 12 16 28 2.5 3 5
1000 x 2000 e o
1200 x 3000 e Lol o el o [
1500 x 3000 °
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