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Materials Services
Materials Ibérica

España

thyssenkrupp Materials Ibérica 
Sede Social, Administración y Centro de Servicio
Pol. Ind. de Martorelles
C/ Sant Martí, 55-63
08107 Martorelles, Barcelona, España
T: + 34 935 717 400
www.thyssenkrupp-materials.es
chapa.gruesa@thyssenkrupp-materials.com

Centro de Servicio Aceros Inoxidables 
Pol. Ind. de la Zona Franca
C/ 62, nº 3
08040 Barcelona, España 
T: + 34 932 983 101

Portugal

thyssenkrupp Materials Ibérica, S.A.U. - Sucursal em Portugal
Sede, Almacén Central
Apartado 32
Quinta do Peixoto
2584-908 Carregado, Portugal 
T: + 351 263 850 100
www.thyssenkrupp-materials.pt
geral.carregado@thyssenkrupp-materials.com

Tratamientos Térmicos y Superficiales Marinha Grande
Rua da Norça nº300
Zona Industrial da Marinha Pequena
2430-350 Marinha Grande, Portugal
T: + 351 244 573 460
geral.ttermicos@thyssenkrupp-materials.com

Almacén Aluminio, Metales No Férricos 
Apartado 445
Rua 1 da Zona Industrial de Rio Meão Nº. 265
4524-905 Rio Meão, Portugal 
T: + 351 256 780 650
geral.naoferrosos@thyssenkrupp-materials.com 

Chapa Grossa

O nosso portfolio de productos inclui
um amplo sortido de chapas de
aços especiais, em stock ou de nova 
laminação, para entrega directa a
partir da thyssenkrupp Steel Europe.

No nosso stock temos chapas de ga-
mas e formatos mais usuais e dispo-
níveis nas qualidades mais altas da 
nossa gama de produção:

Antidesgaste
Alto limite elástico
 Resistentes a intempéries

Adicionalmente a estas qualidades, 
oferecemos outros aços mais co-
muns, de nova fabricação standard 
ou à medida, como por exemplo, 
chapas de carbono, aços especiais 
com níquel e blindados.

O nosso compromisso para com o

cliente é uma parte essencial da 

nossa filosofia corporativa. Deste 

modo, a nossa cadeia de valores  

engloba, para além dos materiais, a 

possibilidade de prestação de 

serviços. Prova disso são as máqui-

nas de corte (Plasma HD e Oxicorte) 

para transformar as chapas e 

possibilitan-do o fornecimento de 

peças finais com olhais, escareados 

e outros acabamentos. Tudo isto 

cumprindo as mais altas exigências 

de qualidade.

Por favor não hesitem em enviar-

nos as vossas consultas; teremos

todo o prazer em ajudar



Qualidade	     Espessuras Formatos

TI-300 6 a 40 mm 2000 x 6000mm

TI-400 3 a 100 mm 1500 x 3000/6000/8000 mm
  2000 x 6000/8000 mm
  2450 x 8000 mm

perdur® 400 4 a 8 mm 1500 x 3000/6000 mm

TI-450 4 a 40 mm 1500 x 3000/6000 mm
  2000 x 6000/8000 mm
  2450 x 8000 mm

perdur® 450 4 a 8 mm 1500 x 3000/6000 mm

TI-500 6 a 50 mm 2000 x 6000 mm

Chapa Aços Anti-desgaste

Qualidade	  Espessuras Formatos

TBL®Aço ao Boro 4 a 12 mm   Bobine 1500 mm
  L 2000/3000/6000 mm

Aço ao Boro 15 mm	 	  Chapa 2000 x 6000 mm

C45	  2 a 30 mm Largura 1250/1500/2000
  L= 2000/3000/6000 mm

S355J0/2W/P 	  1 a 10 mm Bobine
Patinax®  1000/1250/1500/2000 mm

S355J0/2W/P 	  8 a 10 mm Chapas 2000 x 8000 mm

Patinax®	  8 a 30 mm Chapas 2500 x 12000 mm

S355J2+N	  8 a 50 mm Largura 2500 mm
	  15 a 25 mm Largura 1500 mm

Chapa Aços de construção

Qualidade	  Espessuras Formatos

16Mo3 2,5 a 8 mm Bobines 1000/1250/1500/2000mm

16Mo3 5 a 30 mm Chapas
  2000 x 6000/8000 mm

13CrMo4-5 4 a 40 mm 2000 x 6000 mm

16MnCr5 4 a 50mm 	  Largura 1500 mm
(Cementação)                                        Largura 2000 mm

Qualidade	     Espessuras Formatoshapa altas temperaturas y cementación

S500MC 3 a 8 mm 1500 x 3000/6000 mm

S700MC  

3 a 12 mm 1500 x 3000/6000 mmperform®700

S690QL 8 a 100  mm 2000 x 6000/8000 mm

S890QL 50 a 100 mm 2000 x 6000 mm

Chapa Aços alto limite elástico

Qualidade	 	 	           Gama / Formatos

400 - 450 - 500 -600 A consultar

Chapa Aços de blindagem

Tipo Capacidade
Plasma HD 3000 x 12000 mm

Alta Definição	 	 	  Espessura até 60 mm

Oxicorte CNC	 	 	  3000 x 12000 mm
	 	 	 	  Espessura <150 mm

Furado / Escareado
Roscado
Biselado
Marcado
Quinado    sob consulta

Fresado    2,5 ejes

Corte a medida

Chapa Base      Zona Recarregada    Espessura Chapa    Esp. Sobreposição
 	 	  Base

1500 x 3000 mm 1400 x 2950 mm 3 mm 3 a 4 mm

1250 x 2500 mm 1150 x 2450 mm 5 mm 3 a 4 mm

1000 x 2000 mm 900 x 1950 mm 6 mm 3 a 6 mm

2000 x 4000 mm 1900 x 3950 mm 8 mm 3 a 10mm

10 mm 3 a 17 mm

  
12 mm 3 a 18 mm

Chapa Bimetálica TKMI 480 / 480 BI

/ S960QL 

27/28/30 MnB5

Chapa altas temperaturas e cimentação   


