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Werkstoff-Nr.

1.4828

Dieses Datenblatt gilt flir warm- und kaltgewalztes Blech und Band, Stdbe, Walzdraht und Profile sowie flr ge-
schweiBte kreisférmige Rohre fir den Maschinenbau und allgemeine technische Anwendung.

Anwendung

Fur Bauteile, die bis etwa 1000 °C zunderbesténdig sein sollen. Die Bestandigkeit gegen oxidierende und reduzie-
rende schwefelhaltige Gase ist gering. Gegen aufkohlende Gase, insbesondere Gber 900 °C ist sie ebenfalls gering.

Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse in %)

Erzeugnis- C Si Mn P S Cr Ni N
form

C,H P L <0,20 | 1,50-2,00 | <2,00 <0,045 <0,015 19,00 - 21,00 | 11,00 - 13,00 <0,11
Tw* <0,20 | 1,50-2,50 | <2,00 <0,045 <0,015 19,00 - 21,00 | 11,00 - 13,00 <0,11

C = kaltgewalztes Band; H = warmgewalztes Band; P = warmgewalztes Blech; L = Halbzeug, Stabe, Walzdraht und Profile; T,, = geschweiBte Rohre
* gemaB DIN EN 10296-2:2005-06
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Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur im I6sungsgeglihten Zustand

Erzeugnis- | picke aoder | 1B Streckgrenze® Zugfestigkeit Bruchdehnung A % min.
form max.
Durch-mes-
serd Lang Flacherzeugnisse
mm h23) Roo.2 Roio Rm erzeugnisse? 0,5<a/d<3 3<ad
N/mm?2;, N/mm?
C,H,P as12
L d <25 215 190 230 500 - 720 40 4049 40 49
T a=12 - 230 270 min. 550 30490 30 490

Die maximalen HB-Werte kénnen um 100 Einheiten erhoht werden oder der maximale Zugfestigkeitswert kann um 200 N/mm? erhoht und der Mindestdehnungswert auf 20 % verringert werden bei
kalt nachgezogenen Profilen und Staben in Dicken < 35 mm.

Anhaltswerte 9 Fur Walzdraht gelten nur die Zugfestigkeitswerte.
Léngsprobe 9 Querprobe

Nach Kaltumformung muB die Dehnung fur Wanddicken < 35 mm mindestens 20 % betragen.

in Anlehnung an die DIN EN 10296-2:2005-06

2 & &

*

Anhaltsangaben lber das Langzeitverhalten bei hohen Temperaturen

Temperatur 1 %-Zeitdehngrenze? fir Zeitstandfestigkeit? fir
1000 h 10000 h 1000 h 10000 h 100000 h
°C N/mm? N/mm?
600 120 80 190 120 65
700 50 25 75 36 16
800 20 10 35 18 7,5
900 8 4 15 8,5 3

" Die auf den Ausgangsquerschnitt bezogene Spannung, die nach 1000 oder 10 000 h zu einer bleibenden Dehnung von 1 % fuhrt.
2 Die auf den Ausgangsquerschnitt bezogene Spannung, die nach 1000, 10 000 oder 100 000 h zum Bruch fiihrt.
* gemaB SEW 470 und DIN EN 10095

Anhaltsangaben fir einige physikalische Eigenschaften

Dichte bei 20 °C Warmeleitfahigkeit W/m K spez. Warmekapazitat bei 20 °C Elektrischer Widerstand bei 20 °C
bei
kg/dm3 20°C 500 °C J/kg K Q mm?/m
7,9 15 21 500 0,85

Mittlerer linearer Warmeausdehnungskoeffizient 10-¢ K zwischen 20 °C und

200°C 400°C 600 °C 800 °C 1000 °C

16,5 17,5 18,0 18,5 19,5

Hinweise auf die Temperaturen fir Warmformgebung und Warmebehandlung?

Warmformgebung* Warmebehandlung? +AT (I6sungsgegliiht), Geflige
Temperatur °C Abkuhlungsart Temperatur °C? AbkuUhlungsart® Gefuge
1150-800 Luft 1050 - 1150 Wasser, Luft Austenit

" Eine Warmebehandlung ist nicht in jedem Fall erforderlich, da der Werkstoff bei der Verwendung hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
2 Bei Durchfithrung der Warmebehandlung in einem Durchlaufofen wird die obere Grenze des angegebenen Temperaturbereichs uiblicherweise bevorzugt oder sogar tiberschritten.
9 Die Abkiihlung muss ausreichend schnell erfolgen
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Verarbeitung/SchweiBen

Als StandardschweiBverfahren fir diese Stahlsorte kommen in Frage:

WIG-SchweiBen LichtbogenschweiBen (E)
MAG-SchweiBen Massiv-Draht LaserstrahlschweiBen
Verfahren SchweiBzusatz
Artgleich Héherlegiert
WIG Thermanit D / 1.4829 Thermanit C Si/ 1.4842
MAG Massiv Draht Thermanit D / 1.4829 Thermanit C Si/ 1.4842
Lichtbogenhand (E) Thermanit D / 1.4829 Thermanit C / 1.4842 + Thermanit CM
LaserstrahlschweiBen siehe Seite 3 -

Eine Vorwdrmung ist bei dem Stahl nicht erforderlich. Die Zwischenlagentemperatur sollte 150 °C nicht tiberschreiten.
Eine Warmebehandlung nach dem SchweiBen ist normalerweise nicht Gblich.

Austenitische Stahle haben nur 30 % der Warmeleitfahigkeit von unlegierten Stahlen. lhr Schmelzpunkt liegt niedriger
als bei unlegierten Stéhlen, daher miissen austenitische Stahle mit geringerer Warmezufuhr als unlegierte Stahle
geschweiBt werden.

Um bei diinneren Blechen Uberhitzung oder ein Durchbrennen zu vermeiden, missen hohe SchweiBgeschwindigkei-
ten angewendet werden. Kupferunterlagen zur schnelleren Warmeabfuhrung sind zweckméBig, wobei zur Vermei-
dung von Lotrissigkeit die Kupferunterlagen nicht abgeschmolzen werden diirfen. Dieser Stahl hat einen erheblich
gréBeren Warmeausdehnungskoeffizienten als unlegierter Stahl. In Verbindung mit der schlechteren Warmeleitfahig-
keit ist mit gréBerem Verzug zu rechnen.

Bei der SchweiBung von 1.4828 mussen alle MaBnahmen, die dem Verzug entgegenwirken (z. B. Pilgerschrittschwei-
Ben, wechselseitiges SchweiBen bei X-Nahten. Einsatz von zwei SchweiBern bei entsprechend groBen Bauteilen), im
besonderem MaBe berlcksichtigt werden. Fir Erzeugnisdicken Gber 12 mm ist die X-Naht anstelle der V-Naht vorzu-
ziehen. Der Offnungswinkel soll 60° - 70° betragen, beim MIG-SchweiBen geniigen ca. 50°. Eine Anhaufung von
SchweiBnahten ist zu vermeiden.

HeftschweiBungen sind mit relativ kleinen Abstanden (bedeutend kiirzer als bei unlegierten Stahlen) voneinander
anzubringen, damit starke Verformungen oder Schrumpfungen oder ablésende HeftschweiBungen unterbunden wer-
den. Die Heftstellen sollten nachtrdaglich ausgeschliffen oder zumindest von Endkraterrissen befreit werden.

Bei 1.4828 in Verbindung mit austenitischem SchweiBgut und zu hohem Warmeeinbringen besteht die Neigung zur
HeiBrissbildung. Die HeiBrisshildung kann eingeschrankt werden, wenn das SchweiBgut einen geringen Ferritgehalt
(Deltaferrit) aufweist. Ferritgehalte bis 10% wirken sich giinstig aus und beeintrachtigen in der Regel auch die Korro-
sionsbestandigkeit nicht. Es muss in méglichst diinnen Lagen geschweiBt werden (Strichraupentechnik), da hohere
Abkiihlgeschwindigkeiten die HeiBrissneigung vermindern.

Ebenfalls zur Vermeidung der Anfélligkeit gegen interkristalline Korrosion und von Versprédungen muss beim Schwei-
Ben dieses Stahls eine mdglichst schnelle Abkiihlung angestrebt werden.

1.4828 ist fur das LaserstrahlschweiBen sehr gut geeignet. Bei SchweiBfugenbreiten kleiner 0,3 mm bzw. 0,1 mm
Erzeugnisdicke kann auf die Verwendung von SchweiBzusatzstoffen verzichtet werden. Bei gréBeren Fugenbreiten
kann artgleicher Zusatzwerkstoff verwendet werden. Bei Vermeidung einer Oxidation der Nahtoberflache wahrend des
LaserstrahlschweiBens durch geeigneten Schleppschutz, z. B. Helium als Schutzgas, ist die SchweiBnaht genauso
korrosionsbestandig, wie der Grundwerkstoff. Eine HeiBrissgefahrdung der SchweiBnaht ist bei geeigneter Prozess-
fihrung nicht gegeben.

Fur das Laserstrahlschmelzschneiden mit Stickstoff ist 1.4828 ebenfalls gut geeignet. Die Schnittkanten weisen
nur kleine Warmeeinflusszonen auf und sind in der Regel frei von Mikrorissen und somit gut umformbar. Bei geeig-
neter Prozessfiihrung kdnnen Schmelzschnittkanten an 1.4828 direkt weiterverarbeitet werden. Sie kénnen insbe-
sondere ohne weitere Vorbereitung verschweilt werden.
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Bei der Verarbeitung dirfen nur rostbestandige Gerate, wie Stahlbirsten, Pickhdmmer usw. verwendet werden, um

die Passivierung nicht zu gefahrden.

Das Anzeichnen mit 6lhaltigen Signierstiften oder Temperaturmesskreiden im SchweiBnahtbereich ist zu unterlassen.

Zur Reinigung der Oberflache kénnen die Verfahren Blrsten, Schleifen, Beizen oder Strahlen (eisenfreier Quarzsand oder
Glaskugeln) angewendet werden. Zum Biirsten sind ausschlieBlich nichtrostende Stahlbirsten zu verwenden. Das Beizen
der vorher gebursteten Nahtbereiche erfolgt durch Tauch- und Spriihbeizen, haufig werden jedoch Beizpasten oder Beiz-
l6sungen verwendet. Nach dem Beizen ist eine sorgfaltige Spilung mit Wasser vorzunehmen.

Bemerkungen

Der Werkstoff kann im abgeschreckten Zustand schwach magnetisierbar sein. Mit steigender Kaltverformung nimmt
die Magnetisierbarkeit zu.

Hitzebestandige Rohre werden hinsichtlich ihrer Prifung in Anlehnung an die DIN EN 10296-2 geliefert. In Deutsch-
land gilt fir hitzebestandige Rohre immer noch die SEW 470.
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Wichtiger Hinweis

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben uber die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeug-
nissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung.

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen. Eine
Gewabhr fur die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte kénnen wir nicht ibernehmen.



