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Werkstoffbezeichnung: Kurzname Werkstoff-Nr. 

 90MnCrV8                                       

 

1.2842 

Geltungsbereich 

Gute Schneidhaltigkeit, hohe Härtbarkeit, maßbeständig bei der Wärmebehandlung. 

Anwendung 

Universell verwendbarer Werkzeugstahl, Schneid- und Stanzwerkzeuge bis 6 mm Blechdicke, Gewindeschneidwerkzeu-

ge, Reibahlen, Kaliber, Messwerkzeuge, Kunststoffformen, Scherenmesser, Führungsleisten.  

Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse in %) 

Stahlsorte C Si Mn P S Cr V 

1.2842 0,85–0,95 0,10–0,40 1,80–2,20 ≤ 0,030 ≤ 0,030 0,20–0,50 0,05–0,20 

Wärmebehandlung und mechanische Eigenschaften 

Weichglühen 

+A 

Geglüht und kaltgezogen 

+A+C 

Spannungsarmglühen Härten 

680–720 °C 

Ofen-Abkühlung 

 

– 
~ 650 °C 

Ofen-Abkühlung 

790–820 °C 

Abschrecken in Öl oder Warm-

bad 180–220 °C 

Härte Härte Härte Härte 

≤ 229 HB ≤ 249 HB – ~ 64 HRC 
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Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild  

 

Anlassschaubild 
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Anhaltsangaben über physikalische Eigenschaften 

Dichte bei 

20 °C 

kg/dm³ 

Elastizitätsmodul 

bei 20 °C 

kN/mm² 

Wärmeleitfähigkeit 

bei 20 °C 

W/mK 

spez. Wärmekapazität 

bei 20 °C 

J/kgK 

spez. elektrischer 

Widerstand bei 20 °C 

Ωmm²/m 

7,85 210 33,0 460 0,35 

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 10–6 K-1 zwischen 20 °C und 

100 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C 700 °C 

12,2 13,2 13,8 14,3 14,7 15,0 15,3 

Bemerkung 

Der Werkstoff ist magnetisierbar. 
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Wichtiger Hinweis 

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Er-

zeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung. 

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen.  

Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte können wir nicht übernehmen.  


