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Werkstoffbezeichnung:� Kurzname� Werkstoff-Nr.�

�
C45Pb+C�
�

1.0504�
�

Geltungsbereich�

Dieses�Datenblatt�gilt�für�unlegierte�blanke�Qualitätsstähle�aus�warmgewalzten�Langerzeugnissen,�die�durch�Ziehen�
entzundert�werden.�

Anwendung�

Diese�Stähle�werden�für�Bauteile�mittlerer�Festigkeit�verwendet�z.�B.�Wellen,�Achsen,�Bolzen,�Zapfen.�Die�weitgehende�
Anpassung�der�Stahleigenschaften�an�die�technischen�Erfordernisse�ist�durch�das�Vergüten�möglich.�Auf�Grund�des�
Blei-gehaltes�eignen�sie�sich�gut�zum�Zerspanen.�

Chemische�Zusammensetzung 3Schmelzenanalyse�in�%4�

Werkstoff� C� Si� Mn� P� S� Pb� Cu�a�

C45Pb� 0,42-0,50� ≤�0,40� 0,50-0,80� ≤�0,045� ≤�0,045� 0,15-0,30� -�

a� In�dieser�Tabelle�nicht�aufgeführte�Elemente�dürfen�dem�Stahl,�außer�zum�Fertigbehandeln�der�Schmelze,�ohne�Zustimmung�des�Bestellers�nicht�absichtlich�zugesetzt�werden.�Es�sind�alle�angemes-

senen�Vorkehrungen�zu�treffen,�um�die�Zufuhr�solcher�Elemente�aus�dem�Schrott�oder�anderen�bei�der�Herstellung�verwendeten�Stoffen�zu�vermeiden,�die�die�Härtbarkeit,�die�mechanischen�Eigen-

schaften�und�die�Verwendbarkeit�beeinträchtigen.�

�

Mechanische�Eigenschaften�bei�Raumtemperatur�

Werkstoff� Lieferzustand�
Dicke�a�

mm�

�

Dehngrenze�Rp0,2�
�

MPa�
�

Zugfestigkeit�Rm��
MPa�

�
Bruchdehnung�A�

%�
�

C45Pb� +C�

≥�5�≤�10� ≥�565� 750�-�1050� ≥�5�

>�10�≤�16� ≥�500� 710�-�1030� ≥�6�

>�16�≤�40� ≥�410� 650�-�1000� ≥�7�

>�40�≤�63� ≥�360� 630�-�900� ≥�8�

>�63�≤�100� ≥�310� 580�-�850� ≥�8�

*4�Die�mechanischen�Eigenschaften�sind�nur�Richtwerte�in�Anlehnung�an�den�Werkstoff�C45+C�gemäß�DIN�EN�10277-2�

a��Für�Dicken�<�5�mm�können�die�mechanischen�Eigenschaften�bei�der�Anfrage�und�Bestellung�vereinbart�werden.�
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Anhaltsangaben�für�einige�physikalische�Eigenschaften�����

Dichte�bei�
20°C�

Elastizitätsmodul�
kN/mm²�bei�

Wärmeleitfähigkeit�
bei�20�°C�

spez.�Wärme-�
kapazität�bei�20�°C�

spez.�elektrischer�
Widerstand�bei�20�°C�

Kg/dm³� 20�°C� 100�°C� 200�°C� 300�°C� W/m�K� J/kg�K� Ω�mm²/m�

7,85� 210� 205� 197� 190� 54� 461� 0,15�

Mittlerer�linearer�Wärmeausdehnungskoeffizient�10-6�K-1�zwischen�20�°C�und�

100�°C� 200�°C� 300�°C� 400�°C� 500�°C�

12� 12,8� 13,2� 13,7� 14,5�

Oberflächengüteklassen�

�
Klasse�

1� 2� 3� 4�

Zulässige�Tiefe�

der�Ungänzen�

�

�

max.�0,3�mm�für�d≤15�mm��

max.�0,02xd�für�

15<d≤100�mm�

�

max.�0,3�mm�für�d≤15�mm�

max.�0,02xd�für�

15<d≤75�mm�

max.�1,5�mm�für�d>75�mm�

max.�0,2�mm�für�d≤20�mm�

max.�0,01xd�für�

20<d≤75�mm�

max.�0,75�mm�für�d>75�mm�

herstelltechnisch�

rissfrei�54�

�

�

Maximaler�Pro-

zentsatz�der�

Liefermasse�an�

Ungänzen�ober-

halb�der�festge-

legten�Grenze�

4�%� 1�%� 1�%� 0,2�%�

Erzeugnisform�14�

Rund� +� +� +� +�

Vierkant� +� +�3für�d�≤�20�mm4�34� -� -�

Sechskant� +� +�3für�d�≤�50�mm4�34� -� -�

Flach� +�24� -� -� -�

Sonderprofile� +�44� -� -� -�

Anmerkung:��d�=�Nenndurchmesser�des�Stabes�oder�Abstand�zwischen�parallelen�Flächen�bei�Vierkant-�und�Sechskantstäben.�

14��+�bedeutet,�dass�in�diesen�Klassen�verfügbar,��-�bedeutet,�dass�in�diesen�Klassen�nicht�verfügbar.�
24���Die�maximale�Tiefe�der�Ungänzen�bezieht�sich�auf�den�jeweiligen�Querschnitt�3Breite�oder�Dicke4.�
34���Rissauffinden�mit�Wirbelstromprüfung�wie�angegeben�nicht�möglich�für�d�>�20�mm�oder�d�>�50�mm.�
44��Bezugsmaße�sind�zum�Zeitpunkt�der�Anfrage�und�Bestellung�zu�vereinbaren.�
54��Die�Oberflächengüteklasse�muss�besser�sein�als�Klasse�3.�Die�Anforderungen�und�die�Verfahren�zur�Überprüfung�sind�

����zum�Zeitpunkt�der�Anfrage�und�Bestellung�zu�vereinbaren.�

HINWEIS:�Gezogene�Erzeugnisse�werden�üblicherweise�in�Oberflächengüteklasse�1�geliefert.�Andere�Oberflächengüteklassen�können�vereinbart�werden.�
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Bemerkung�

Der�Werkstoff�ist�magnetisierbar.�

Herausgeber�

thyssenkrupp�Materials�Services�GmbH�

Technology,�Innovation�&�Sustainability�3TIS4�
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45143�Essen�
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Wichtiger�Hinweis�

Die� in�diesem�Datenblatt�enthaltenen�Angaben�über�die�Beschaffenheit�oder�Verwendbarkeit� von�Materialien�bzw.�Er-

zeugnissen�sind�keine�Eigenschaftszusicherungen,�sondern�dienen�der�Beschreibung.�

Die�Angaben,�mit� denen�wir�Sie�beraten�wollen,� entsprechen�den�Erfahrungen�des�Herstellers�und�unseren�eigenen.��

Eine�Gewähr�für�die�Ergebnisse�bei�der�Verarbeitung�und�Anwendung�der�Produkte�können�wir�nicht�übernehmen.�


