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Werkstoffbezeichnung: Kurzname Werkstoff-Nr.
16MnCr5 1.7131
16MnCrS5 1.7139

Geltungsbereich

Dieses Datenblatt gilt fur Flach- und Langerzeugnisse aus legierten Einsatzstahlen.

Anwendung

Einsatzstahle sind Stahle mit einem relativ geringen Kohlenstoffgehalt (<0,25 %), die an der Oberflache mit unterschied-
lichen Verfahren aufgekohlt und anschlieBend gehértet werden. Dadurch ergeben sich im oberfldchennahen Bereich
hohe Hartewerte mit guten VerschleiBwiderstanden und guten Zahigkeitseigenschaften im Kern. Diese Stdhle werden
Uberwiegend flir Bauteile im Maschinen- und Fahrzeugbau, wie z. B. Getriebeteile, Kolbenbolzen, Nockenwellen, Zahn-
rdder oder Hebel verwendet.

Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse in %)

Stahlsorte C Si Mn P S Cr
16MnCr5 < 0,035

0,14-0,19 <0,40 1,00-1,30 < 0,025 0,80-1,10
16MnCrS5 0,020-0,040

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

Lieferzustand® +S +A +TH +FP +N

Brinellharte (HB) 2 <207 156 - 207 140 - 187 138 - 187

D +S = behandelt auf Scherbarkeit; +A = weichgegluht; +TH = behandelt auf Hartespanne; +N = normalgegliht; +FP = behandelt auf Ferrit-Perlit-Geflige und Hartespanne
2 Die Stahle sind unter geeigneten Bedingungen im unbehandelten Zustand scherbar.

I1SO 9001=OHSAS 18001
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Anhaltsangaben Uber physikalische Eigenschaften

@
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Dichte bei Elastizitatsmodul Warmeleitfahigkeit spez. Warmekapazitat spez. elektrischer
20°C kN/mm? bei bei 20 °C bei 20 °C Widerstand bei 20 °C
kg/dm?3 20°C | 100°C | 200°C | 300 °C W/(m K) J/kg K) Q mm2/m
7,85 212 207 199 192 45,9 461 0,227
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient 10~ K-! zwischen 20 °C und
100 °C 200°C 300 °C 400 °C 500 °C
12,1 12,7 13,2 13,6 14,0
Warmformgebung und Wérmebehandlung
Warmumformen 1100-850 °C
Normalglthen (+N) 840-870 °C
Weichglihen (+A) 650-700 °C
Behandeln auf Hartespanne (+TH) 850-950 °C
Behandeln auf Ferrit-Perlit-Gefiige und Hartespanne (+FP) 900-1000 °C
Aufkohlen 880-980 °C
Stirnabschrecken 870 °C Austenitisierungsdauer mindestens 30 - 35 Minuten?
Kernhéarten 860-900 °C
Randharten 780-820 °C
Anlassen 150-200 °C mindestens 1 h V

" Anhaltswert

Verarbeitung

Spanlose Umformung

Einsatzstahle lassen sich in der Warme gut umformen. Die wegen der geringen Kohlenstoffgehalte gute Kaltumformbar-
keit nimmt mit steigendem Kohlenstoff- und Legierungsgehalt ab. In Abhangigkeit von der chemischen Zusammenset-
zung kann durch die Wahl eines gunstigen Gefligezustandes die Kaltumformbarkeit verbessert werden (Gluhen auf ku-
gelige Carbide +AC, Behandeln auf Ferrit-Perlit-Geflige +FP).

Spanende Formgebung

Die Spanbarkeit von Einsatzstadhlen wird durch den Gefligezustand, die Festigkeit und durch die nichtmetallischen Ein-
schliisse (Sulfide, Oxide) beeinflusst. Ferritisch-perlitisches Geflge, die bei unlegierten oder niedrig legierten Einsatz-
stahlen durch geregelte Abkihlung aus der Umformwarme eingestellt werden kénnen, lassen sich besonders gut spa-
nen. Bei den hoherlegierten Stahlen ist dazu eine besondere Warmebehandlung (+FP) erforderlich. Bei sehr niedrigen
Harten neigen Einsatzstadhle zum ,Schmieren® und zur Bildung von Aufbauschneiden. In diesen Fallen ist eine Warme-
behandlung auf eine bestimmte Festigkeit (+TH) vorteilhaft. Einsatzstahle werden haufig mit geregeltem Schwefelgehalt
von 0,020 — 0,040 % erzeugt. Durch die vermehrten sulfidischen Einschliisse wird die Spanbarkeit verbessert. Auch
durch gezielte Beeinflussung oxidischer Einschilsse (Calciumbehandlung) lasst sich die Spanbarkeit der Einsatzstéhle
positiv beeinflussen.

Bemerkung

Der Werkstoff ist magnetisierbar.
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Wichtiger Hinweis

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben Uber die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Er-
zeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung.

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen.
Eine Gewahr flr die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte kénnen wir nicht bernehmen.



