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Materials Services 
Materials Germany

Aluminium-
System-
lösungen.
Für den Nutzfahrzeugbau.
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Die hohen Ansprüche und Wünsche unserer Kunden und 
die enge, langjährige Zusammenarbeit haben uns zu 
dem Spezialisten für innovative Aluminiumverarbeitung 
im Nutzfahrzeugbau gemacht.
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Unsere 
Leistungen

Profile, Bleche, Bordwände und Mulden aus 
Aluminium – mit diesem breiten Produkt-
spektrum ist Fudickar Leichtbau seit vielen 
Jahren einer der führenden Partner für den 
Nutzfahrzeugbau.

Neben einem umfassenden Programm an Aluminium-Einzelbau-
teilen bieten wir auch fertig montierte Komplettlösungen wie 
 Muldenkörper, Bordwände, Fahrgestellrahmen und Pritschen -
auf bauten.

Fokus unserer Geschäftsaktivität ist dabei die kundenorientierte 
Entwicklung und Erweiterung des Angebotsspektrums bei Alu-
mi nium-Systemen und Fertigteilen. Wir arbeiten kontinuierlich 
an unserer Sortimentsbreite sowie unserem Serviceangebot, um 
die hohen Anforderungen unserer Kunden optimal zu erfüllen. 
Wirtschaftliche Lösungen und Termintreue stehen dabei stets im 
Vordergrund.

Das Qualitätsmanagement-System von Fudickar Leichtbau ist 
durch die DNV GL-Business Assurance gemäß EN ISO 9001:2015 
zertifiziert. Ein konsequentes Arbeits- und Gesundheitsschutz-
management nach BS OHSAS 18001:2007 schützt unsere Mitar-
beiter und rundet unsere Ansprüche hinsichtlich  Leistung und 
Zuverlässigkeit ab.

In der Zusammenarbeit mit Ihnen sind wir nicht nur zuverlässiger 
Partner, sondern wir agieren auf Augenhöhe. Der gemeinsame 
Dialog steht im Vordergrund, denn wir wollen nicht nur reden, 
 sondern auch zuhören. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam denken 
und Ihre Probleme immer wieder neu verstehen, bis wir die opti-
male Lösung für Sie gefunden haben. Denn unsere Nähe macht 
den Unterschied.
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Mulden-Profil-Systeme
·  Fertig montierte, aufsatzfähige Komplettlösungen für den 

Transport von Baustoffen, Recyclinggut und Getreide
·  Wechselbehälter und Segmente für Schubboden, Späne- 

Auflieger und landwirtschaftliche Fahrzeuge

Fahrgestellrahmen-Profil-Systeme
·  Kundenindividuelle, einbaufertige Fahrgestellrahmen passend 

zu Muldensystemen und Schub böden

Kipper-Bordwand-Profil-Systeme
·  Systeme für palettenbreite Fahrzeuge oder verstärkte Wände
·  Anbaufertig in genieteter oder geschweißter Ausführung oder 

für gängiges Zubehör

Bordwand-Profil-Systeme
·  Aus eigenen Aluminium-Profil-Systemen kundenindividuell 

gefertigte Fixlänge bis hin zur kompletten Bordwand 

Pritschen-Systeme und Koffer-Profile
·  Aluminium-Profile für Pritschen-Kon struk tionen und Boden-

gruppen (30 oder 40 mm)

Zubehör und Fertigprodukte
·  Anspruchsvolle Verschließsysteme und Aufbautechnik für 

Nutzfahrzeuge und Anhänger von namhaften Herstellern in 
geprüfter Qualität

·  Hohe Sicherheit für Mensch, Fahrzeug und Ladung durch Ver-
ladehilfen, Ladungssicherungen und Anfahr schutz systeme

Sonder- und Kundenprofile
·  Gemeinsame Ideenentwicklung rund um den Fahrzeugbau mit 

Kunden und Umsetzung in einsatzfertige Aluminiumprofile
·  Systemübergreifender Einsatz der bewährten Konstruktions-

profile als Standard- oder Sonderquerschnitt

Aluminium-System lösungen  
im Überblick



Mulden- und Fahrgestell-Systeme 7

Fudickar Leichtbau verfügt über  
35 Jahre Erfahrung im Bau von  
Aluminium-Mulden.

Mulden- und 
Fahrgestell-Systeme

In diesem Zeitraum haben sich nicht nur die Muldentypen, 
sondern auch Konstruktion und Herstellungsverfahren grund-
legend verändert. Durch die ständige Weiterentwicklung und 
Aufnahme neuer Typen verfügt Fudickar Leichtbau über Bau-
kastensysteme, die für jeden Kundenwunsch angepasst wer-
den können. Auf Basis moderner CAD-Konstruktion arbeitet 
das Unternehmen eng mit den Kunden zusammen und reali-
siert den Datenaustausch elektronisch. Die Fertigung erfolgt 
mit modernen Schweiß maschinen teilautomatisiert. Dabei 
setzt Fudickar Leichtbau ausschließlich Aluminiumlegierungen 
mit hoher Verschleißfestigkeit ein.

Muldenausstattungen
· Bodenheizung
· Bodenstufe
· Haken-Verriegelung
· Verschleißbleche
· Getreideschieber
· Gummimetallplatten
· Thermoisolierung 
· Kranausschnitt
· Hebertunnel 
· Trennwand
· Querspriegel 

· Knebelschrauben
· Podest 
· Flügeltüren
· Pendelportal 
· Planenhalter
· Dächer 
· Seitentüren
· Coilwanne 
· Gummidichtung
· Verschlüsse 
· Zurrösen
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Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, wie Sand, Kies, Schotter, 
Erde, Bitumen und vieles mehr. 

Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar.  
Volumen 12–35 m3.

Muldenausstattungen
·  Seitenwand aus 50 mm starken Hohlprofilen 
·  Nutzstärke Seitenwand 2,8 mm oder 4 mm;  

auch kombinierbar 
·  Stabiler Ober- und Untergurt, Obergurt innen bündig
·  Stirnwand schrägstehend oder gerade
·  Stirnwand aus 5 mm Blech
·  Bodenstärken 5, 6, 7, 8 oder 10 mm
·  Heckklappe aufschlagend oder innenliegend
·  Heckklappe innenliegend mit durchgehendem Boden

Baustoffmulde 50 HPR
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Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, wie Sand, Kies, Schotter, 
Erde, Bitumen und vieles mehr.

Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar.  
Volumen 12–35 m3.

Muldenausstattungen
·  Seitenwand aus 40 mm starken Hohlprofilen 
·  Nutzstärke Seitenwand 2,8 mm oder 4 mm;  

auch kombinierbar 
·  Stabiler Ober- und Untergurt
·  Stirnwand schrägstehend oder gerade
·  Stirnwand aus 5 mm Blech
·  Bodenstärken 5, 7, 8 oder 10 mm
·  Heckklappe aufschlagend mit durchgehendem Boden
·  Angesetzte Schütte

Baustoffmulde 40 HPR
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Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, wie Holz, Getreide, Torf, 
Asche, Hackschnitzel, aber auch Palettenware. 

Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar.  
Volumen von 35–75 m3.

Muldenausstattungen
·  Seitenwand aus 40 mm starken Hohlprofilen 
·  Nutzstärke Seitenwand 2,8 mm oder 4 mm;  

auch kombinierbar 
·  Stabiler Ober- und Untergurt 
·  Stirnwand schrägstehend oder gerade 
·  Stirnwand aus 5 mm Blech 
·  Bodenstärken 5, 7, 8 oder 10 mm
·  Heckklappe aufschlagend mit Dichtung
·  Flügeltüren einteilig oder geteilt
·  Pendelrahmen optional

Großraummulde 40 HPR
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Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, wie Sand, Kies, Schotter, 
Erde, Bitumen und vieles mehr.

Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar.  
Volumen 12–35 m3.

Muldenausstattungen
·  Seitenwand aus 30 mm starken Hohlprofilen 
·  Nutzstärke Seitenwand 2,7 mm oder 3 mm 
·  Stabiler Ober- und Untergurt
·  Stirnwand schrägstehend oder gerade
·  Stirnwand aus 5 mm Blech
·  Bodenstärken 5, 7, 8 oder 10 mm
·  Heckklappe aufschlagend mit durchgehendem Boden
·  Angesetzte Schütte

Baustoffmulde 30 HPR
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Die Mulde ist geeignet für leichte Schüttgüter, wie Holz, Getreide, Torf, Asche, 
Hackschnitzel, aber auch Palettenware. 

Volumen von 35–75 m3.

Muldenausstattungen
·  Seitenwand aus 30 mm starken Hohlprofilen 
·  Nutzstärke Seitenwand 2,7 mm oder 3 mm 
·  Stabiler Ober- und Untergurt
·  Stirnwand schrägstehend oder gerade 
·  Stirnwand aus 5 mm Blech 
·  Bodenstärken 5, 7, 8 oder 10 mm
·  Flügeltüren einteilig oder geteilt
·  Pendelrahmen optional

Großraummulde 30 HPR
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Die Mulde ist geeignet für Getreide, Torf, Asche, Papier, Abfall, Hackschnitzel  
und Palettenware.

Die Mulde ist vorbereitet für das System „Cargo Floor”. 
Volumen von 35–90 m3.

Muldenausstattungen
·  Seitenwand aus 30 mm starken Hohlprofilen 
·  Nutzstärke 2,7 mm oder 3 mm 
·  Stabiler Ober- und Untergurt 
·  Stirnwand aus Profilen 30 mm 
·  Flügeltüren einteilig oder geteilt

Schubbodenmulde 30 SB
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Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, wie Sand, Kies, Schotter, 
Erde, Bitumen und vieles mehr. 

Sehr gut zentriertes Abrutschverhalten der Ladung. Sehr  
stabiler Obergurt. Die Wanne besteht aus zwei Seitenwand - 
blechen und einer Bodenschale. Rückwand aus Hohlprofilen. 
Stirnwand aus Blech. 
Volumen von 12–23 m3.

Muldenausstattungen
·  Seitenwand aus Blech mit Heckverstärkung
·  Seitenwandstärken 5 oder 6 mm 
·  Sehr stabiler Obergurt 
·  Stirnwand schrägstehend oder gerade 
·  Stirnwand aus 5 mm Blech 
·  Bodenstärken 6, 7, 8 oder 10 mm 
·  Heckklappe innenliegend oder aufschlagend mit  

umlaufender Dichtung
·  Flügeltüren einteilig oder geteilt
·  Maximale Höhe 1.700 mm, maximale Länge 8.500 mm

Halbrundmulde 100 RM



Mulden- und Fahrgestell-Systeme 15

Wechselbehälter in den Größen 20‘, 30‘ und 40‘ in Blech-/Spantenbauweise.

Zulassung nach UIC 592-4 für den kombinierten Verkehr auf 
Schiene und Straße. Glatte Innenwände. Durch herausnehm- 
baren Querspriegel auch von hinten ungehindert zu beladen. 
Volumen von 36–75 m3.

Ausstattungen
·   Seitenwände aus Blech mit 45 mm Spantenprofilen 
·  Seitenwandstärken 5 oder 6 mm 
·  Stabiler Ober- und Untergurt 
·  Stirnwand aus 5 mm Blech mit Verstärkungsprofilen 
·  Bodengruppe 100 mm
·  Bodenstärken 8 oder 10 mm 
·  Zertifizierte Aluminium Containerecken
·  Flügeltüren aus Blech mittig geteilt 
·  Zwei Drehstangenverschlüsse 
·  Zwei Getreideschieber optional

Wechselbehälter WBT
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Fahrgestellrahmen aus hochfesten Aluminiumlegierungen.  
Träger aus zwei Gurten mit einem Stegblech automatenverschweißt. 

Entweder als Längsträger oder als kompletter Rahmen. 
Längen von 6.500–13.600 mm.

Ausstattungen
·  Gurte in den Stärken 170x15, 200x15 oder 200x20 mm
·  Stegbleche in den Stärken 8 oder 10 mm 
·  Längsträgerhöhen von 80–560 mm
·  Stabile Querträger
·  Sattelplatte aus Stahl ohne Königszapfen
·  Halterung für Sattelstützen
·  Container Kippkonsole optional

Fahrgestellrahmen



Mulden- und Fahrgestell-Systeme 17

Selbstverständlich lassen sich die Muldentypen für viele 
besondere Einsatzzwecke auch miteinander kombinieren. 
Darüber hinaus bietet Fudickar Leichtbau in enger Zusam-
menarbeit mit den Kunden Sonderkonstruk tionen für ganz 
spezi fische Anforderungen an. Dazu zählen auch ange-
arbeitete Profilbausätze und einzelne Baugruppen der 
 Mulden typen.

Eine kleine Auswahl
·   Coilmulden
· Mehrkammerbehälter 
· Glastransporter
· Behälter für Müll-/Papierpressen
· 2-Seiten-Kipper
· Seitenwände für Segmentmulden
· Stirnwände
· Heckportale
· Sonstige Behälter
· Ladehilfen
· Gehäuse

Haben Sie eine speziellere Aufgabe für 
uns? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sonderkonstruktionen/
Baugruppen
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Das Angebot reicht von Lösungen für PKW-Anhänger und 
Kleinpritschen bis hin zu fertigen Bordwänden für Sattelauf-
lieger, Baustofffahrzeuge und Kipper. 

Das Standardsortiment umfasst Wandstärken von 20, 25, 30 
und 40 mm in Steck- oder Clipp ausführung (für Kipper auch 
verstärkt auf 60 mm). Für spezielle Getränkeaufbauten werden 
Profile bis zu einer Länge von 8.300 mm bevor ratet. 

Die Bordwände sind in verschiedenen Oberflächenausführun-
gen erhältlich (pressblank, eloxiert oder pulverbeschichtet). Bei 
der Pulver beschichtung besteht die Möglichkeit, einzelne Pro-
file oder die komplette Wand fläche grundiert oder in einem 
RAL-Endfarbton zu bestellen.

Die Stärke von Fudickar Leichtbau liegt in der individuellen Ferti-
gung. So sind wir in der Lage, auch ganz spezifische Kunden- 
wünsche zu erfüllen. Hierzu gehören u. a. Fensterausschnitte,  
das Setzen von Planenkrampen sowie die Durch führung aller 
Schweißarbeiten.

Bordwand-Systeme
Seit vielen Jahren liefert Fudickar Leichtbau fertig montierte Bordwände  
in verschiedenen Aus führungen nach speziellem Kundenwunsch.
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Pritschen-Bordwände
•  Aus 25 oder 30 mm Hohlkammerprofilen
•  In Steck- und Clippausführung
•  Preiswerte Verschnapp-Profillösung für Serienbordwände
•  Robuste Zugankerausführung für Baustoffpritschen oder 

Galeriewände
•  Bewährte Verschluss- und Scharniersysteme (z. B. Hestal, 

Kinnegrip oder Rapid)
•  Ausführung auf Wunsch in pulvergrundiert, RAL-Endfarbton 

oder eloxiert

Kipper-Bordwände
•  Bordwände für leichte Kipper in 30 und 40 mm Ausführung
•  Bordwände für schwere Kipper mit verstärktem Ober- und 

Unterprofil
•  Pendel- und klappbar
•  Verschweißte Ausführung
•  Ausführung auf Wunsch in pulvergrundiert, RAL-Endfarbton 

oder eloxiert

Bordwände für Getränkeaufbauten
•  Bordwandlänge bis 8.300 mm
•  Lieferbar in Steck- und Clippausführung (25 mm)
•  Ausführung auf Wunsch in pulvergrundiert, RAL-Endfarbton
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Fudickar Leichtbau 
Zweigniederlassung der thyssenkrupp Schulte GmbH 
Leichtmetallstraße 8–14 
42781 Haan, Deutschland 
T: +49 2104 988-0 
F: +49 2104 988-259 
www.fudickar.com

Fudickar Leichtbau 
Zweigniederlassung der thyssenkrupp Schulte GmbH 
Zschortauer Straße 105 
04129 Leipzig, Deutschland 
T: +49 341 91748-12 
F: +49 341 91748-10 
www.fudickar.com
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