Duivenwering ECOPIC®
Optimale bescherming tegen duiven met
minimale afbreuk aan uw gevel
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. Geve\—‘msprongen
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« Lichtreclame

>>> ECOPIC® biedt een optisch onopvallend >>> ECOPIC® kan op alle soorten van materi-
systeem aan voor de afweer van grotere aal gemonteerd worden (0. a. steen, hout,
vogels op gebouwen en dit zonder verwon- zink, beton, bakstenen etc.) d.m.v. nagels,
dingsgevaar voor de dieren. schroeven of kunststofbestendige silico-

>>> ECOPIC® bestaat enkel uit kwalitatief nes.

hoogwaardige materialen. >>> |n iedere ECOPIC®-doos vindt u een
montage handleiding. Gelieve de

>> ® i . .
> ECOPIC™ bestaat uit een systeem van montageinstructies te volgen.

roestvrije stalen pinnen of metaalstaven,
die een doorsnede hebben van 1,3 tot
1,4 mm, gemonteerd op UV-bestendige
polycarbonaat-dragers.
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Produkt: Ultra 2

Afmeting: 60-100 mm

Geschikt voor duivenwering over grotere breedtes;
specifiek voor kleine bevestigingslijnen
Hoeveelheid voor 1 meter: 3 stuks

VE:120 stuks/40 Im/karton

Artikel-Nr: 9100 02 01

100mm
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Produkt: E4 85/115

Afmeting: 140-180 mm

Geschikt voor duivenwering voor grotere breedtes,
gekenmerkt door een speciale schikking van de
roestvrije metalen staven

Hoeveelheid voor 1 meter: 3 stuks

VE: 150 stuks/50 Im/karton

Artikel-Nr. 9100 02 02

140mm
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Produkt: E6 200

Afmeting: 200 — 225 mm

Geschikt voor duivenwering voor grotere breedtes,
gekenmerkt door een speciale schikking van de
roestvrije metalen staven

Hoeveelheid voor 1 meter : 3 stuks

VE: 60 stuks/20 Im/karton

Artikel-Nr: 9100 02 03

200mm
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