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TECHNISCHE FICHE BOUWFOLIE 

KLEURLOOS 
 

 
Omschrijving     : 100% kleurloze (heldere) PE (polyethyleen)-folie 

 

Folie     : 0,080 tot 0,500 mm volgens DIN 53370 

       1500 tot 12000 mm volgens GKV 

 

Grondstof    : PE-LD recyclage 

 

Kleur     : Kleurloos natuur  

 

Eigenschappen (Richtwaarden) : 
  

 

MFI (Melting Flow Index) 0,2 – 1,5 g/10mm DIN 53735 

Dichtheid Ca. 0,92 g/cm
2 

DIN 53479 

Scheurweerstand (langs) >/= 16 N/mm
2 

DIN 53455 

Scheurweerstand (dwars) >/= 15 N/mm
2 

DIN 53455 

Rek bij breuk (langs) >/= 250 % DIN 53455 

Rek bij breuk (dwars) >/= 250 % DIN 53455 

Dart Drop >/= 1,0 g/µm ASTM D 1709-75 

‘Gleitreibungszahl’ 0,20 tot 0,60 DIN 53375 

 

Leveringsvorm   : Folie gewikkeld rond een middenkoker 

 

Opslagvoorwaarden   : 3 maanden bij standaardtemperatuur niet blootgesteld  

  aan UV-stralen 
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