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TK VARIO IQ 
 

   Technische gegevens      

 

Omschrijving: Dampschermfolie met variabele waterdampdoorlaatbaarheid en versterkt met 
vlies, DIN EN 13501-1 Brandklasse E. 
 

Breedte : 1500 mm  

Lengte : 40 m 

Gewicht : 95 gr/m² 

Grondstof: Polyamide 

Kleur : opaal 

 

Eigenschappen (typische richtwaarden) 

 Waarde Maateenheid Methode 

Gewicht ca. 95 g/m2 DIN 53479 

Trekkracht :  
lengte en breedte 

>900 N/mm2 DIN EN ISO 527-3 

Scheurweerstand 
lengte en breedte 

>300 
 

% DIN EN ISO 527-3 

Kogelweerstand >1,5 g/µm ASTM D 1709 

Doorscheurweerstand >30 N/mm ASTM 1922 

Waterdampdoorlaatbaarheid 

(vochtige omgeving) 
23°C-50/95% rel. vochtigheid 
 

>100 g/m2*d DIN EN 1931 

Sd-waarde 

(vochtige omgeving) 
23°C - 50/95% rel. 
vochtigheid 

<0,25 m DIN EN 1931 

Waterdampdoorlaatbaarheid 

(droge omgeving) 
23°C - 0/50%rel. vochtigheid 

<1,0 g/m2*d DIN EN 1931 

Sd-waarde 

(droge omgeving) 
23°C - 0/50% rel. vochtigheid 

>20,0 m DIN EN 1931 

 
De folie is niet UV-bestendig en dit binnen worden opgeslagen, beschermd tegen UV-straling en 
vochtigheid.  Opslagtemperatuur : tussen 10°C en 30°C.  Maximale opslagduur : 1 jaar. 
Verwerkingstemperatuur : tussen 15°C en 30°C. 


