
 

 
Materials Services 
Plastics Nederland 

Tangit RAPID 

        thyssenkrupp                                                                                                       engineering. tomorrow. together. 

De eerste oplosmiddelen vrije lijm is een feit !  

Tangit RAPID 
Op aanvulling van het bestaande Tangit lijmen programma bieden wij nu een oplosmiddelen vrije twee-componenten lijm aan;  
geschikt voor het verbinden van drukleidingsystemen uit PVC-U en PVC-C, conform EN ISO 15493. 

 

Goedgekeurd voor drinkwaterleidingen - duurzaam - oplosmiddelenvrij 
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Tangit RAPID …. 
de eerste oplosmiddelen vrije lijm is een feit! 

Voordelen en eigenschappen 

•  Volledig oplosmiddelen vrij. 
•  Uitstekend opvullend vermogen, ideaal voor grote afmetingen. 
•  4x snellere uitharding vergeleken met lijmen met oplosmiddelen. 
•  Langdurige opentijd (minimaal 8 minuten). 
•  Buizen & fitting reiniging op ethanol basis met Tangit KS reiniger. 
•  Voldoet aan alle relevante goedkeuringen. 
•  Basis Methacrylat-Monomeer. 
•  2 componenten in 1:1 mix. 
•  Reactie begint in de statische mixer. 
•  Uitstekende eigenschappen voor onze applicaties. 
•  2 cartridgematen voor verschillende afmetingen. 
•  Goedkeuringen: KTW, DVGW W270, CSTB/ACS, KIWA/ATA, WRAS. 

Artikel no. GF nummer Omschrijving Groep VPE Bruto / st. 
 

ACCHENKTFU05 799.302.005 TANGIT RAPID set 50 ml (6 st & 12 mengers & 2 kwasten) PVX 1 € 320,15  

ACCHENKTFU40 799.302.007 TANGIT RAPID set 400 ml (6 st & 12 mengers & 2 kwasten) PVX 1 € 1262,50  

ACCHENKTT8 200.000.524 TANGIT KS voor PE, PP, PVDF & PB REININGSDOEKJES, 100 st. PVX 8 € 37,20  

ACCHENKTU8 200.000.523 TANGIT KS voor PE, PP, PVDF & PB REININGER   FLES, 1000 ml PVX 8 € 35,70  

ACCHENKTGUNS 799.302.011 TANGIT RAPID lijmpistool tbv 50 ml cartridges PVX 1 € 157,90  

 799.302.013 TANGIT RAPID lijmpistool tbv 400 ml cartridges PVX 1 € 557,90  

 799.302.014 TANGIT RAPID pneumatisch lijmpistool tbv 50 ml cartridges PVX 1 € 1466,50  

 799.302.015 TANGIT RAPID pneumatisch lijmpistool tbv 400 ml cartridges PVX 1 € 2388,50  

 799.302.016 TANGIT RAPID lijmpistool met accu tbv 400 ml cartridges PVX 1 € 5887,75  

 799.302.021 TANGIT RAPID kunststof kwast 3/8” PVX 100 € 3,60  

ACCHENKTPIN1 799.302.022 TANGIT RAPID kunststof kwast 1” PVX 100 € 3,70  

ACCHENKTPIN2 799.302.023 TANGIT RAPID kunststof kwast 2” PVX 100 € 3,70  

ACCHENKTTB30 799.302.032 TANGIT RAPID mengbuisjes tbv 50 ml cartridges PVX 30 € 82,15  

ACCHENKTTB15 799.302.033 TANGIT RAPID mengbuisjes tbv 400 ml cartridges PVX 15 € 84,85  

 799.302.036 TANGIT meetlat met markering voor insteekdiepte PVX 50 €  

Chemische bestendigheid 

Maak bij zuren en sterk oxiderende vloeistoffen als medium gebruik van Tangit speciaallijm. (Raadpleeg hiervoor de technische 

documentatie!) Meer informatie over chemische bestendigheid is online te vinden via: www.gfps.com/tools 


