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Naast elektro- of extrusie lasapparaten kunt u ook bij ons 
terecht voor: 
 

 Elektrolas fittingen & buizen in PE en PB. 

 Stomplas fittingen & buizen in PE, PP en PVDF. 

 Moflas fittingen & buizen PE, PP, PB en PVDF. 

 Constructie kunststoffen en platen in 
PVC, PVC-C, ABS, PE-HD, PP, PVDF, etc. 

 Technische kunststoffen in 
PA, POM, PETP, HMPE, PTFE, etc. 

 High Performance kunststoffen in 
PEEK, PPE/PPO, PEI, PSU, PPS, etc. 

 Lasdraad in diverse kunststoffen en maten. 

Elektro lasapparaten 
Het lassen van kunststof zoals PP, PE, PB en PVDF vereist 
naast de nodige deskundigheid ook een juist werkend lasap-
paraat. thyssenkrupp Plastics Belgium staat garant voor 
goed functionerende lasapparaten, waardoor u verzekerd 
bent van een optimale laskwaliteit. 
 

Bij thyssenkrupp Plastics Belgium kunt u terecht voor het 
kopen of huren van: 
 

 Spiegellas apparaat Ø 40 t/m 1600 mm. 

 Elektrolas apparaat tot Ø 1000 mm. 

 Moflas apparaat tot Ø 125 mm. 

 Handlas apparatuur. 

 Diverse reparatiesets voor o.a. doorboorde leidingen. 
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ELGEF is het pakket PE­electrolas fittingen van Georg Fischer bestaande uit o.a. (overgangs)koppelingen, T­stukken, bochten, 
verlopen, zadels en aftakkingen. Met behulp van de electrolas kan op eenvoudige wijze een hoogwaardige lasverbinding  
gemaakt worden. ELGEF fittingen zijn per stuk verpakt met een bijbehorende barcode. Deze barcode kan via de (hand)scanner 
ingelezen worden, waarna het lasproces automatisch geregeld wordt. Wij hebben elektrolas fittingen voor de hier onderstaande 
buis diameters welke gelast kunnen worden met genoemde elektrolas apparaat: 
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Elektra light √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Elektra 315 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

XTR 400 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Elektra 500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

XTR 800 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Elektra 1000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Elektrolas apparatuur 
 

De ELEKTRA is een elektrolas apparaat voor het maken van elektrolas 
verbindingen tussen kunststof fittingen en buizen uit  PE (PolyEthyleen) 
en PP (PolyPropyleen). De lasparameters kunnen met een scanner  
worden ingelezen, volgens de ISO/TR 13950 standaard, of manueel 
ingegeven worden. 
 

De ELEKTRA is leverbaar in meerdere uitvoeringen waaronder: 

 de ELEKTRA LIGHT met een bereik van 20 t/m 160* mm 

 de ELEKTRA 500 met een bereik van 20 t/m 500 mm 
 

Voor alle ELEKTRA modellen geldt dat ze compact, handzaam en  
eenvoudig verplaatsbaar zijn. Verder hebben alle ELEKTRA modellen 
een ingebouwde microprocessor die niet alleen de waarden van de  
lasparameters controleert maar ook het outputvermogen volgens de 
ingestelde waarden regelt. 

Van alle gemakken voorzien 
 

Via een grafische display kan de gebruiker eenvoudig alle informatie 
bekijken en de nodige handelingen uitvoeren. 
 

Waar de ELEKTRA LIGHT tot 350 lasprotocollen kan opslaan in het  
geheugen kan de ELEKTRA 500 wel tot 3000 protocollen opslaan die u 
dagen, zelfs maanden na de lasprocessen kunt raadplegen via een 
grafische display. Om hoge kwaliteitslassen te verzekeren, zal de  
ELEKTRA de lastijden automatisch aanpassen aan de omgevings-
temperatuur en zo het juiste vermogen aanleveren aan de fittingen. 
 

Naast de ELEKTRA LICHT en 500 hebben wij nog andere elektro  
lasapparaten in het programma. Voor meer technische informatie of 
een demonstratie verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

  

ELEKTRA LIGHT 
 

Is een universele elektrolas apparaat geschikt 
voor lassen met elektrolas fittingen van PE, PP, 
PP-R (van 8 tot 48 V) tot en met een diameter 
van 125 mm (* met mogelijkheden tot 160 mm). 
Alle ELEKTRA modellen zijn geproduceerd  
volgens alle internationale normen en wetgevin-
gen. Door een universele aansluiting is hij  
geschikt voor alle bekende fabricaten elektrolas 
fittingen. Verder is hij licht van gewicht, waardoor 
hij eenvoudig mee te nemen is. 
Standaard is dit lasapparaat voorzien van:  

√  Overdracht van lasgegevens naar een PC of 
Laptop,  

√  Een transport tas en handschraper.  

√  De ELEKTRA LIGHT is verkrijgbaar in 2    ver-
sies: met of zonder laserscanner. 

ELEKTRA 500  (GPS) 
 

Is een universele elektrolas apparaat geschikt 
voor lassen met elektrolas fittingen van PE, PP, 
PP-R (van 8 tot 48 V) tot en met een diameter 
van 500 mm. Alle ELEKTRA modellen zijn  
geproduceerd volgens alle internationale normen 
en wetgevingen. Door een universele aansluiting 
is hij geschikt voor alle bekende fabricaten  
elektrolas fittingen. Verder is hij eenvoudig te 
verplaatsen. 
Standaard is dit lasapparaat voorzien van:  

√  Overdracht van lasgegevens naar een PC of 
laptop. 

√  Een laserscanner. 

√  Een transport kist en handschraper.  

Technische kenmerken ELEKTRA LIGHT

diameter werkbereik : 20 - 160* mm

las output : 8 - 48 V

spanning / voeding : eenfase 110 V - 230 V

pulsfrequentie : 50/60 Hz

maximaal opgenomen vermogen : 2000 W

maximale output : 60 A

gemiddeld verbruik 60% : 23 A

geheugen capaciteit : 350 lasprotocols

water en stof bescherming : IP 54

voedingskabel : 3 m1

laskabel : 3 m1

universele aansluiting : Ø 4,0 - 4,7 mm

temperatuur werkomgeving : min 10° t/m + 50° C

afmetingen : 200 x 250 x 210 mm

totaal gewicht : 7 kg

Technische kenmerken ELEKTRA 500

diameter werkbereik : 20 - 500 mm

las output : 8 - 48 V

spanning / voeding : eenfase 110 V - 230 V

pulsfrequentie : 50/60 Hz

maximaal opgenomen vermogen : 5500 W

maximale output : 100 A

gemiddeld verbruik 60% : 70 A

geheugen capaciteit : 4000 lasprotocols

water en stof bescherming : IP 54

voedingskabel : 3 m1

laskabel : 3 m1

universele aansluiting : Ø 4,0 - 4,7 mm

temperatuur werkomgeving : min 10° t/m + 50° C

afmetingen apparaat : 255 x 270 x 385 mm

afmetingen opberg case : 410 x 290 x 485 mm

totaal gewicht : 18 kg


