
Klaar om te bedrukken?

Klaar om te bedrukken!



Langs beide zijden voorzien van  
een wit gelakte aluminium dekplaat 
van 0,2 mm, met beschermfolie

Toepassingen

Verwerking

Kern van polyethyleen

ZeefdrukkenDigitaal bedrukken Lamineren

Lakken Beletteren

Product

Programma

 	 Het enige aluminium sandwich-
paneel dat voorzien is van een 
bijzonder laksysteem, speciaal 
ontwikkeld voor digitaal printen

 	 Optimale opname van de inkt
 	 Uiterst vlak en stijf
 	 Uitermate geschikt voor zeef-

druk en digitale vlakbeddruk

 	 Aanbevolen voor vlakke  
toepassingen

 	 Ideaal voor digitaal printen
 	 Zeefdruk
 	 Werfborden
 	 Lamineren en foto-mounting
 	 Reclame – en uithangborden

Voor grote reclameborden die een complexe 
verwerking vereisen (frezen – plooien) bevelen 
wij het gebruik van DIBOND® aan (platen met een 
aluminiumlaag van 0,3 mm).

 	 Dikte:	 2 mm of 3 mm

 	 Formaat:	 1250 x 2500 mm
		  1500 x 3050 mm
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	 ALCAN COMPOSITES –
	 wereldwijd aanwezig

n	 Alcan Airex AG, Sins, Switzerland
n	 Alcan KAPA GmbH, Osnabrück, Germany
n	 Alcan Singen GmbH, Singen, Germany
n	 Alcan Thermoplastics,Chelmsford, UK
n	 Alcan Baltek Corporation, Northvale, N.J. USA
n	 Alcan Composites USA Inc., 
	 Benton & Glasgow, KY & Statesville, NC
n	 Alcan Composites Ltd., Shanghai, China 
n	 Alcan Composites Brasil S.A.

	 ALCAN COMPOSITES –
	 een speler op internationaal niveau
n	 Kantoren en productiesites in Europa,  

Noord en Zuid – Amerika en Azië
n	 Uitgebreid productgamma
n	 Partnership met topleveranciers
n	 Wereldwijd distributienetwerk
n	 Zeer scherpe levertermijnen
n	 Professioneel verkoopsteam

ALCAN COMPOSITES
Alcan Singen GmbH
D-78221 Singen, Germany
Phone 	 +49 (0) 7731 / 80 - 22 25
Fax 	 +49 (0) 7731 / 80 - 21 05
displayeu@alcan.com
www.dibond.com


