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POLAB® AMT
Автоматизированная лаборатория
с шестиосевой робототехникой

POLAB® AMT — это автоматизированная лаборатория с модульной конструкцией, в которой применяется 
промышленная робототехника. 

Проверенная временем 
модульная концепция лаборато-
рии POLAB® включает в себя 
стандартные модули для приема 
пневматической почты и пробо-
подготовки. 

Конфигурация модулей легко 
адаптируется под задачи 
конкретного проекта. В зависимо-
сти от требований, предъявля-
емых к лаборатории, оснащение 
POLAB® AMT может включать в 
себя следующее оборудование:

n  до 2 модулей приема пневмати-
ческой почты POLAB® ART,

n  до 3 модулей пробоподготовки 
POLAB® APMplus,

n  до 2 хранилищ проб,

n  1 приемник с функцией 
получения и выдачи,

n  анализаторы: например, РФА, 
рентгеновский дифрактометр, 
колориметрия, лазерный 
гранулометр и т.д.

Опциональный корпус, объединя-
ющий отдельные модули, 
занимает площадь всего 5,7 м². 
Двери корпуса оборудованы 
системой контроля безопасности. 
При выборе опции с корпусом 
отпадает необходимость в 
ограничении доступа к помеще-
нию или его охране. Во время технического обслуживания 

роботов для отдельных модулей можно 
использовать ручное управление. 
Каждый модуль пробоподготовки 
POLAB® APMplus и приема пневматиче-
ской почты POLAB® ART оснащен 
отдельными ПЛК и панелями управле-
ния. Это делает возможной работу в 
автономном режиме. 

Для транспортировки прессованных 
таблеток к рентгенофлуоресцентному 
анализатору и рентгеновскому дифрак-
тометру вмешательства робота не 
требуется.

Приемник с функцией 
получения и выдачи

Хранилище проб POLAB® ART –
модуль приема 
пневматической почты

Промышленный 
робот

Колориметр

Лазерный 
гранулометр

Ленточный 
конвейер для 
подачи к 
анализаторам

POLAB® APMplus –
модуль робоподготовки

Место для установки дополнительного 
лабораторного модуля или анализатора 

XRD

XRF

POLAB® AMT с двумя модулями 
пробоподготовки POLAB® APMplus.

Оптимизированная система пробопод-
готовки за счет комбинированного 
использования промышленного 
робота и ленточных конвейеров.

Основные преимущества POLAB® AMT

❍ Индивидуальная конфигурация

❍ Модульная конструкция

❍ Компактность

❍ Современный промышленный дизайн

❍ Корпус (опционально)

❍  Система пробоподготовки POLAB® APMplus

❍  Надежный в работе промышленный робот

Технические характеристики
Габариты: 2 420 x 2 020 x 2 550 мм (ШxВxГ)
Электропитание: 1 фаза
Потребляемая мощность: в зависимости от конфигурации
Подача сжатого воздуха: 7 – 9 бар
Расход сжатого воздуха на 1 пробу: ок. 210 дм³

Приемное устройство 
пневматической почты Тип: POLAB® ART

Система пробоподготовки  Тип: POLAB® APMplus 
(отдельная брошюра)

Приемник с функцией получения и выдачи
Позиции:  18 шт. для чаши (объем 80 см³)

или стальных колец (диаметр 
51,5 мм)

Хранилище проб
Емкость:  8 x 5 л бак из высококачествен-

ной стали со встроенной 
вытяжкой пыли (другие 
варианты по запросу)

Робот  Тип: Stäubli TX60L
в качестве альтернативы: ABB, 
Fanuc, (другие типы роботов по 
запросу)




