Vorwdarmer DOPOL® ’90
und Calciniersystem PREPOL®.

Ein Unternehmen

von ThyssenKrupp Po IYSi u s

Technologies

ThyssenKrupp




Fiir jede Aufgabe das optimal zugeschnittene
DOPOL®/ PREPOL®-Konzept.

Innovationen entstehen bei Polysius ... und zwar
zielgerichtet als Antwort auf konkrete Aufgaben-
stellungen des Kunden:

Das heutige Anforderungsprofil an den Zement-
klinker-Herstellungsprozess konzentriert sich auf
hohe Produktionsleistungen bei zugleich niedri-
gen Betriebs- und Investitionskosten.

Und damit sind mehrstufige Zyklonvorwarmer
inklusive Calcinator und Tertiarluftleitung unver-
zichtbare Komponenten einer modernen
Ofenlinie.

Polysius bietet Vorwarmer/ Calcinator-Konzepte —
maBgeschneidert, innovativ und gleichwohl aus-
gereift — fir die WeiB- und Grauzement-Produk-
tion, fur Neuinvestitionen und Anlagenumbauten
sowie angepasst an die unterschiedlichsten Pro-
duktionskapazitaten (ganz gleich, ob weniger als
1.000 oder mehr als 10.000

Spezielle PREPOL®-Calciniersysteme fiir unterschiedliche

Aufgabenprofile.

Der Calcinator hat die Aufga-
ben: Aufheizen und Calcinieren
des Rohmaterials sowie Aus-
brennen des aufgegebenen
Brennstoffs. Die Verbrennung
der unterschiedlichsten Brenn-
stoffe bendtigt im Vergleich
zum Aufheizen und Calcinieren
des Rohmehls wesentlich mehr
Zeit und ist so bestimmende
GroBe fur die Dimensionierung
des Calcinators.

Neben der vollstandigen Ver-
brennung ist aufgrund der ein-

gesetzten Brennstoffe (von
hoch reaktiven bis extrem re-
aktionstragen) hohe Flexibilitat
gefordert.

Systeme mit PrimarmaBnah-
men zur Emissionsminderung
haben heute eine sehr groBBe
Bedeutung — Tendenz steigend.

Fir diese Anforderungen hat
Polysius zusatzlich zum be-
wéhrten PREPOL®-MSC-Calci-
nator das PREPOL®-MSC-CC-
System entwickelt: mit diesem
System ist der Einsatz reak-
tionstrager Brennstoffe bei

gleichzeitiger Reduzierung der
Stickoxid-Emissionen maoglich.

5stufiger DOPOL® *90-Vorwarmer einschlieBlich
PREPOL®-CC-MSC-Calciniersystem fur
den). 2.600 Tagestonnen Zementklinker in Spanien.

Tagestonnen abverlangt wer-

Die durch den Brennprozess
im Drehofen und Calcinator
entstehende Warme wird zur
Vorwarmung des Rohmaterials
genutzt.

Vorwdrmung und weitgehende
Calcinierung des Rohmaterials
verklrzen den Brennprozess.

Die hohe Warmenutzung re-
duziert den Brennstoffbedarf
und das Investitionsvolumen
fur den Drehofen.

Zudem kénnen im Calcinator
preiswerte Brenn- und Ersatz-
stoffe eingesetzt und NO,- und
CO-Emissionen positiv beein-
flusst werden: ein zusatzliches
Plus fur Wirtschaftlichkeit und
Umweltvertraglichkeit.

Zur Auslegung der verschiede-
nen Vorwarmer/Calciniersys-
teme erfolgen im zentralen
Polysius-Forschungszentrum
Untersuchungen der Roh- und
Brennstoffbeschaffenheit.

Die optimale Abstimmung aller
Systeme und Komponenten ist
so sichergestellt.

DOPOL® ’90: die wirtschaftliche Vorwarmer-Generation:

Die Anzahl der Zyklonstufen
wird dem jeweiligen Anwen-
dungsfall individuell angepasst:
in der Regel entscheiden
Durchsatz und Feuchtegehalt
der (mittels verbleibender
Abgaswarme) zu trocknenden
Rohmaterialien und Brennstof-
fe, ob 2, 3, 4, 5 oder 6 Zyklon-
stufen eingesetzt werden. Die
Zyklone und Gasleitungen sind
feuerfest ausgekleidet, sodass
die Abstrahlungsverluste (mit

weniger als 2 % des Warme-
verbrauchs) niedrig sind.

Aufgrund der stromungstech-
nisch optimalen Auslegung ist
der Druckverlust der Vorwar-
meranlage und damit der elek-
trische Energiebedarf fur das
Abgasgeblase gering.

Der hohe Abscheidegrad der
Zyklone sichert einen niedrigen
Staubanteil im Abgas.

Vorteile des DOPOL® *90-Konzepts:

® Minimaler Energiebedarf aufgrund hoher
Warmeriickgewinnung und geringer Druckver-
luste.

® Hoher Wirkungsgrad — niedriger Warme-
verbrauch infolge hoher Zyklonabscheidegrade
und gleichmaBiger Mehlverteilung Gber den
Gasleitungsquerschnitt.

® Hohe Verfiigbarkeit durch bewahrt zuver-
lassige Konstruktion und Ausfihrung.

5stufige DOPOL®’90/PREPOL®-AS-
Vorwarmer/Calcinator-Kombination in Saudi-Arabien;
fur eine Tagesproduktion von 3.500 Tonnen
Grauzementklinker ausgelegt.
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Somit bietet das Polysius-
Calcinatorprogramm mit PRE-
POL®-AS (AS steht fur Air
Separate; ein Konzept, das
allen PREPOL®-Typen gleich
ist), -CC, -MSC und -MSC-CC
eine Vielzahl an Systemen, um
die individuellen Anforderun-
gen hinsichtlich Betriebssicher-
heit, Produktqualitat, Flexibi-
litdt und Emissionsminderung
optimal zu erfillen.
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4.000 tato-Grauzement-
Produktionslinie in Vietnam

mit 5stufigem DOPOL® *90-Vor-
warmer und PREPOL®-CC-
System (Anthrazit-Feuerung).

Vorteile der PREPOL®-Calciniersysteme:

® gleichmaBiger Ofenbetrieb durch weitgehende Calcinierung des Rohmehls,

® |ange Ausmauerungsstandzeiten im Drehofen durch geringe thermische Belastung,
® minimale Ansatzbildung im Vorwarmer infolge niedriger Alkali-Kreislaufe,

® niedriger Druckverlust im Vorwarmer durch strémungsoptimale Konstruktion des
Calcinators sowie

® Wirtschaftlichkeit durch hohe Brennstoff-Flexibilitat.

Die erste von zwei in China
ausgefihrten 10.000 tato-Ofenlinien
mit 5stufigem DOPOL® *90 und
PREPOL®-MSC-Calcinator.

3stufiger DOPOL® "90 inklusive
PREPOL®-MSC-CC-Calcinator in den WeiBzement-Produktionslinie in
USA; Durchsatz: 2.700 tato Spanien — ausgeflhrt mit 6stufigem
Grauzementklinker. DOPOL® *90-Vorwarmer.




PREPOL®-CC mit separater Brenn-
kammer (Bild oben).

Gestufte Tertiarluftzufihrung des
PREPOL®-MSC-Verfahrens.

PREPOL®-CC

Um den Ausbrand beim Einsatz reakti-
onstrager Brennstoffe zu verbessern,
entwickelte Polysius den PREPOL®-CC
(Combustion Chamber). Das Calcinier-
system Uberzeugt: beim Einsatz von
Rohmaterialien mit schwer brennbaren
Bestandteilen und wenn aufgrund der
Brennstoff- und Rohmaterial-Zusam-
mensetzung hohe interne Alkali-Kreis-
|aufe im Ofensystem zu erwarten sind,
die einen hemmenden Einfluss auf die
Verbrennung haben.

Die separate Brennkammer, durch
eine Gasleitung mit der Calcinier-
schleife verbunden, ist Hauptmerkmal
des PREPOL®-CC. Die Moglichkeit der
Beeinflussung der Brenntemperatur
gewahrleistet einen hohen Wirkungs-
grad des Calcinators bei festen Brenn-

stoffen.
PREPOL®>-MSC Anlagen belegen, dass sich abhangig PREPOL@_Q/'YSSE;C__
: : vom Brennstoff die NOy-Emissionen installiert in den USA.
Der Calcinator PREPOL®-MSC ist das U bis zuSUAteduzieren |
Standard-Calciniersystem zur Reduzie-
rung von NO,-Emissionen. Das MSC PREPOL*-MSC-CC
(Mu]t| Stage Combustiaiuu Zur Verringerung der Betriebskosten
basiert auf d?r Mehrstufenverbrennung gelangen heute verstérkt Brennstoffe
(gesﬁufte Zufliring Sy Brgnn;toff, mit schlechtem Ausbrandverhalten
Tgrharluft und Rghmehl). Die Wirkung e Sekundarbrennstoffe zum Ein-
wird nur durch diese besondere BT Al or,
Betriebsweise erreicht. Somit fallen Méglichkeit der Stickoxidreduzierung
keine héheren Betriebskosten als bei Gleichzeitig ist in vielen Fallen ein mit der Flexibilitat beim Einsatz von
klassischen Calcinatorverfahren an. niedriger Grenzwert fiir die Stickoxid- Brennstoffen zu kombinieren, ent-
Die vielen, weltweit installierten MSC- Emission vorgeschrieben. Um die wickelte Polysius das PREPOL®-MSC-

CC-Verfahren:

Auswahlmatrix fur Calcinatoren Dieses kombiniert die Brennkammer

des PREPOL®-CC-Verfahrens mit der
fur das PREPOL®-MSC-Verfahren sig-

Brennstoff- T T PP PP PYY PP nifikanten Stufung von Brennstoff,
Tertiarluft und Rohmehl.

PREPOL®-Typ AS cC MSC MScC-CC

eigen-

schaften redsuonSkEns e = @ 2 Der Ofeneinlauf ist mit einem Ofen-

Flexibler Brennstoffwechsel ° PP PP PP elr_llaufprenner zur Rgdumerung der
Stickoxide aus der Sinterzone des

Emissionsminderung o o PYY PYY Ofens ausgeristet. Der Hauptteil des
Brennstoffs wird Gber die Brennkam-

Bypass-Eignung (1) (Y ) ® ° mer aufgegeben. Daran schlieBt sich

der MSC-Calcinator mit weiterer Luft-
@@ schr gut geeignet @ gut geeignet O geeignet und Mehlstufung an.



