


POLAB® —
Tomamuestras, Correo Neumatico
y Equipo de Laboratorio.
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POLAB®

Lado de servicio

Laboratorio

Rosca tomamuestras para harina
de crudo o cemento.
Montaje en resbhaladera.
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Tomamuestras para harina de crudo
caliente. Rosca refrigerada por agua,
de acero especial.
Montaje en la
resbaladera de
harina caliente.
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Tomamuestras de clinker. (
Montaje en la descarga !
de la banda transportadora  y'&'g
de clinker. 3
Alternativa: :
Toma de muestras de la 49
parrilla del enfriador.

Machacadora
de
mandibulas.

Tomamuestras de aerodeslizador
para harina de
crudo o cemento.
Montaje en un
aerodeslizador.

o

Rosca tomamuestras para
polvo de carbon.
Certificada segun ATEX.

Estacion de envio de muestras con
mezcladora para muestras colectivas
y aleatorias, con retorno neumatico
de material.

Alternativa:
Estacion de envio de muestras
sin mezcladora.

Recipiente para
el transporte manual
de las muestras.

Desvio de correo neumatico
para unir dos tramos del tubo
de transporte.

Tubo de transporte:

Los recorridos del correo
neumatico estan realizados en
tubo de acero de precision.

Soplante de aire
de transporte.

Cartucho de correo
neumatico:
capacidad 350 cm®.
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Mddulo de preparacion de muestras
POLAB®APM con molino de discos
excéntricos y prensa de pastillas.

Opciones:

Almacén de entrada de muestras,
almaceén de salida de muestras,
conexion a RXFy XRD mediante cinta
transportadora de pastillas.

Laboratorio
semi-automatico

Laboratorio
totalmente automatico

Laboratorio

para 8-10 muestras

por hora

POLAB°ACTY

Autémata de Laboratorio POLAB®ACT
para 8 a 10 muestras / hora con estacién
de recepcion de correo neumatico y
preparacion de muestras (POLAB® APM
integrado). Conexion a RXF y XRD mediante
cinta transportadora de pastillas.

Opcion: Granulémetro Laser integrado.

Laboratorio
para 14 muestras

POLAB®AMT Automata de laboratorio para alta
capacidad de hasta 14 muestras / h incluyendo
estacion de recepcion de cartuchos, distribuidor
de muestras con robot industrial integrado,
preparacion de muestras mediante 1...3 sistemas
POLAB®APM integrados, conexion a RXF y XRD
mediante cinta transportadora de pastillas.

Opcion: Granulémetro Laser integrado, colorimetro.

Alternativa:
Estacion manual de recepcion
de correo neumatico.

Sistema laboratorio
configurable
por hora individualmente

Estacion semi-automatica de recepcién
del correo neumatico con almacén para
los cartuchos recibidos y los vacios.

POLAB® Shuttle es un sistema de automatizacion
de laboratorio que se caracteriza por una flexibili-
dad extraordinaria.

El transporte de muestras mediante robot movil

ofrece libertades hasta ahora desconocidas para
la configuracion, extensibilidad y variabilidad.

POLAB®AQCnet Software

* Estructura Client — Server

* Tecnologia .net / Web Interface
* Base de datos SQL
 Regulacion adaptativa de mezcla
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