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Проверенный опытом. Надежный. Инновационный.
POLYTRACK® – холодильник клинкера от 
ThyssenKrupp Polysius

Проверенный многими годами опыта и одновременно построенный по последнему слову техники. Одно качество исключает другое? 
Нет. По крайней мере, не для ThyssenKrupp Polysius! В холодильнике клинкера POLYTRACK® сочетаются именно эти две, на первый 
взгляд несовместимые черты, лишний раз доказывая, что благодаря ноу хау и стремлению к инновации ThyssenKrupp Polysius как 
одному из ведущих инжиниринговых предприятий цементной и промышленности и горного дела удалось сделать невозможное 
возможным. 

Благодаря высокому коэффициенту использования и регенерации 
энергии наш холодильник является убедительным решением для 
заказчиков всего мира. POLYTRACK® – это новаторская технология 
высокого уровня, привлекательная как для новых инвестиций так и 
для проектов переоборудования заводов. 

Сегодня, заказчики ожидают от холодильников клинкера
❍ высокую производительность,
❍ компактность,
❍ износоустойчивость,
❍ гибкость в применении,
❍ приемлемость цены,
❍ эксплуатационную надежность и
❍ простоту технического обслуживания.

Холодильник POLYTRACK® от ThyssenKrupp Polysius выполняет все 
выше перечисленные требования. Современнейшая конструкция и 
инновационный принцип действия делают наш холодильник клинкера 
перспективным решением как с механической, так и с технологиче-
ской точки зрения.

Главные преимущества POLYTRACK®

Холодильник клинкера POLYTRACK® состоит из неподвижного, горизонтально расположенного аэрационного дна и выше лежащих 
подвижных элементов. При разработке учитывался принцип эффективной транспортировки и необходимость разграничения функций 
перемещения и аэрации материала. Благодаря этому обеспечиваются:

✔ оптимальное поперечное распределение клинкера с эффектом равномерного и эффективного охлаждения всех фракций,

✔ максимально компактная строительная высота,

✔ высокий тепловой КПД,

✔  прочная, износостойкая и простая в обслуживании конструкция, благодаря чему обеспечивается максимальная готовность 
оборудования, и

✔ модульная конструкция,

✔  кроме того, POLYTRACK® гибко реагирует на колебания в печном процессе: высокоэффективная система транспортных решеток 
справится с самыми проблематичными режимами работы.

Высокоэффективная конструкция.
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Принцип действия
Основа успеха

Принцип действия нашего холодильника клинкера 
является одновременно залогом его успеха:

Параллельно к направлению потока охлаждаемого 
материала  расположены подвижные планки на опреде-
ленном расстоянии друг от друга. Между ними нагнетает-
ся охлаждающий воздух для аэрации слоя клинкера. 
Число планок, проходящих по всей длине холодильника, 
обуславливается шириной последнего.

Для транспортировки клинкера все транспортные планки 
одновременно перемещаются вперед, а затем по 
отдельности возвращаются в исходное положение. 

Варьируя длину и частоту хода выдвижения, оператор 
имеет возможность оптимально регулировать скорость 
подачи клинкера и, соответственно, толщину слоя 
материала и пропускную способность. Этот испытанный 
на практике принцип транспортировки обеспечивает 
равномерное и постоянное охлаждение клинкера любых 
фракций.

Концепция промежуточного дробления

Благодаря высокоэффективному принципу 
транспортирования отпадает необходимость 
в расположении холодильника под наклоном.

Именно поэтому POLYTRACK® имеет очень 
низкую общую высоту. Это означает суще-
ственную экономию инвестиционных 
расходов (как для самого холодильника 
клинкера, так и, следственно, для вращаю-
щейся печи и теплообменника) и позволяет 
монтаж там, где холодильники старой 
конструкции просто бы не поместились, делая 
его идеальным решением в том числе и для 
переоборудования заводов.

Даже там, где в распоряжении мало места, 
возможен монтаж валковой дробилки для 
промежуточного дробления, что усиливает 
эффект охлаждения. 

Оптимизация охлаждения на второй колосни-
ковой решетке за счет применения промежу-
точной дробилки помогает снизить конечную 
температуру клинкера таким образом, что 
температура отходящего воздуха холодильни-
ка повышается. Это оказывает решающее 
положительное влияние на экономность 
производства, позволяя максимально 
использовать отходящее тепло, например, 
для сушки. 

Концепция аэрации

Для того чтобы износ одного из компонентов 
не отразился ни на эффективности, ни на  
производительности целой установки, мы 
предусмотрели четкое разграничение 
функций транспортировки клинкерного слоя, 
с одной стороны, и распределения охлаждаю-
щего воздуха по материалу, с другой. Распре- 
деление воздуха осуществляется за счет 
неподвижных аэрационных элементов, распо- 
ложенных между транспортирующими 
планками. Интегрированные «карманы» 
большой площади постоянно заполнены 
клинкером, надежно предотвращая автоген-
ный износ. Более того, благодаря устойчивой 
конструкции транспортирующих планок их 
износ минимален и не оказывает влияния на 
аэрацию клинкерного слоя. 

Концепция уплотнения

Специальные, прочные на износ комбиниро-
ванные кольцевые пары надежно уплотняют 
те немногие участки контакта, имеющиеся 
между жестко установленными и подвижны-
ми частями холодильника. Таким образом, 
полностью отпадает необходимость в 
транспортирующих механизмах для выгрузки 
клинкера, которые, как правило, очень 
склонны к износу. А это – дополнительный 
плюс, что касается строительной высоты 
установки. 

Возможность варьировать скорость выдвижения планок 
обеспечивает оптимальное распределение клинкера по всей 
ширине холодильника, компенсируя внецентренную выгрузку 

клинкера из печи и предотвращая спекание.

Валковая дробилка открывает горячие внутренние участки 
материала, которые теперь могут быть эффективно охлаждены на 
второй колосниковой решетке холодильника, а полученное от них 

тепло также используется в качестве отходящего воздуха для 
дальнейших процессов.

В аэрирующей поверхности статической решетки, 
расположенной под уклоном, встроены воздушно-импульсное 

устройства, эффективно удаляющие «козлы» в местах их 
возникновения.
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Модульная концепция

Модульная конструкция холодильника POLYTRACK® делает его чрезвычайно гибким решением как для новых проектов, так и  
для переоборудования заводов:

Длина модулей составляет 4,8 или 7,2 метров, а их ширина 
– 1,5/2,0 или, соответственно, 2,5 метров.

Это позволяет точный выбор параметров холодильника – 
с расстоянием между модулями  0,5 м и длиной всего лишь 
2,4 м – идеально подогнанных под требования к простран-
ству и технологическому процессу.

Особенно при переоборудованиях благодаря такому 
узкому шагу растра оптимально используется свободное 
место в существующих помещениях при одновременном 
соблюдении требований к технологическому процессу. 

Модули поставляются уже предварительно собранными, 
что обеспечивает оптимальную рихтовку транспортных и 
аэрирующих элементов. 

Это позволяет сэкономить на времени и объеме монтаж-
ных работ непосредственно на строительной площадке и, 
следовательно, сократить длительность пуско-наладки, а 
при переоборудовании – время простоя оборудования.

Специалисты Polysius Service на протяжении всего жизненного цикла 
оборудования снабжают заказчика важной для оптимальной эксплуатации 
завода информацией. Все это – быстро и эффективно. Они по всему миру 
оказывают заказчикам техническую поддержку на месте – не важно, идет  
ли речь об обслуживании и оптимизации существующих заводов или 
отдельных машин или о поиске новых решений.

В предварительно собранном виде 
модули для холодильника POLYTRACK®  

готовы к погрузке и последующему  
быстрому и простому монтажу на  
предприятиях наших заказчиков.

Монтаж модулей POLYTRACK®  
для холодильника с производительностью  
7000 тонн/сутки. 

Различные проектов  
по переоборудованию.




