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Buizen : gelast en naadloos.
ISO/DIN buizen.
Metrische buizen.
Buizen zuivelindustrie.
ANSI buizen.

Tubings.
Machinepijp.

Lasfittingen :
ISO/DIN.
Metrisch.

Gasdraadfittingen: BSPT.

Din - f_ienzen in RVS en Aluminium.

Toebehoren zuivelindustrie.
Lasfittingen : ANSI.
Gesmede fittingen : ANSI.
Flenzen : ANSI.

Kraanwerk.

10. Stafstaal, profielen en platen.

11. Technische informatie.

o

s,

B

53

8.

9.

less Steel

. Tubes : soudés & sans soudure.

Tubes - ISO/DIN.
Tubes metriques.
Tubes alimentaires.
Tubes ANSI.
Tubings.

Ebauches creuses.

Accessoires a souder :
ISO/DIN.
Métriques.

Raccords filetés: BSPT.

Brides - DIN en acier inoxydable et
aluminium.

Accessoires industrie alimentaire.
Accessoires & souder : ANSI.
Accessoires forgés : ANSI.
Brides : ANSI.

Robinets.

10. Barres, corniéres et toles.

11. Information technigue.

Tel. : (09) 349.36.35 Fax : (09) 349.36.50
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ThyssenKrupp heeft de grootste zorg besteed aan het ThyssenKrupp a prété le plus grand soin  la collecte
verzamelen en updaten van de gegevens et ala mise a jour des informations reprises dans le pro-
opgenomen in dit leveringsprogramma. gramme de livraison.

ThyssenKrupp .Ifan onder geen enkel beding ThyssenKrupp n’accepte sous aucune condition quelque
verantwoordelijk gesteld worden voor de materiéle rn 2 . .
. . responsabilité que ce soit du fait d’erreurs

fouten, onvolledigheden of andere fouten in de ” . .

. . contenues dans I'information de base ou qui
opgegeven basisinformatie alsook voor de fouten . .
. . - . seraient survenues dans le traitement de cette
ingevolge de verwerking van de basisinformatie. . .

information de base.
J




Referentietabel voor ronde roestvrijstalen buizen.
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Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydable.

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50

b =x Specifikatie, Opmerking Blz. 3fw A B C
Specification. reamarque. Page.
3.18 0.7 Tubing 1.13 -]
4.76 0.89 Tubing 1.13 8 |
600  1.00 ISO/DIN 1.02 w o
6.00 1.00 Tubing 1.12 5
6.35 0.7 Tubing 1.13 8
6.35 0.89 Tubing 1.13 3
6.35 1.24 Tubing 1.13 5
6.35 1.65 Tubing 1.13 -
B.00 1.00 ISO/DIN 1.02 W
8.00 1.00 Tubing 1.12 ]
8,53 [ | Tubing 1.13 8
.53 0.89 Tubing 1.13 s
9.53 1.24 Tubing 113 8
8.53 1.65 Tuhing 1.13 5
10.00 1.00 ISO/DIN 1.02 w
10.00 1.00 Tubing 112 8
10.00 150 Tubing 1.12 8
10.00 2.00 Tubing 1.12 5 |
10.20 2.00 ISO/DIN 1/8" gaz 1.02 W 3 4
10.29 1.24 ANSI 1/8" 108 1.06 w T ]
10.29 1.24 ANSI 1/8" 108 1.08 s 7 ]
10.20 1.73 ANSI 1/8" 408 1.06 w 1 8
10.29 1.713 ANSI 1/8" 403 1.08 3 T ]
12.00 1.00 ISO/DIN 1.02 w
12.00 1.00 DiM 11850 1.05 w b 5
12.00 1.00 Tubing 1.12 8
12.00 1.50 Tubing 1.12 5
12.00 2.00 Tubing 1.12 8
12.70 0.g9 Tubing 113 ]
12.70 1.24 Tubing 1.13 8
12.70 1.65 Tubing 1.13 -4
12.70 2.11 Tubing 1.13 5
13.50 1.60 IS0/DIN 1.02 w 2 3 4
13.50 2.30 I1S0/0IN 1/4" gaz 1.02 W 2 3 L]
13.72 1.65 ANSI 1/4°108 1.06 w 7 B
13.712 1.65 ANSI 1/4" 108 1.08 s T ]
1372 2.4 ANSI 1/4" 408 1.0 w | 7 8
13.72 2.24 ANSI 14" 408 1.08 ] | 7 a
13.72 3.02 ANSI 1/4" 808 1.08 8 T B
1400 1.00 DIN 1.02 W '
1400 1.50 Tubing 1.12 5 '
14.00 2.00 Tubing 1.12 L1
15.00 1.00 Tuhing 1.12 s
15.00 1.50 Tubing 1.12 -1
1500  2.00 Tubing 1.12 5 |
15.88 1.24 Tubing 1.13 s
15.88 1.B5 Tubing 1.13 5 |
16.00 1.50 Din 1.02 W
16.00 1.50 Tubing 112 8
16.00 2.00 Tubing 1.12 5
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Referentietabel voor ronde roestvrijstalen buizen.
Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydable.

D 1 s Specifikatie. Opmerking Blz. S/W A B c
Specification. TEMargue. Page.

17.15 1.65 ANSI 38" 108 1.06 W 1 ]
17.15 1.65 ANSI 3/8" 108 1.08 8 7 8
17.15 2 ANSI 3/8" 408 1.06 w 1 B
17.15 2.3 ANSI 3/8" 405 1.08 s T 8
1715 3.20 ANSI 3/8" 808 1.08 3 T 8
17.20 1.60 1S0/DIN 1.02 w 2 3 4
17.26 230 ISO/DIN 3/8" yaz 1.02 W 2 3 4
18.00 1.00 DIN 11850 1.05 '] -] 5
13.00 1.50 Metr, 1.04 W 2 3 4
18.00 1.50 Tuhing 1.12 5
19.05 1.24 Tubing 1.13 8
19.05 1.65 Tubing 1.13 5
20.00 1.50 I1S0/DIN 1.02 w 2 3 4
20.00 1.50 Tubing 1.12 5
20.00 2.00 Tubing 112 5
2000 250 Tubing 1.12 5
20080 3.00 Tubing 1.12 8
21.30 1.60 IS0/DIN 1.02 w 2 3 4
21.30 2.00 1SD/DIN 1.02 ] 2 3 4
21.30 2.60 ISO/DIN 1/2" gar 1.02 w 2 3 4
21.34 1.65 ANSI 1/2" 58 1.06 w 6 T B
21.34 21 ANSI 12" 108 1.06 W & T 8
21.34 2n ANSI 12" 108 1.08 5 B 1 8
21.34 2.77 ANSI 12" 408 1.08 W B 7 B
21.34 2.17 ANSI 172" 405 1.08 8 ] 7 8
21.34 3.73 ANSI 1/2" B0S 1.08 5 B 7 8
21.34 4.75 ANSI 1/2* 160 1.08 5 L T 8
22.00 1.00 DIN 11850 1.06 W 5 B
22.00 1.50 OIN 1.02 w 2 3 4
22.00 1.50 Tubing 1.92 ]
22.00 2.00 Tubing 1.12 8
23.00 1.50 Metr. 1.04 w 2 3 4
25.00 1.50 1S0/DIN 1.02 w 2 3 i
25.00 2.00 Tuhing 1.12 L]
25.00 2.50 Tuhing 1.12 5
25.00 J.00 Tubing 1.12 5
25.40 1.24 Tubing 1.13 8
25.40 1.25 Sm3 3008 1.08 w 3 ]
25.40 1.50 DM 1.02 W 2 3 4
25.40 1.65 Tuhing 1.13 8
25.40 21 Tubing 1.13 8
26.67 1.65 ANSI 3/4° 53 1.06 W ] 1 8
26.67 1 ANSI 34" 108 1.06 w B 7 8
26.67 21 ANSI 3/4" 108 1.08 5 6 7 B
26.67 2.87 ANSI 34" 405 1.06 w 6 T g
26.67 2.87 ANSI 34" 408 1.08 s B 7 B
26.67 3.0 ANSI 3/4" BOS 1.08 s B 7 B
26.67 5.54 ANSI 3/4" 160 1.08 s (i 7 B

l

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Referentietabel voor ronde roestvrijstalen buizen.
Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydabile.

O Specifikatie. Opmerking Bz.  §/wW A B [
Specification. remargue. Page.

26.50 1.60 1S0/DIN 1.02 W s 3 4
26.90 2.00 1S0/DIN i.02 w 2 a 4
26.90 260 IS0/DIN 34" gaz 1.02 w 2 3 4
28.00 1.00 DIN 11850 1.05 W | 5 -]
26.00 1.50 Metr, 1.04 w i 3 4
28.00 1.50 DIN 11850 1.05 W 5 5
30.00 1.50 (1] 1.02 W | s | ]
30.00 2.00 DIN 1.02 w d a 4
30.00 2.00 Tubing 1.12 5
30.00 3.00 Tuhing 1.12 5
31.80 1.25 SMS 3008 1.05 W | 5 5§
31.80 1.50 DiN 1.02 w Z 3 i
32.00 1.50 DiN 1.02 w 2 3 4
32 .00 6.00 Hollow Bar 1.14 5
32.00 4.00 Hallow Bar 1.14 8
33.o0 1.50 Metr. 1.04 w 2 3 4
33.40 1.65 ANSI ™ 56 1.06 w B 7 i
33.40 2.1 ANSI 1108 1.06 w [ 7 8
33.40 27 ANSI 1108 1.08 5 [ 7 8
3340 33 ANSI 1" 408 1.06 w B 7 a
3340 33 ANSI 1= 408 1.08 5 6 7 8
33.40 4.55 AMNSI 1" 805 1.08 5 [ 1 [
3.4 6.35 ANSI 1160 1.08 2. | 6 7 8
33.70 1.60 1SO/DIN 1.02 ] 2 3 4
337 2.00 I50/DIN 1.82 ] 2 3 4
33.70 320 I50/DIN 1" gaz 1.02 w 4 3 4
.00 1.00 DIN 11850 1.05 W 8 5
34.00 1.50 DIN 11850 1.05 w 6 5
34.00 2.00 Metr. 1.04 w 2 3 4
35.00 1.50 Matr. 1.04 w 2 k| |
35.00 2.00 Tubing 1.12 5
36.00 §5.50 Hollow Bar 1.4 5
3500 800  Hollow Bar 1.14 S '
365080 1000  Hollow Bar 1.14 5
38.00 1.50 DIN 1.02 w K 3 [
35.00 210 DiN 1.02 w 2 a 4
38.00 2.0 Tubing 102 5
38.00 4.0 Tuhing 1.12 ]
38.10 1.25 SEMS 3008 1.05 ] 8§ 5
40.00 1.00 DIN 11850 1.05 w 5 5
40.00 1.50 DIN 1.02 ] z 3 4
40.00 1.50 DIN 11850 1.05 W - §
40.00 2.00 DN 1.02 W 2 3 [
40.00 6.00 Hollow Bar 1.14 s
40.00 7.50 Hollow Bar 1.14 5
40.00 10.0 Hollow Bar 1.4 5

Tel.: (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Referentietabel voor ronde roestvrijstalen buizen.
Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydable.

D x s Specitikatie. Opmerking Bz.  s/w A B C
4216  1.68 ANSI 114 58 1.06 w | 7 8
216 21 ANSI 1*1/4 108 1.06 W 6 7 8

4218 277 ANSI 1*1/4 105 1.08 s 6 7 8
8216 356 ANSI 1174 408 1.06 W 5 1 8
4218 356 ANSI 1*1/4 408 1.08 s | & 7 8

| 4216 4.85 ANS 1*1/4 505 1.08 5 B 7 8
42.16 B.35 ANSI 1"1/4 160 1.08 s B T B
4240  2.00 1SO/DIN 1.02 W 2 3 4
4240 260 ISO/DIN 1.02 W 2 3 4 |
4240 320 ISO/DIN 11/4 gaz 1.12 W ? 3 4
4300 1.50 Metr. 1.04 w 2 3 4

| 44445 2.00 Matr. 1.04 w 2 3 4
4500 650  Hollow Bar 1.14 3

| 45.00 8.50 Hallow Bar 1.14 -]

| 45.00 12.50 Hollow Bar 1.14 1
4826  1.55 ANSI 1172 58 1.06 w 6 7 8
826 277 ANSI 1"1/2 108 1.06 W § 1 8
826 2.71 ANSI 1"1/2 108 1.08 S 8 7 8
4826 3.68 ANSI 1172 408 1.06 W 8 7 8
4826 3.68 ANSI 1*1/2 408 1.08 $ 8 7 8
4826 5.08 ANSI 1*1/2 808 1.08 8 6 7 8
W2 7.1 ANS! 1"/2 160 1.08 8 ] 7 8
4830  2.00 ISO/DIN 1.02 W | 2 3 4
4830  2.50 1S0/DIN 1.02 W 2 3 4
4830 3.20 ISO/DIN 112 gaz 1.02 W | 2 3 4
5000 7.00  Hollow Bar 1.14 5

| 5000 9.00  Hollow Bar 1.14 $
5000 1250  Hollow Bar 1.14 s
50.80 1.25  SMS3008 1.05 W 5 5
5080 1.50  SMS 3008 1.05 w 5 5
5100 150 DIN 1.03 W 2 3 4
5200 1.00  DIN 11850 1.05 W 5 5
5200 1.50  DIN 11850 1.05 W 5 5 '
53.00 1.50 Metr. 1.04 w 2 3 4 |

| 5400 2.00 DIN 108 W | | 2 3 4
5400  2.00 Metr. 1.04 W 2 3 4
56.00 6.00 Hollow Bar 1.14 -] |

| 56,00 10.00  Hollow Bar 1.14 $ |

| 56.00 14.00 Hollow Bar 1,14 1
§7.00  2.00 DN 1.03 W 2 3 4

| 50.30 2.0 1SO/DIN 1.03 w 2 3 4
5030  2.60 1SO/DIN 1.03 W 2 3 4
50.30  3.60 ISO/DIN 2 gaz 1.03 w 2 3 4
50.33  1.65 ANSI 7" 58 1.06 W b 7 8
6033 277 ANSI 2° 108 1.06 W 7 7 8
50.33 277 ANS! 7° 108 1.08 S 6 1 8
60.33 3W ANSI 2° 408 1.06 W | ] 7 8
6033 3.9 ANSI 7" 408 1.08 s ] 7 8
6033 554 ANSI 2" 80S 1.08 s 6 7 8

[ 6033  7.81 ANSI 2* 160 108 8 ‘ | & 7 g |

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50
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Referentietabel voor ronde roestvrijstalen buizen.
Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydable.

D xs Specifikatie. Opmerking Bz s/w A B c
Specification. remarque. Page.
63.00 6.50 Hollow Bar 1.14 5
63.00 11.50  Hollow Bar 1.14 8
63.00 13.50  Holow Bar 1.14 5
B3. 15.50  Hollow Bar 1.14 §
63.50 1.60 SMS 3008 1.05 w 5 5
63.50 2.00 DiN 1.03 w 2 3 4
70.00 2.00 DiN 1.03 w 2 3 4
69/70.00 2.00 Metr. 1.04 w 2 3 4
70.00 2.00 DIN 11850 1.05 w ] §
o0 750  Hollow Bar 1.14 8
71.00 13.00  Hollow Bar 1.14 1
71.00 1550  Hollow Bar 1.4 s
73.03 2.11 ANSI 2*1/2 58 1.06 W 6 T 8
73.03 3.05 ANSI 212 108 1.06 w 6 T ]
73.03 3.05 ANSI 12 108 1.08 s 6 7 8
73.03 5.16 ANSI 212 408 1.06 w 6 7 8
73.03 5.16 ANSI /2 408 1.09 s 6 7 8
73.03 7.01 ANSI 2*1/2 BOS 1.09 -1 6 7 B
75.00 17.50  Hollow Bar 1.14 ]
76.10 1.60 SMS 3008 1.05 W 5 ]
76.10 2.00 IS0/DIN 1.03 w Z k| 4
76.10 2.00 SMS 3008 1.05 W 5 §
76.10 2.90 ISO/DIN 1.03 w 2 a 4
76.10 3.60 1S0/DIN 2*1/2 gax 1.03 w 2 3 4
20.00 8.50 Hollow Bar 1.14 5
80.00 15.00 Hollow Bar 1.14 s
80.00 17.50  Hollow Bar 1.14 5
BO.O0 2000 Hollow Bar 1.14 5 |
83.00 1.50 Matr. 1.04 w 2 3 4
84.00 2.00 Matr. 1.04 w 2 3 4
85.00 2.00 DIN 11850 1.05 w B 5
B5.00 20.00  Hollow Bar 1.15 5
86.00 3.00 Metr. 1.04 (] 2 3 4
86.90 2.00 ISO/DIN 1.03 W 2 3 4
BB8.90 2n ANSI 3" 58 1.06 W 6 T ]
B8.90 2.90 ISO/DIN 1.03 W 2 3 4
B88.90 3.05 ANSI 3"108 1.06 W ] 7 B
| 8890 305  ANSI 3108 e 5| & 3 s
BEO0 400 IS0/DIN 3" gar 1.03 W 2 3 4
88.90 5.49 ANSI 3" 408 1.06 W ‘ B 7 8
88.90 5.49 ANSI a8 1.09 -1 ] T B
88.90 1.62 ANSI 3" B80S 1.098 1 L] T ]
B89 1113 ANSI 3160 1.09 8 ] T -]
90.00 5.50 Hollow Bar 1.15 s
86.00 13.50 Haollow Bar 1.156 s
9000 17.00  Hollow Bar 1.15 §
90.00 20.00 Haollow Bar 1.15 s
95.00 22.50 Hollow Bar 1.15 8
100.00 10.00 Hallow Bar 1.15 -4
100.00 14.50 Hollow Bar 1.15 8

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydable.

D 1 8 Specifikatie, Opmerking Blz. S/W A B c
Specification. remargue. Page.

100,00 1B.50 Hollow Bar 1.15 3
100.00 22.00  Hallow Bar 1.15 5
101.60 2.00 OIN 1.03 w 2 3 4
101.60 2.00 SMS 3008 1.05 W 5 5
101.60 2n ANSH 3172 58 1.06 W B T 8
101.60 3.05 ANSI 3"1/2 108 1.06 W ] T 8
101.60 3.05 ANSI 2108 1.08 1 ] T ]
10160 574 ANSI 3"/2 405 1.06 w 6 7 8
10160 574 ANSI 3"1/2 408 1.00 5 B 7 |
101.60 B.08 ANSI 3"1/2 803 1.18 3 [ T 8
103.00 1.50 Metr. 1.04 w 2 3 4
104.00 2.00 Melr. 1.04 w 2 3 4
104.00 2.00 DIN 11850 1.05 w 5 5
106.00 3.00 Metr. 1.04 w 2 3 4
106.00 13.00 Hollow Bar 1.15 1
106.00 17.50  Hollow Bar 1.15 5
i06.00 21.50 Hallow Bar 1.15 8
106.00 25.00  Hollow Bar 1.15 8
11200 1.00  Hollow Bar 1.15 8
112.00 16.00 Hollow Bar 1.15 3
112.00 20.50 Hollow Bar 1.15 3
112.00 24.50  Hollow Bar 1.15 ]
114.30 2.00 ISO/DIN 1.03 W i 4 4
114.30 Zn ANSI 4" 58 1.07 w b T 8
114,30 2.90 ISO/MDIN 1.03 W 2 3 4
114.30 3.05 ANSI 4" 105 1.67 W L] T B
11430 3.05 ANSI 4°108 1.08 ] 6 7 8
114.30 4.50 ISO/DIN 4" gaz 1.03 W 2 3 4
114.30 6.02 ANSI 4" 408 1.07 ) B 7 8
11430 6.02 ANSI 4" 405 1.09 8 6 7 B
114.30 8.56 ANSI 4" 808 1.09 5 [} T 8
114.30 13.49 ANSI 4" 160 1.049 5 B 7 #
118.00 14.00  Hollow Bar 1.15 5
118.00 19.00 Hollow Bar 1.15 5
118.00 23.50  Hollow Bar 1.15 5
118.00 27.50 Hollow Bar 1.15 b1
12500 12.50 Hallow Bar 1.15 5
125.00 17.50 Hollow Bar 115 s
125.00 2250  Hollow Bar 1.18 5
125.00 Z7.00 Hollow Bar 1.15 8
129.00 2.00 Metr. 1.04 w 2 3 4
12000 2.00 DIN 11850 1.058 W 5 5
i31.00 3.00 Metr. 1.04 w 2 a 4
132.00 13.00  Hollow Bar 1.15 5
132.00 21.00 Hollow Bar 1.15 8
132.00 26.00 Hollow Bar 1.15 5
132.00 30.50 Hollow Bar 1.1% 8
13670 2.00 IS0/DIN 1.03 w 2 3 4
139.70 2.00 I1S0/DIN 1.03 w 2 3 4
140.00 14.00  Hollow Bar 1.16 5

Tel.: (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Referentietabel voor ronde roestvrijstalen buizen.
Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydable.

D x s Specifikatie. Opmerking Blz. S/W A B c
Specification. remargee. Page.

140.00 20.00  Hollow Bar 1.16 L
140,00 25.00 Hollow Bar 1.16 8
140.00 30.00 Hollow Bar 1.16 s
1430 277 ANSI 5 5% 1.07 w B 7 8
141.30 3.40 ANSI 5" 108 1.07 W -] 1 8
141.30 3.40 ANSI 57108 1.09 ] 6 7 ]
14130 655 ANSI 5405 1.07 w 6 7 8
14130 655 ANSI 5" 408 1.09 5 i T 8
141.30 9.52 ANSI 5" 808 1.09 s ] 7 i
150.00 1250 Hollow Bar 1.18 3
150.00 22.00 Hollow Bar 1.16 3
150.00 27.50  Hollow Bar 1.16 S
150.00 35.00 Hollow Bar 1.16 8
154.00 2.00 Metr. 1.04 w F 3 4
15400 2.00 DIN 11850 1.05 w 5 5
156.00 3.00 Metr. 1.04 w 2 3 4
160.00 14.00 Hollow Bar 1.16 8
160.00 19.00 Hollow Bar 1.16 5
160.00 2400 Hollow Bar 1.16 8
168.28 2.77 ANSI 6" 58 1.07 w [} 1 8
168.28 3.40 ANSI 108 1.07 w [} 1 B
168.28 3.40 ANSI 6" 108 1.09 5 6 T 8
i68.28 1.1 ANSI &" 403 1.07 w 6 T 8
168.28 7.1 ANSI 6" 405 1.09 5 [ 7 8
168.28 10.97 ANSI 6" 805 1.09 s G 7 8
168.23 18.24 ANSI 6" 160 1.08 g 6 7 8
168.30 2.00 1S0/DIN 1.03 w i 3 4
168.30 2.90 ISO/DIN 1.04 '] 2 3 4
170,00 15.00  Hollow Bar 1.16 5
170.00 20.00  Hollow Bar 1.16 L
170.00 26.00  Hollow Bar 1.16 5
180.00 15.00 Hollow Bar 1.16 s
18000 2000  Hollow Bar 1.16 8
180.00 27.50 Hollow Bar 1.16 8
190.00 15.00 Haollow Bar 1.16 .3
180.00 20.00 Hollow Bar 1.16 3
180.00 29.00 Haollow Bar 1.16 s
200,00 20,00 Hollow Bar 1.16 5
200.00 25.00 Hollow Bar 1.16 S
200.00 30.00 Hollow Bar 1.16 5
20400 2.00 Melr, 1.04 W 2 3
206.00 3.00 Melr. 1.04 W 2 3 4
21200 21.00 Hollow Bar 1.16 3
21208 11.00 Haollow Bar 1.16 s
21908 2.77 ANSI B 58 1.07 w 6 7 8
219.08 3.76 ANSI g 108 1.07 "] 6 7 B
219.08 3.76 ANSI 8" 108 1.00 g B T 8
21008 8.18 ANSI 8" 408 1.67 W 6 7 B
219.08 3.18 ANSI 8" 403 1.09 8 i 7 8
219.08 12.70 ANSI 8" B0S 1.09 5 Li] T ]

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Tableau de référence pour tubes ronds en acier inoxydable.
D x s Specifikatie. Opmerking Blz. s/w A B C
Specification. remarque. Page.
21910 2.00 ISO/DIN 1.03 w || 2 3 4
219.10  2.90 I1S0/DIN 1.08 W 2 3 4
| 22400 22.00 Hollow Bar 1.16 8
22400 42.00 Hollow Bar 1.16 5
236.00 2306 Hollow Bar 1.16 8
236.00 43.00 Hollow Bar 1.16 5 |
| 250.00 25.00 Hollow Bar 1.16 8
254.00 2.00 Metr. 1.04 w o 2 3 4
256.00 3.00 Melr. 1.04 W 2 3 4
273.00 2.00 1S0/DIN 1.03 W 2 3 4
213.00 2.90 ISO/DIN 1.08 W 2 3 4
213.05 3.40 ANSI 10" 58 1.07 W 6 7 8
21305 419 ANSI 107108 1.07 w ] 7 8
273.05 9.27 ANSI 10" 408 1.07 W ] 7 8
27305 9.27 ANSI 10 408 1.08 § B 7 8
273.05 1270 ANSI 10" 80S 1.00 8 B 7 8
300 2.00 Metr. 1.04 W | 2 3 4
306.00 3.00 Metr. 1.04 w 2 3 4
32385 3.96 ANSI 12" 58 1.07 W 6 7 8
32385 4.57 ANSI 12° 108 1.07 W B 7 8
323.85 9.52 ANSI 12° 408 1.07 W B 7 8
323.85 9.52 ANSI 12" 408 1.00 8 6 7 8
32385 1270 ANSI 12" 80§ 1.09 w 6 7 8
32380 2.00 1S0/DIN 1.03 W 2 3 1
323.80 2.90 ISO/DIN 1.03 W 2 3 ]
35560 2.00 ISO/DIN 1.03 W 2 3 4
35560 2.90 IS0/DIN 1.03 w FJ 3 4
35560  3.96 ANSI 14" 58 1.07 W i 7 8
355.50 4.78 ANSI 14" 108 1.07 W 6 7 8
35560 9.52 ANSI 14" 408 1.07 W | 6 7 8
356.00 3.00 Metr. 1.04 W ? 3 4
406.00 3.00 Metr. 1.04 w 2 3 4
406.40 2.00 ISO/DIN 1.03 w z 3 4
406.40  2.90 ISO/DIN 1.03 W | 2 3 4
40640 4.19 ANSI 15" 5% 1.07 W | 6 7 8
406.40 4.78 ANSI 16" 108 1.07 W B 7 B
406.40 4.52 ANSI 16" 408 1.07 W ] 7 B
I S/W: § = Naadloos / sans soudure, |

W = Gelast / Soudés.

Lasfittingen zie hoofstukken 2, 5 resp. 6.

Accessoires & souder cir. chapitres 2, 5 ou 6.

Draadfiftingen zie hoofstukken 3, 5 resp. 7.
Raccords filetés cir, chapitres 3, 5ou 7,
Flenzen zie hoofdstukken 4 en 8.

Brides ctr. chapitres 4 el 8.

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50
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BRI Buizen : gelast & naadloos.
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ibes : soudés & sans soudure.
Tubes - ISO/DIN.

Tubes métriques.

Tubes alimentaires.

Tubes ANSL.

Tubings.

- 1u
ISO/DIN buizen.
Metrische buizen.
Buizen zuivelindustrie.
ANSI buizen.

Tubings.

Tel. : (09) 349.36.35

Fax : (09) 349.36.50
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Naadloze- en gelaste roestvrijstalen buizen.

Overzicht van de genormaliseerde vitwendige diameters.

| Tubes sans soudure et soudés en acier inoxydable.
Tableau des diaméires extérieurs normalisés.

Metrische buizen*® Zuivelbuizen*
NW NP5 150* ANSI" Tubes mélriguas* Tubes alimentaires*
$=15 3=20 3=30 DIN EMs
= =)
B 178" 10.2 | 10.29
] 14" 135 13.72
10 38" 1.2 17.15 12.0
15 12 213 21.34 18.0 18.0
20 i 26.9 26.67 23.0 2.0
| 25 33.7 | 33.40 28.0 28.0 5.4
| a2 | 1M 42.4 42.16 35.0 340 3.8
40 ™2 | 48.3 4B8.26 43.0 44.0 40.0 381
50 2" 0.3 60.33 §3.0 54.0 52.0 50.8
65 212 T6.1 73.03 69.0 T70.0 63.5
80 - 88.9 88.90 83.0 B4.0 85.0 7641
100 [ 114.3 114.30 103.0 104.0 106.0 104.0 1.6
125 5" 139.7 141.30 126.0 120.0
150 & 168.3 168.28 154.0 156.0 154.0
200 g 219.1 219.08 204.0 206.0
250 1w 273.0 273.05 254.0 256.0
{ 300 12 3239 323.85 304.0 J06.0 |
350 18 355.6 355.60 356.0
| 400 15 | 406.4 | 406.40 406.0
L J d —
£ = wanddiiie in mm
5 = épalsseur en mm
* Alle almetingen in mm

* Toutes dimensions en mm
NPS = Nominal Pipe Size.

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50
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Gelaste roestvrijstalen buizen, ISO/DIN - afmetingen.
Specificaties volgens DIN 17.457 /1.
Toleranties volgens DIN 2463 D3 / T3. Handelslengten ca. 6 meter.

Tubes soudés en acier inoxydable, dimensions - ISO/DIN.
Spécifications suivant DIN 17.457 /1.
Tolérances suivant DIN 2463 D3 / T3. Longueurs courantes ca. 6 méires.

Dpmarki 4Ly
nw | | wps Dxs* Remarges | | Kg/me ** SR
60 1.0 0425 | & m
80 1.0 0175| | 4 #
00 10 0.225| | #% #
b 1/8" 10.2 2.0 = 1/8" gaz 0.410 # #
120 10 0.275 P
8 14" 15 186 0.477 I
13.5 2.3 =1/4"gaz 0.645 7 #
D
1“0 1.0 0.325 FI
160 15 0,544 M
0| | 172 16 0625 | ## &
172 23 = 3/8" gaz 0.858 W
200 15 0.695 g a9l :
15 12" 213 16 0.789 £ e
213 2.0 0.066| | W W |
213 28| | =12"gar 1297 | # 8| = iana
320 15 0,770 IR A sy ety ol
50 185 0.822 M
754 15 0,887 I Tl -4
20 34" 26.9 1.6 1.013 # 4
%9 2.0 1208 | 0B | i e
26.9 2.6 = 3/4" gaz 1.581 ## ## i BRERE.
Mubres di3MAERE Bl EpAiEyEurs
30.0 1.5 1.070 ¢ # wr demasds.
:II]I] i.ﬂ 1.402 ' # Andere bwal|bedinn |
31.8 1.5 1.138 # # L i
320 15 1.145 MR
25 1 387 16 1.286 § g4 | rdemanin
8T 20 1567 | W
337 32 = 1" gaz 2443 | o #
38.0 1.5 1.370 # #
B0 20 1802 | 4 #
00 15 1445| | % @
08 20 1.002 "
32 | |1 24 20 2002 | 44 w
24 28 2500 | #
24 32| | =14g: 3140 |+ W
44.5 2.0 2.128 ##
o | e 83 2.0 2318 | 8 ™
83 26 2074| | # ®
83 32| | =12ga 3612 | & 4

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Gelaste roestvrijstalen buizen, ISO/DIN - afmetingen.
Specificaties volgens DIN 17.457 /1.
Toleranties volgens DIN 2463 D3 / T3. Handelslengten ca. 6 meter.

Tubes soudés en acier inoxydable, dimensions - ISO/DIN.
Spécifications suivant DIN 17.457 /1.

Tolérances suivant DIN 2463 D3 / T3. Longueurs courantes ca. 6 métres.

304(L
Nw NP3 Dxs* m Kg/me ** n 36(L)

51.0 15 1.858 # #
54.0 2.0 2.603 oo

57.0 2.0 2.753 # #
50 = 60.3 2.0 2.018 #H
60.3 26 3.755 L
60.3 3.6 =" gaz 5.109 ## #

63.5 20 3.079 # #

T0.0 2.0 3.404 £i L]

65 272 76.1 2.0 3.709 # M
76.1 2.9 5.313 # #

%1 38| | =212ga 5533 | [ # ¢
1] i 88.9 2.0 4.350 LU
88.9 2.0 6.242 #4 e

86.9 4.0 = 3" gaz 8.500 L #

2 101.6 2.0 4.986 # #

100 14 114.3 2.0 5.622 L2 #H
114.3 29 B.0B6 i

1143 4.5 =4"gaz 12.367 ¥ #

125 5" 130.7 2.0 6.893 L
139.7 2.9 9,830 ¥ #

150 g 168.3 2.0 8.325 oM
168.3 28 12.006 # i

200 B 21941 2.0 10.6868 O
2191 2.9 15.693 # #

250 " 273.0 2.0 13.566 Wil 4
273.0 2.9 19.606 # &

300 12 323.8 2.0 16.114 ## #
3239 2.8 23.300 ¢ #

350 il 355.6 2.0 17.101 § i
355.6 2.8 25.601 g8 #

400 16" 406.4 2.0 20.244 & #
406.4 2.9 29.289 # i

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50

* = Alls abmwlingan : pem

* = Toulns dimensions - mm
** = Theorntisch gewichl
** = Poids théarique

& = Levarbaar o korte femmijn.
¥ = Livrahln dnddans S8dsi courl.

b = Voomaad by
0 = Slock av,

Andarn Siamabivs g0 watses
0p JasiTaag.

Rutres damitres ef dpakisess :
sur dEmande.

Kndeis baalibeiten .
op maETaag.

Aulres gexlibis
wr demanda.
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Gelaste roestvrijstalen buizen, metrische - afimetingen.
Specificaties volgens DIN 17.455/1.
Toleranties volgens DIN 2463 D3 / T3. Handelsiengten ca. 6 meter.

Tubes soudés en acier inoxydable, dimensions - métriques.
Spécifications suivant DIN 17.455/1.
Tolérances suivant DIN 2463 D3 / T3. Longueurs courantes ca. 6 méires.

16
20
25

a0

Z &8

=

L] L 1] Mu
Dxs Kg/me 316(L)
I 18.0 1.5 0.618 # '
23.0 1.5 0.807 ¥ L]
2840 15 0985 | ¢ @ ’
33.0 1.5 1.183 ¥ ¥
34.0 2.0 1.602 ¥ L]
35.0 15 1.258 "
43.0 1.5 1.558 | ] # # L
44/44.5 2.0 | 2.128 L] ]
53.0 15 1.934 ‘ | % @
54.0 2.0 2.603 [ (1]
69/70.0 20 3354 | M ¢ * = Allg aimetingen ;| mm
B3.0 1.5 3.060 4 # * » Toules dimensions : mm
| B4.0 2.0 4,106 [ (2]
86.0 3.0 6232 & & ** « Thearatiseh gewicht
[ ** = Palds théariqua
:ﬂ: ;: :ﬁ; ‘ :, :, ¥ = Leverbaar op kore lermijn,
106.0 30 7.734 1 ' # = Livrabie éndédans déial court.
12!’-" E.n ﬂ.aﬁﬂ " “ " = l"u.m“ h.
131.0 3.0 g.612 L] # #* = Stock 5v.
l 154.0 2.0 | 1.608 L (]
156.0 3.0 11.489 L] L]
I Andere diameters en wanden ;
| 204.0 2.0 ‘ 10.112 T op Banvaag.
|
¢06.0 3.0 15.24 . W Autres diamélres el épaissaurs |
254.0 2.0 12.515 LL L sur demande
256.0 a0 18.998 i # y
304.0 2.0 15.118 ] # Andere kwalitaiten -
| 306.0 3.0 | 22.152 ] # op aamvraag.
| 356 3.0 | 26507 (TR Autres qualités ;
| 406.0 3.0 30.261 T # sur demande.
Tel. : (09) 349.36.35 Fax. : (09) 349.36.50
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Roestvrijstalen buizen, zuivel - afmetingen.
Specificaties volgens DIN 11.850, ofwel SMS 3008.
Gepolierd / geslepen K 320, [P/M]. Handelslengten ca. 6 meter. .

Tubes en acier inoxydable, dimensions - alimentaires.
Spécifications suivant DIN 11.850, ou SMS 3008.
Poligrain 320, [P/M]. Longueurs courantes ca. 6 métres.

- - aml
Nw Dxs Kg/me 36
DiIN11.850
10 i2.0 1.0 0.275 # #
15 18.0 1.0 0.426 # #
20 2.0 1.0 0.526 ## #
25 28.0 1.0 0.676 L] #
28.0 1.5 D0.995 oo D
32 34.0 1.0 0.826 # #
34.0 1.5 1.220 # #+ 4 =~
40 40.0 i.0 0.976 # #
400 1.5 1.445 ## LL
50 52.0 1.0 1.217 " 4
52.0 1.5 1.896 #4 &8 * = Alle afmetingen ; mm
65 70.0 2.0 3.404 T * =Toutes dimensions . mm
80 85.0 2.0 4.155 "o L
100 [ | 1040 20 Bl g 4 | STk s
125 129.0 2.0 6.658 # #
150 154.0 2.0 7.609 ¢ # # = Leverbaar op korte termijn.
# = Livrable éndéans délai courl.
04 ## = Voorraad by,
L] e = sﬂlﬁ W,
NP3 Dxs Kg/me 316L
Andere diamelers en wanden
SMS 3008 op aanvraag. |
Autres diamilres 21 dpalssours : [
8 sur demande.
114 3.8 1.28 0.956 # # o aanvraag.
e 38.1 1.25 1.163 ## #
& 50.8 1.25 1.550 ## # Autres qualilds :
50.8  1.50 1.851 ¥ # sur demanda.
212 63.5 1.60 2.479 ## #
o 76.1 1.60 2.984 ## i
16.1 2.00 3.708 # #
4" 101.6 2.00 4,986 ## #

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Gelaste roestvrijstalen buizen, ANSI - afimetingen.

Specificaties volgens ASTM A 312 Afmetingen ANSIB 16.19

Toleranties volgens ASTM A 530. Handelslengien ca. 6 meter.

Tubes soudés en acier inoxydable, dimensions - ANSIL.

Spécifications suivant ASTM A 31 2. Dimensions ANSIB 16.19
Tolérances suivant ASTM A 530. Longueurs courantes ca. 6 métres.

- LE ] ML
W NP§ #lhﬂi Dxs Kg/me 6L
B 1/8° 108 10,29 1.24 0.281 ¥ #
408 10.29 1.73 0.37 i L
(] 144" 108 13.72 166 0.498 # #
408 13.72 2.24 0.644 i #W
10 3/ 108 1715 1.65 0.640 # #
408 17.15 | 0.858 #a #H
15 1z 58 21.34 1.65 0.813 # #
108 21.34 21 1.016 ## #
405 1.4 2.77 1.2688 ## #
20 34" 55 26.67 1.65 1.033 # #
108 26.67 Zn 1.297 " i
408 26.67 2.87 1710 # g4
25 5 58 33.40 1.65 .31 4 #
108 33.40 21 2.124 i i
405 33.40 3.38 2.540 L) i
32 1"1/4 58 42.16 1.65 1.673 # #
105 42.16 2.17 2,131 #il it
408 42.16 356 3.440 H L
40 1"1/2 58 48.26 1.65 1.925 # L
108 48.26 217 3.154 i #i
408 48.26 3.68 4.106 £ #i
50 z 58 60.33 1.65 2.423 # L
108 60.33 2m 3.99 #8 #H
405 60.32 3.91 5.522 L ##
65 12 55 73.03 2m 3.746 # #
108 73.03 3.05 5.342 f #
405 73.08 5.16 8.766 i ]
&0 3" 58 88.00 2.1 4.584 # #
108 88.90 3.05 6.554 i EE]
405 B6.80 5.49 11.462 # CE]
2 5% 101.60 2N 5.254 # L]
105 101.60 3.05 7.523 # #
408 101.60 5.74 13.772 L # #

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50

01.06

* = Alle atmetingen : mm
* = Taptes dimensions : mm

** = Theoretisch pewicht
** w Polds thaarigue

# = Leverlimar op korle (ermijn,
# = Livrable éndéans délal courl.

&4 = Voorraad by
## = Slock sy,

Andere diamelers en wanden :
op aanvraag.

Aulres diametres el epaisseurs ;
sur gemande.

Andere kwalitelten :
of aanvraag.

Aulres gualités ;
s0r femanda,




Gelaste roestvrijstalen buizen, ANSI - afmetingen.
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Specificaties volgens ASTM A 312. Afmetingen ANSIB 16.19 |
Toleranties volgens ASTM A 530. Handelslengten ca. 6 meter.

Tubes soudés en acier inoxydable, dimensions - ANSI.
Spécifications suivant ASTM A 312 Dimensions ANSIB 16.19
Tolérances suivant ASTM A 530. Longueurs courantes ca. 6 métres.

Tel. : (09) 349.36.35

lsmu . |
Nw NPS ; Bxs* Kg/me ** 5L
100 4" 58 11430 2.1 5.925 ] #
108 11430 3.05 8.493 (I
408 11430 6.02 16.316 LU
125 & 53 141.30 277 9.605 # i
108 14130  3.40 11.736 # L]
408 141.30 6.55 22.002 # #
150 g 58 168.28 2.77 11.475 4 #
108 166.28 3.40 14.032 # #i
408 168.28 7.1 28.682 # it
200 B 55 210.m8 237 14.997 # #
108 21908 3.76 20.264 i @
a0s Z19.08 B8.18 43.181 # é
250 b lig 53 27305 340 22.948 # #
108 273.05 419 28.197 # i
408 273.06 927 61.204 5 #
300 12 8% 32385 396 .7 # L]
185 323.85 457 36.522 # #
408 323.85 9.52 74.900 # ]
350 194" 53 35560 396 34.854 § ]
108 35560 4.78 41.973 it #
408 35560 9.52 82.460 ] 4
400 16" 58 406.40 4.19 42,182 i W
108 406.40 4.78 48.051 # ¥
403 406.40 8.52 94.5M it #

Fax. : (09) 349.36.50

* = Alle-atmetingen . mm
* = Toules dimenszions ; mm

** = Theoretisch gewichl
** = Polds théarigue

# = Leverbaar op korie termijn.
# = Livrable éndéans dalai courl.

#4 = Voorraad bv.
## = Stock sv.

Andera dizmelers en wanden ;
ap AanVraag.

Autres diamétres el épaisseurs :
sur demande.

Andere kwalilefien :
0p 2anviaag.

Rutres qualités :
sur demanide.
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Maadioze roestvrijstalen buizen, ANSI - afmetingen.
Specificaties volgens ASTM A 312 Afmetingen ANSIB 16.19&.10
Toleranties volgens ASTM A 530. Handelslengten van 4 tot 7.2 melers.

m“mﬂmmm ANSI.
suivant ASTM A 31 2. Dimensions ANSIB 16.19&.10
Tolérances suivant ASTM A 530. Longueurs courantes de 4 3 7.2 métres.

NW | |WPS | [sched) | Dxs Komase| [ o
§ 18" | | 108 10.29 1.4 0.281 P
403 10.29 1.713 0.37M # 8
Jas | 02 24 0.475 "
8 v | | 108 1372 165 0.438 : 3
408 13.72 2.4 0.644 "
BOS 13.72 3.02 0.809 # #
|
0 |3 | 108 1745 165 0640 | | 44 #
| |
, 408 1715 2.8 0,858 "
| BOS 1745 3.20 1.117 "l
15 | |12 | 108 214 21 1.016 U |
| 408 | Hu4 2n 1.208 | (T |
Bas 21.34 1.73 | 1.644 L ] L
160 2134 A4T5 192 | 4 4
20 ya | | 108 2667 211 1297 | 4 #a
| 408 26.67 2.87 | 1.0 78 L
805 267 391 2201 | | 4 4
| 160 26.67 s.u| 2.930 y 3
2 v |18 | 3840 277 | 214 | H m
| 405 | | 3340 338 2.540 "
| 80S 3340 455 3286 | 4 &
1650 33.40 s.n| 4.m| s
|
32 11/4 | 108 42,16 2.71 | 2. 73 & #4
| 40S 4216 356 sam| | &
803 | | 4216 485 4,529 -
| 160 42.16 aasi 5.602 i
40 172 | 108 4826 2.7 3.154 oM
48.26  3.66 4.106 T
| sos | | 4828 508 | 5480 | &
‘ 160 4826 7.4 7.349 "
|
50 2 108 6033 277 3.991 oo
| 405 50.33 :H‘I‘ 5522 | M W |
BOS 60.33  5.54 7.548 | ¥ #
160 50,33 u1| P |

11.254

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50

* = Allg atmeatingen ; mm
* = Towles dimensions : mm

** u Theoretizch pewlcht
** = Polds thiorigue

# = Leverbaar op korte lermijn.
# = Livrable éndéans délai court.

#8 = Vporraad bv.
#¥ = Slock sv.

Andere dismaters en wanden
Op BEMTEAY.

Autres diamaires el épaisseurs ;
sur demande.

Andara kwalilziten :
o Manvraag.

Autros qualités :
sur demanda,
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Naadloze roestvrijstalen buizen, ANSI - afmetingen.
Specificaties volgens ASTM A 312 Afmetingen ANSIB 16.19&.10
Toleranties volgens ASTM A 530. Handelslengten van 4 tot 7.2 meters.

Tubes sans soudure en acier inoxydable, dimensions - ANSI.
Spécifications suivant ASTM A 312. Dimensions ANSI B 16.19&.10
Tolérances suivant ASTM A 530. Longueurs courantes de 4 2 7.2 méires.

L - - m
NW NPS | [Sched. Dxs Ka/me o
65 21/2| | 108 73.03  3.05 5.342 M 8
408 73.03  5.16 8.766 ¥
B80S 73.08 7.0 11.584 oo
80 3° 108 88.90  3.05 6.554 T
408 88.90 5.49 11.462 P
808 88.90 7.62 15.502 "
160 88.90 11.13 21.665 4
2| | 108 101.60  3.05 7.523 t#
408 10160 574 13.772 "I
808 101,60 8.08 18.914 "
100 4 108 11430 3.05 8.493 T
408 11430 6.02 16.316 P
80s 11430  8.56 22.656 "
160 114.30 13.48 34.039 ¥ ¥
125 5" 108 14130 3.40 11.736 "
408 14130  6.55 22,002 "I
805 14130 9.5 31.401 "
150 6" 108 168.26  3.40 14.032 TR
408 168.26 7.1 28.682 P
808 168.26 10.97 43.194 i
160 168.26 18.24 68.500 "I
200 g 108 719.08  3.76 20.264 "o
408 21908  B.18 43.181 "R
808 219,08  12.70 55.604 #
250 10 408 2713.05  9.27 61.204 P4
808 273.05 12.70 82.760 o
300 12" 408 32385 0.52 74,900 £ 4
808 323.85 1270 98.900 "B

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50

* = Alle aimetingen : mm
* = Toulez dimensions ; mm

** = Thearefisch gewichl
** = Poids théorigue

# = Leverbaar op korle fermijn.
# = Livrahle dndéans délai courl.

#§ = Voorraad by.
## = Stock sv.

Andere diamelerz en wangden ;
op danvraag.

Autres diaméires ot épalsseirs ;
sur demanda.

Andere kwalltaiten :
op aanvraag.

Autres qualités ;
sur demande,
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Gelaste roestvrijstalen profieltbuizen,
voor constructie en dekoratie. Handelslengien ca. 6 meter.
Vierkante buizen.

Tubes soudés, profilés, en acier inoxydable,
pour construction et décoration. Longueurs courantes ca. 6 métres.

Tubes Camés.
Bix d xzs* Kg/me"* 304
15.0 15.0 1.50 0.658 #4
20.0 20.0 1.50 0.897 #d
20.0 20.0 2.00 1.1M ¥ : d
25.0 25.0 1.50 1.138 ]
25.0 25.0 2.00 1.4492 i 5
30.0 30.0 1.50 1.370 L1
30.0 Jo.0 2.00 1.802 & * = Alle eimetingen : mm
30.0 30.0 a.00 2.628 ## * = Toules dimensions ; mm
: 1 R 1.614 P o "‘_ﬂﬂlﬂ“ﬁﬂl Elilﬂ]l
gg.g .3.33 ;,m 2.128 # ** = Fuids ihéorique
35.0 350 3.00 3116 # #= Lavarbaar op korte lermijn.
# = Livrable éndéans dilal eourt.
40.0 40.0 1.50 1.851 #¥
40.0 40.0 2.00 2.443 W # = Voomaad by,
40.0 40.0 3.00 3.589 EE # = Siock &
50.0 50.0 1.50 2.328 ’ - '
500  50.0 2.00 3.079 " Jts SommER WA
50.0 50.0 3.00 4.543 B » 0
Autras dlamiires e épaisseurs ;
60.0 60.0 2.00 3.709 ## Tur demande.
60.0 60.0 300 5.489 ##
60.0 60.0 4.00 71.219 # Andere kwaliteiten ;
DR BANVIAAT,
80.0 80.0 2.00 4,986 ] =54
80.0  80.0 3.00 7.404 m ::’::Hﬁ‘;::“ ]
BO.D B0.0 4.00 8.772 # '
Evaneens heschikbaar op vraag :
100.0 100.0 2,00 6.258 # witwendig geborsteld of - gepolierd,
100.0 100.0 J.00 8.3 ]
100.0 100.0 4.00 12.315 # Sur demande:
azpect extérieur brossé ou polis.

Tel.: (09) 348.36.35  Fax.:(09) 349.36.50
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Gelaste roestwrijstalen profielbuizen,

voor constructie en dekoratie. Handelslengten ca. 6 meter.

Rechthoekige buizen.

Tubes soudés, profilés, en acier inoxydable,
pour construction et décoration. Longueurs courantes ca. 6 métres.

Tubes rectangulaires.

b x d x5 Kg/me** 304
k]
25.0 10.0 1.50 0.777 #
25.0 15.0 1.50 0.897 # B
30.0 15.0 1.50 1.014 # ;
30.0 20.0 1.50 1.138 #
30.0 20.0 2.00 1.492 # * = Alle atmetingen : mm
* = Towtes dimensions : mm
40.0 20.0 1.50 1.370 ##
** = Theoretisch gewich
40.0 20.0 2.00 1.802 #H *+  Paids théurique
50.0 25.0 1.50 1.731 # #= Leverbaar op korle termijn.
50.0 25.0 2.00 2.283 it # = Livrable éndéans délai court.
50.0 30.0 1.50 1.851 #
50.0 30.0 2.00 2.443 ## ## = Voorraad by.
## = Slock sv.
60.0 30.0 1.50 2.084 #
60.0 30.0 2.00 2.753 ] Andare dia i
00 400 150 2328 | | # T —
60.0 40.0 2.00 3.0m #h
60.0 40.0 3.00 4.543 ] Aulres diamélres el Epaissenrs |
sur demande.
80.0 40.0 2.00 3.709 #i
80.0 40.0 3.00 5.489 # Andere kwaliteiten :
80.0 60.0 2.00 4.350 ¥ i
80.0 60.0 3.00 6.450 #H Autres qualités ;
sur demande.
100.0 50.0 2.00 4.656 4
100.0 50.0 3.00 6.908 # Eveneens beschikbaar op vraag ;
100.0 60.0 2.00 4,986 # uitwendia geborsield ol - gepoliend,
100.0 60.0 3.00 7.404 ]
Sur demande;
l sspect extériour brossé ou polls:

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Naadloze roestvrijstalen buizen, voor warmtewisselaars
en instrumentatie.

Specificaties volgens DIN 17.458 PK 1.
Toleranties volgens DIN 2462 D4 / T3. Handelslengien van 4 tot 7.2 meter.

mmmmmwm

et instrumentation.

Spécifications suivant DIN 17.458 PK 1.
Tolérances suivant DIN 2462 D4 / T3. Longueurs courantes de 4 a 7.2 métres.

i} Bt Kg/me** | |304{L) 316(L)

6.0 1.00 0.125 ¥

8.0 1.00 0D.175 i
10.0 1.00 0.225 []
10.0 1.50 0.319 #
10.0 2.00 0.400 #
12.0 1.00 0.275 #
12.0 1.50 0.394 ]
12.0 2.00 0.501 #
14.0 1.50 0.469 #
14.0 2.00 0.601 #
15.0 1.00 0.350 f
15.0 1.50 0.507 f
15.0 2.00 0.651 #
16.0 1.50 0.544 #
16.0 2.00 o.7m #
18.0 1.50 0.619 ]
20.0 1.50 0.695 #
20.0 2.00 0.901 "
20,0 2.50 1.085 #
20.0 3.00 1.277 ]
220 1.50 0.770 (]
22.0 2.00 1.001 #
25.0 2.00 1.151 ]
25.0 2.50 1.408 #
25.0 a.00 1.652 i
30.0 2.00 1.402 #
30.0 3.00 2,027 #
35.0 2.00 1.652 #
38.0 3.00 2.628 i
38.0 4.00 3.404 8

* = Alle almetingen - mm
* = Toules dimensions : mm

** = Theoretisch gewicht
** = Polds théorique

#= Leverbaar op korte termijn,
# = Livrahle éndéans défal court.

## = Voorraad bv.
## = Stock sv.

Andere diamelers en wanden ;
Op BANVFAGEY.

Aulres diamalres of Bpaissers
sur demande.

Andere kwaiiteilan ;
op aanvraag.

Aulres qualités :
gur demande.

Tel.:(09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Naadloze roestvrijstalen buizen, voor warmtewisselaars

en instrumentatie. Specificaties ofwel volgens ASTM A 269,
of ASTM A 21 3. Toleranties volgens ASTM A 450, gemiddelde wand.
Handelslengten van 4 tot 7.2 meter.

Tubes sans soudure en acier inoxydabile, serie échangeurs

et instrumentation. Spécifications ou bien suivant ASTM A 269,
ou ASTM A 213.Tolérances suivant ASTM A 450, épaisseur moyenne.
Longueurs courantes de 4 a 7.2 métres.

0.0." x BWG/SWG D x s Kg/ma** | |316(L)
1/8°0D 22 BWG/SWG 3.18 o 0.044 § -
316" 0D 20 BWG/SWG 4.76 0.89 0.086 ¢
140D 22 BWG/SWG 6.35 o g.100 #
1/4"0D 20 BWG/SWG 6.35 0.89 0.122 u o Alle aimptingsn :
1/4°00 18 BWG/SWG 635 124 SR8 | | o ke v i
1/4"0D 16 BWG/SWG 6.35 1.65 0.194 #
** = Theorelisch gewichi
3/8" 0D 22 BWG/SWG 0.53 0. 0.157 # ** = Poids théorique
3/8"0D 20 BWG/SWEG 8.53 0.89 0.192 #
3/8"00 18 BWG/SWG 9.53 1.24 0.257 B : tmg;;::m::“g;h
3/6°0D 16 BWG/SWG 9.53 1.65 0.325 # P i
## = Voorraad bv.
1/2°0D 20 BWG/SWG 12.70 0.89 0.263 W "= mnn:u.
1/2°00 18 BWG/WSG 12.70 1.24 0.356 #
/200 16 BWG/WSGE 12.70 1.65 0.456 #
1200 14 BWG/SWG 12,70 2.1 0.559 4 Andere diameters en wanden :
op aanvraag,
5/8"00 18 BWG/WSG 15.88 1.24 0.454 4 Bi ,
5/8°0D 16BWG/SWG| | 1588  1.65 0.588 oy
3/4"0D 18 BWG/SWG 19.05 1.24 0.553 it Andgre kwaliteilen :
340D 16 BWG/SWE 19.05 1.65 0.719 # Op aanvraag.
1"0D 18 BWG/SWG 25.40 1.24 D.750 # Aulres gualités -
10D 16 BWG/SWG 25.40 1.65 0.081 § | surdemands.
1"00 14 BWG/SWG 25.40 21 1.230 i
Gauge BWG SWG
N° Inches mm inches mm BWG :
Birmingham Wire Gauge
24 0.022 0.56 0.022 0.56 = (Slubs lron Wire Gauge).
22 0.022 071 0.028 0.7
20 0,035 0.89 0.036 0.91 SWG :
18 D043 1.24 0.048 1.22
16 0.065 1.65 0.064 1.63 {Imperial) Standard Wire Gauge
14 n.og3 21 0.080 2.03 = Legal Standard Wire Gauvge: LSWG.

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Standard sizes for austenitic stainiess Hollow bar

and Mechanical Tubing.
Machinepijp - Ebauches creuses.
Dimensions according to NF A 49-317 - 1980 e
and/or to IS0 2938 - 1974.
Guaranteed dimensions after machining.
Chucked true to the ;
Outside diameter. Inside diameter.

oo 5 1] 0D max.mm | ID max.mm | ODmax.mm | 1D max.mm Ko/me | Standard
lengths m

32- 6.0 20.- 31.0 22.0 30.0 21.0 420| 8-12
8.0 16.- 31.0 18.0 0.0 17.0 507| B8-12

36.- 55 25.- 35.0 27.0 34.0 26.0 455| 8-12
8.0 20.- 35.0 22.0 34.0 71.0 501 8-12

10.0 16.- 35.0 18.5 335 17.0 678 | B8-12

40.- 6.0 28.- 39.0 3.0 38.0 29.0 559 | 8-12
15 25.- 39.0 77.0 38.0 26.0 647 8-12

10.0 20.- 39.0 225 ns 21.0 783| 8-12

45.- 6.5 32.- 44.0 34.0 43.0 33.0 670 8-12
85 28.- 45,0 30.5 42.5 29.0 817 | 8-12

12.5 20.- 44.0 225 425 21.0 1050 | 8-12

50.- 7.0 36.- 49.0 38.0 48.0 370 go1| 8-12
9.0 32.- 49.0 34.5 75 33.0 970 | B8-12

12.5 25.- 49.0 21.5 415 26.0 1210 | 8-12

56.- B.0 40.- 55.0 42.0 54.0 41.0 10,20 8-12
10.0 36.- 55.0 38.5 53.5 37.0 1210 8-12

14.0 78.- 55.0 30.5 53.5 29.0 1520 | B8-12
63.- 65 50.- 62.0 52.0 61.0 51.0 991 | 3-126
15 40. 62.0 42.5 60.5 41.0 1540 | 3-84

135 36.- 62.0 38.5 60.5 370 1730 | 3-7.3

15.5 32.- 62.0 345 60.0 33.0 1900 3-6

M- 15 56.- 69.5 58.0 69.0 57.0 1280 | 3-96
13.0 45.- 69.5 475 68.5 46.0 1960 | 3-12.2

15.5 40.- 69.5 42.5 68.0 41.0 2230| 3-89

75.- 115 40.- 735 42.5 72.0 1.0 26.00| 3-85
B0.- 6.5 63.- 785 65.5 775 64.0 1640 | 3-14
15.0 50. 785 52.5 77.0 51.0 2530 | 3-95

17.5 45.- 78.5 48.0 77.0 46.0 28.30| 3-86

20.0 40.- 78.5 43.0 77.0 41.0 3090| 3-72

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50
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Standard sizes for austenitic stainless Hollow bar

and Mechanical Tubing.
Machinepijp - Ebauches creuses.
Dimensions according to NF A 49-317 - 1980 0D
and/or to IS0 2938 - 1974.
Guaranteed dimensions after machining.
Chucked true to the :
Duiside diameter. Inside diameter.

0D x 3 (1] 0D max.mm | 1D max.mm | 0D max.mm | 1D max.mm Kg/me | Slandard
lengths m

85.- 20.0 45.- 83.5 48.0 81.5 46.0 3350 3-7.3
90.- 9.5 .- 88.5 73.5 87.5 72.5 2060 | 3-13.5
13.5 63.- 88.5 65.5 87.0 64.0 2740 | 3-85

17.0 56.- B8.5 58.5 871.0 57.0 3230 | 3-74

20.0 50.- 88.5 53.0 86.5 51.0 36.10 | 2-6.7

95.- 225 50.- 93.5 53.0 91.5 51.0 4210 | 2-57
100.- 10.0 80.- 88.5 82.5 97.5 B1.5 24.40 | 3-11.1
4.5 T1.- 98.5 74.0 7.0 72.5 3270 2-86

18.5 63.- 98.5 66.0 96.5 64.0 3920 | 2-5.9
22.0 56.- 98.5 59.0 96.5 57.0 4230 | 15-5.3

106.- 130 80.- 104.0 83.0 103.0 B1.5 3230 | 2-85
175 . 104.0 74.0 102.5 72.5 40.60 | 1.5-7.0
21.5 63.- 104.0 66.0 102.5 64.0 4710 | 15-49
25.0 56.- 104.0 50.5 102.0 §7.0 5210 | 1.5-4.5

112.- 110 90.- 110.0 93.0 109.0 91.5 3020 2-8.6
16.0 80.- 110.0 83.0 108.5 1.5 40.60 | 1.5-6.7
205 .- 110.0 74.0 108.5 72.5 48.80 | 1.5-5.7
24.5 63.- 110.0 §6.5 108.0 64.0 5530 | 15-4.2

118.- 140 90.- 116.0 93.0 114.5 91.5 30.00 | 3-6.7
19.0 80.- 116.0 83.0 114.5 81.5 4540 | 3-55

23.5 .- 116.0 74.0 114.0 72.5 5760 | 3-4.9

21.5 63.- 116.0 66.5 114.0 64.0 64.20| 2-3.6

125.- 125 | |100.- 123.0 103.0 1215 101.5 38.30 | 3-64
17.5 90.- 123.0 83.0 121.5 91.5 4080 | 3-81

22.5 80.- 123.0 83.5 121.0 81.5 60.20 | 3-7.0

21.0 .- 123.0 74.5 121.0 72.5 68.50 | 2.5-4.1

132- 13.0 | |106.- 130.0 109.0 128.5 108.0 4200 3-9.0
21.0 90.- 130.0 93,5 128.0 91.5 6110 | 3-66

26.0 80.- 130.0 B3.5 128.0 81.5 7150 | 3-58

30.5 .- 130.0 75.0 121.5 2.5 7970 2-35

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (D9) 349.36.50
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Standard sizes for austenitic stainless Hollow bar

i Mechanical Tubi
Machinepijp - Ebauches creuses. m
. oD
Dimensions according to NF A 49-317 - 1980
and/or to IS0 2938 - 1974.
Guaranleed dimensions after machining.
Chucked true to the :
Dutside diameter. Inside diameter.
DD x s in 0D max.mm | 1D max.mm | 00 max.mm | |0 max.mm Ko/me | Standard
{engths m
140~ 14.0 | |192- 137.5 115.0 136.5 114.0 418| 3-77
20.0 | |[100.- 1375 103.5 136.0 101.5 63.3| 2-8.1
25.0 80.- 137.5 93.5 136.0 0.5 749 | 15-54
30.0 80.- 137.5 840 1355 81.5 85.2| 1.5-4.9
150.- 125 | |125.- 147.5 128.5 146.5 127.0 74| 2-74
220 | |106.- 147.5 109.5 146.0 108.0 742 | 15-51
21.5 95.- 147.5 99.0 145.5 96.5 87.7| 1.5-4.5
35.0 80.- 141.5 84.0 145.0 #1.5 103.3 | 1.5-4.0
160 14.0 | |132.- 151.5 135.5 156.0 134.0 56.2 | 1.5-6.0
19.0 | |122.- 157.5 125.5 156.0 124.0 716 | 1.5-49
240 | [112.- 167.5 116.0 156.5 114.0 85.8 | 1.5-4.3
170.- 15.0 | |140.- 167.0 143.5 166.0 142.5 638 | 1.5-50
200 | |130.- 167.0 134.0 165.5 132.0 B0.2 | 1.5-4.2
260 | |118.- 167.0 122.0 165.5 120.0 984 | 15-36
180.- 15.0 | | 150.- 177.0 153.5 176.0 152.5 68.4 | 1.5-43
200 | |140.- 177.0 144.0 175.5 1425 86.1 | 1.5-52
215 | |125.- 171.0 120.0 175.0 127.0 100 | 1.5-45
190.- 15.0 | |160.- 187.0 164.0 186.0 162.5 730 | 1.5-5.8
200 | |150.- 187.0 154.0 185.5 152.5 @19 | 15-4.7
200 | |132- 187.0 136.5 185.0 134.0 123.0 | 1.5-3.9
200- 200 | |160.- 197.0 164.0 195.0 182.5 976 | 1.5-4.3
25.0 | |150.- 197.0 154.5 185.0 152.5 17.0 | 1.5-3.7
300 | |140.- 197.0 1445 194.5 142.5 1340 | 15-35
2M2- #0| |[170- 208.5 174.5 207.0 173.0 109.0 | 1.5-36
41.0 | |130.- 208.5 135.0 206.0 132.0 182.0 | 1.2-26
Tel.:(09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Standard sizes for austenitic stainiess Hollow bar

and Mechanical Tubing.
Machinepijp - Ebauches creuses.
Dimensions according to NF A 49-317 - 1980 oD
and/or to IS0 2938 - 1974.
Guaranteed dimensions after machining.
Chucked true to the :
Outside diameter. Inside diameter.
oD x & i DD max.mm | 10 max.mm | 0D max.mm | |0 max.mm Kg/me | Standard
lengths m
224.- 220 180.- 220.5 184.5 2185 183.0 121.0| 1.5-3.0
42.0 | |140.- 220.5 145.0 217.5 142.5 1990 | 1-23
236.- 23.0 190.- 232.0 195.0 230.5 193.0 133.0| 1-25
43.0 150.- 232.0 155.5 229.5 152.5 2160 1-2.0
260.- 25.0 | |200.- 246.0 205.0 244.0 203.0 1530 | 1-21
Finish : Quenched, pikled, in random ienghts.
Tolerances : ODuptoS0mm =+1mm-0

DD over 50 mm =+2% -0

ID up to 50 mm =+0-1mm
ID ower 50 mm =+0-2%

Qualities : 4301 / 4306
4401 / 4404

4435 / 4436
45mM

Alle atmetingen : mm
Toules dimengions : mm

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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ISO/DIN. ISO/DIN.
Metrisch. Métriques.
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Roestvrijstalen lasfittingen, ISO/DIN afmetingen.
Gelaste bochten, 90 gr., " type 3", DIN 2605/1.

Accessoires a souder en acier inoxydable, dimensions ISO/DIN.
Coudes soudés, 90 gr., " type 3", DIN 2605/1.
- X « |308(L)
NwW NPS Dxs a Kg/pe * 3L
8 i Bs 18 20.0 0.02 o ,
10 38" 17.2 1.6 28.0 0.03 T D
15 12" 2713 24 27.0 ood| [ W '
21.3 2.6 21.0 0.06 # #
20 3 26.9 20 28.5 0.06 T .
26.9 2.6 28.5 0.08 # ¥ [of/ou a=s-(15° NW)
30.0 2.0 33.5 0.07 LU
25 87 20 38.0 0.10 # 44 | =Alesimelinges : mm
4571 32 38.0 0.14 § 4 |"=Toviesdimunaions: e
380 15 4.0 ] | ¢ 0 |
38.0 2.0 45.0 0.13 # i
40.0 1.5 45.0 0.15 #8  # | #= Leverbaar op korte termijn.
40.0 2.0 45.0 0.16 §  ## | #= Liviable éndéans délal courl.
3z 1174 42.4 2.0 47.5 0.16 #8 w4 | #¥ = Voorraad by, |
24 32 415 0.23 i g |Mehee,
445 2.0 51.0 0.17 L |
0p aanvraag.
a0 1"1/2 48.3 2.0 57.0 0.22 TR
48.3 3.2 57.0 0.32 ¢ # | Autres diamétres el épaissewrs
sur demande.
50 o 60.3 2.0 76.0 0.34 H "
60.3 3.6 76.0 0.49 § & |JeSsmikesiteten:
op aanvraag.
63.5 1.5 82.5 0.31 oot | ;
00 20 82.0 a5s| | 4 e |

Tel.: (09)349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50
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Roestvrijstalen lasfittingen, ISO/DIN almetingen.
Gelaste bochten, 90 gr., " type 3", DIN 2605/1.

Accessoires a souder en acier inoxydable, dimensions ISO/DIN.
Coudes soudés, 90 gr., " type 3", DIN 2605/1.

* aw L

Nw | | NPS Dxs’ a Kgipe 304L) siit)
65 | |27 761 20 95.0 062 | o M
T6.1 36 5.0 1.08 ¥ #
80 3 889 2.0 114.5 0.81 W
6a.9 3.0 114.5 1.15 # #
1016 2.0 133.5 1.05 TR
100 4" 114.3 2.0 152.5 1.30 #H i
143 30 152.5 2.00 "I
125 5" 1307 2.0 190.5 210 | # W
1397 38 100.5 3.08 "
150 5" 1683 2.0 228.5 204 | o m
1663 3.0 228.5 4,90 ¥4
200 & 2181 2.0 305.0 515 | # M
2191 30 305.0 7.90 R
250 107 273.0 2.0 381.0 8.20 P
2730 A0 381.0 12.00 # 8
300 12" 3239 2.0 457.0 11.70 oo
3239 o 457.0 17.40 # #
350 1 3556 3.0 533.5 22.30 foo
400 167 406.3 3.0 609.5 20.00 i #

02.02

a=+-{1.5°D)
of / ou & = +/- (1.5° NW)

* = Alle atmetingen : mm
* = Toules dimansions : mm

** = Theoretisch gewichl
** = Poids théorigue

# = Leverbaar op korte larmijn, |
# = Livrable éndéans défai coart. |

#% = Voorraad by,

#¥ = Stnck sy, '

Andere diameters en wanden : |
op aanvraag.

hutres diamistres et épaissenrs
sur demande.

Andere kwalileiten
off BanVTaag.

Autres qualités :
sur demande,

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50
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Accessoires a souder en acier inoxydable, dimensions métrigues.
| Coudes soudés, 90 gr., " type 3",

Roestvrijstalen lasfittingen, metrische afmetingen.
Gelaste bochten, 90 gr., " type 3".

HW Dxs* a* Kg/pe ** | | 3041L)
aipe F16(L)
15 18.0 15 22.5 0.03 i
20 23.0 15 25.0 0.04 T
25 28.0 1.5 32.5 0.06 Hoow
' a2 35.0 15 45.0 0.10 ¥ #
, 40 43.0 1.5 475 0.14 o8
44/44.5 2.0 51.0 0.17 #oow
| 50 530 15 72.5 0.26 T
54.0 2.0 70.0 0.34 # OO
65 69/70.0 2.0 22.0 0.50 HooW
80 840 2.0 120.0 0.81 oW
100 1040 2.0 150.0 1.20 "
125 129.0 2.0 1875 1.90 U
131.0 3.0 187.5 2.95 # "
150 1540 20 225.0 2.75 # 0H
156.0 3.0 225.0 4.05 "I
200 2040 2.0 300.0 4.75 MM
206.0 3.0 300.0 7.30 § 4
250 254.0 2.0 375.0 7.50 oo
256.0 3.0 375.0 10.85 "
300 304.0 2.0 450.0 10.00 B #
306.0 3.0 450.0 16.10 ¥ #
350 3560 3.0 533.5 22.30 M
| 400 406.0 3.0 609.5 29.00 i

Tel. : (09) 348.36.35

Fax. : (09) 349.36.50
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* = Alle almelingen : mm
* = Toutes dimensions : mm

** = Theoretisch gewicht
** = Poids théarique

# = Leverbaar op korle termijn,
# = Livrable éndéans délal courl.

M = Voomrasd by, |
##% = Slock sv.

Andere diameters en wanden :
oft 3anviEag,

Aufres diamétres ol dpalsseurs
giir demande.

Andare kwallizilen :
o aanirasg.

Autres qualités -
=ur damanide.
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Roestvrijstalen lasfittingen, ISO/DIN atmetingen.

Gelaste bochten, 90 gr., " type 5", DIN 2605/1.

Accessoires a souder en acier inoxydable, dimensions ISO/DIN.

Coudes soudés, 90 gr., " type 5", DIN 2605/1.

HW NPS Dxs* 2* Kgipe **| |304L) KU
10 3/ 172 18 43.0 0.04 VoW
15 1/2* 2.3 2.0 50.0 0.06 T
20 3/ 269 20 51.5 0.10 "
25 337 20 72.5 0.18 "I
32 1™1/4 24 20 92.5 0.28 "
a0 172 82 20 107.5 0.40 i M
50 2" 603 2.0 135.0 0.50 § oM
700 2.0 160.0 0.88 (R
B5 g V4 76.1 2.0 175.0 1.00 # ##
80 3" 888 2.0 205.0 1.39 oo
100 & 114.3 2.6 270.0 3.00 [ 1]
125 & 139.7 2.6 330.0 4.30 # it
150 5" 168.3 2.5 390.0 6.05 ¢ e
200 il 2191 3.0 510.0 13.30 # i

a=+-(2.5"0)
of / ou @ = +/- (2.5 * NW)

* = Alle almetingen : mm
* = Toutes dimensions : mm

** = Theorelizsch gewichi
** = Poids Ihéorique

# = Laverbaar op korie lermijn.
# = Livrahla éndéans délai courl.

## = Voorraad by,
#8 = Stock sv.

Andere diameters an wanden ;
op aanvrasg.

Autres diaméires el épaizseurs ;
sur demanda.

Anters kwalileiten
o Aanvrasg,

Autres qoalités :
sur demande.

Tel. : (09) 349.36.35  Fax. : (09) 348.36.50
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Roestvrijstalen lasfittingen, metrische afmetingen.
Gelaste bochten, 90 gr., "type 5".

Accessoires a souder en acier inoxydable, dimensions métriques.
Courbes soudés, 90 gr., "type 5".

NW Dxs* a* Ko/pe ** | [ 304L) il
16 18.0 1.5 45.0 0.05 L #
20 23.0 1.5 55.0 0.7 i #
25 28.0 1.5 65.0 0.10 # #
a2 35.0 1.5 75.0 0.18 # #
40 44/44.5 2.0 100.0 0.35 # #
50 54.0 20 12240 0.50 # i
65 69/70.0 20 160.0 D.88 # #
80 B4.0 2.0 205.0 1.35 # i
100 104.0 2.0 250.0 1.90 i L]
125 129.0 2.0 25 a.10 i L
150 154.0 2.0 ars.0 4.40 # L
200 204.0 2.0 500.0 1.95 # i

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50

a=+-{25"NW)

* = Alle aimetingen : mm
* = Toules dimensions : mm

** = Theoretisch gewicht
** = Ppids théorigue |

# = Leverhaar op korte termijn. |
# = Livrahle éndéans délai courl. |

## = Voorraad b,
## = Slock sv.

Andere diamelers en wanten :
0p aanvraag.

Aulres diaméires ef Spaisseurs: |
sur demande,

Andere kwaliteian
Op aanvraag.

Autres gquaiilés :

sur demande.



@ thyssenkrupp

Roestvrijstalen lasfittingen, metrische aimetingen.
Gelaste bochten, 90 gr., type "D+ 100",

Accessoires a souder en acier inoxydable, dimensions métriques.
Courbes soudés, 90 gr., type " D+ 100 ",

NW Dxs’ a* Kofpe ** | |304(L)
i w/ _ F16{L) |
250 2540 2.0 350 6.97 oo
256.0 3.0 350 10.50 L #
300 3040 2.0 400 9.60 P
306.0 a.0 400 14.40 f L
350 3%6.0 3.0 450 18.80 "o
400 4060 3.0 500 23.90 oo
430 456.0 3.4 550 30.60 # #
500 506.0 3.0 G0 35.70 # §
508.0 4.0 600 47.80 ¥ '
600 606.0 3.0 700 50.00 ¥ i
608.0 4.0 Toa 66.80 # #

Tel.:(09) 349.36.35  Fax. : (09) 349.36.50

* = Alle almelingen : min
* = Toutes dimensions | mm

** = Theorelisch gewlcit
** = Polds théariqae

f = Leverbaar op korle termijn.
#= Liveahle éndéans dilal cour

¥ = Voorraad hv.
# = Slock sv.

Andere diamelers en wanden :
Op AANVIAE].

Auires dinmétres et épaizseurs :
sur demande.

Anders kwaliteilen ;
o Sanvraag.

Aulres qualités :
sur demande.




: @ thyssenkrupp

02.07

Roestvrijstalen lasfittingen, 1ISO/DIN afmetingen.

Gelaste T-stukken, " ball - type " , ongelijkbenig.

Accessoires a souder en acier inoxydable, dimensions ISO/DIN.

Tés soudés, " ball - type ", sans collerette.

NW NPS DxDxs* L* n Ko/pe *+| | 304(L)
o/pe S1B(L)

10 /8" 17.2 172 16| (255 2 0.03 ]
15 1z 213 113 18| |m5 2 0.04 i
20 34" 269 269 20| |25 2 0.06 "B
25 ™ 337 337 20| |380 2 0.10 T
32 1“4/4 424 424 20| |75 2 0.17 "
40 12 48.3 483 20| 570 2 0.25 ¢ 4
50 > 50.3 60.3 20| |635 3 0.34 i
00 T0.0 20 76.0 3 0.45 & @

65 112 761 761 20| |760 3 0.53 i W
BO F 88.9 BB.9 2.0 B5.5 3 0.7 #
88.9 889 30| (855 3 1.00 "

100 4" 114.3 114.3 2.0 105 4 1.08 # W
1143 114.3 3.0 105 4 1.55 i

125 5 139.7 139.7 20| | 124 & 1.59 i
139.7 139.7 30| | 124 & 2.30 8 8

150 §" 1683 16863 20| | 143 5 2.18 8
168.3 1683 30| | 143 5 3.15 ¥

200 g 219.1 2181 28| | 178 & 3.58 i
291191 14| |[178 & 5.24 ‘o

Tel. : (09) 349.36.35

Fax. : (09) 349.36.50
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* = Afie almetingen : mm
* = Toutes dimensions : mm

** = Theoretisch gewichi
** = Poids Ihéorique

# = Leverbaar op ko