Materials Services Schweiz

Edelstahl- und
Aluminiumbleche

Mdglichkeiten im Uberblick.




Nutzen Sie die vielfaltigen Méglichkeiten far
Edelstahl- und Aluminiumbleche

Waussten Sie, dass thyssenkrupp europaweit ein fihrender Anbieter
von Blechen in Edelstahl rostfrei und Aluminium ist? Ein breites
Sortiment und viele Méglichkeiten warten auf Sie. Das
thyssenkrupp-Angebot fir Edelstahl- und Aluminiumbleche deckt
samtliche handelsublichen Giiten und Legierungen ab.

Rost- und saurebestandige Edelstahlbleche
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Hitzebestandige Edelstahlbleche
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® = ab Zentrallager innerhalb 48 bzw. 72 Stunden bei Ihnen eintreffend
@ =in 1-2 Wochen bei Ihnen eintreffend

REMANIT-4462 / 1.4462

REMANIT-4539 / 1.4539

Bis am Mittag bestellt, liefern wir Ihnen Ihre Bleche ab Zentrallager
innerhalb 48 bzw. 72 Stunden bei lhnen eintreffend an. Auch fur
Sonderformate und Spezialgiiten kénnen Sie auf uns zahlen.
Machen Sie den Test und fragen Sie uns an! Wir freuen uns auf den
néachsten Kontakt mitlhnen.

REMANIT-4541/ 1.4541
REMANIT-4878 / 1.4878
REMANIT-4310/ 1.4310

[ ]
® ® REMANIT-4571/1.4571

Zusatzliche Lieferméglichkeiten:
© Trockenschliff Korn 80 - 400
© Nassschliff
© spiegelpoliert SM9 / SM10
@ Zuschnitte ab Coll
® Spaltband
© Bandstreifen

Zusatzliche Lieferméglichkeiten:
® Zuschnitte ab Coil
® Spaltband
© Bandstreifen




Aluminiumbleche

EN AW-3105

THYRAL-3105 /
AlMn

THYRAL-1050 /
® EN AW-1050
Al99.5

Normalqualitat, H14/24
Normalqualitat, weich H111
Normalqualitat, 1/4 hart H12/22
technische Eloxalqualitat, H14/24
Fassadenqualitat, H14/24
Fassadenqualitat J57S, H14/24
farblos bandeloxiert, H14/24
RAL Farben H44 (]
Warzenblech Duett, weich H111

Warzenblech Quintett, weich H111

® = ab Zentrallager innerhalb 48 bzw. 72 Stunden bei Ihnen eintreffend
® =in 1-2 Wochen bei Ihnen eintreffend

THYRAL-5005 /
® EN AW-5005

AlMg1

THYRAL-5754 /
® ® ® ENAW-5754

AlMg3

Dicken 1.0 - 100 mm
Dicken 0.5 - 6 mm

Zusatzliche Lieferméglichkeiten:
© THYRAL-5083 / EN AW-5083 / AlIMg4.5Mn0.7
© THYRAL-6082 / EN AW-6082 / AISi1MgMn
© THYRAL-7075 / EN AW-7075 / AlZn5.5MgCu
® Zuschnitte ab Coil
® Spaltband
© Bandstreifen

Edelstahl- und Aluminiumbleche — |hre Ansprechpartner

Marko Wattinger

Tel. +41 (0)71 913 64 63

Fax +41(0)71 913 64 67
marko.wattinger@thyssenkrupp.com

Andreas Stauble

Tel. +41 (0)71 913 64 65

Fax +41 (0)71 913 64 67
andreas.staeuble@thyssenkrupp.com
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thyssenkrupp Materials Schweiz AG
Industriestrasse 20 / Bronschhofen
Postfach

CH-9501 Wil

P:+41 (0)71 913 64 00

F: +41(0)71 913 65 90
info.tkmch@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.ch
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