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Qualitat,
die passt.
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thyssenkrupp Schulte.
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Unsere Leistungen

Die Anforderungen unserer Kunden bestimmen unser
Denken und Handeln. MaBgeschneiderte Liefer- und
Leistungsprogramme, effiziente Unternehmens-
strukturen und nicht zuletzt unsere gut ausgebildeten
und engagierten Mitarbeiter sind der Beweis.

Stellen Sie uns auf die Probe!
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Mit Engagement,
Know-how und Erfahrung.

Far Stahl, Edelstahl und NE-Metalle sind wir Deutschlands flh-
rende Spezialisten. Mehr als 70.000 Kunden aus Industrie, Hand-
werk und Bauwirtschaft bauen auf uns. Unser Produktsortiment
umfasst Flachprodukte, Profile und Rohre in vielen Varianten und
Ausflihrungen, die Sie in exakt den Abmessungen und Formen
erhalten, die Sie fur lhre Aufgaben benétigen. Durch die enge
Zusammenarbeit mit international bedeutenden Produzenten
haben wir immer die neuesten Werkstoffentwicklungen im Blick
und sind auBerdem in der Lage, ein HéchstmaB an Versorgungs-
sicherheit zu bieten.

Ein dichtes Standortnetz kombiniert mit verkehrsgiinstig gelege-
nen Logistikzentren stellt sicher, dass wir jederzeit ganz nah bei
Ihnen sind und Ihre Auftrage in kiirzester Zeit bzw. just in time
ausfuhren. Die reibungslose Vernetzung unserer Standorte
gewahrleistet den schnellen Zugriff auf alle Lagerbestande
bundesweit.

Erfahrene Mitarbeiter beraten Sie in allen Material- und Service-
fragen und kiimmern sich individuell um lhre Anfragen und
Auftrage. Dariiber hinaus steht Ihnen unser Online-Kundenportal
zur Verfligung. Dieses ermdglicht lhnen einen umfassenden
Uberblick tber Ihre Anfrage- und Bestellprozesse rund um die
Uhr. Als registrierter Kunde gelangen Sie mit nur wenigen Klicks
zu den gewdinschten Informationen und sind in puncto Daten
und Dokumente stets auf dem aktuellen Stand.
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Bedarfsgerechte
Losungen, einzeln oder

als Paket.

Ein innovatives, bedarfsgerechtes Werkstoffprogramm und
individuellen Service — bei uns erhalten Sie beides. Ein wichtiger
Bestandteil unseres Serviceangebots ist die Bearbeitung der
Werkstoffe nach den Vorgaben unserer Kunden. Dazu gehort das
Anfertigen von Fixlangen und Zuschnitten mithilfe elektronisch
gesteuerter Sdgen ebenso wie das Brenn-, Laser- und Wasser-
strahlschneiden von Formteilen. Hierflir stehen modernste Anlagen
in unseren Niederlassungen und Servicezentren bereit, die wir
im Bedarfsfall durch Kapazitaten qualifizierter Partner ergénzen.

Wenn Sie es wiinschen, tibernehmen wir die komplette, auf Ihre
jeweiligen Fertigungsabldufe abgestimmte Materialversorgung.
So bleiben lhnen eine eigene Vorratshaltung und der Unterhalt
eigener Maschinen erspart.

Qualitat ist fur uns eine Selbstverstandlichkeit. Qualitat, auf die
Sie sich verlassen kénnen, weil sie von neutralen Instituten regel-
maBig Uberwacht, geprift und nach ISO 9001 zertifiziert wird. Mit
einem modernen Qualititdtsmanagement sorgen wir fir reibungs-
lose Arbeits- und Funktionsabldufe. Hierzu gehéren zum Beispiel
die Kennzeichnung und Ruckverfolgbarkeit aller Produkte, detail-
lierte Qualitatsaufzeichnungen sowie die regelmaBige Wartung
aller qualitatsrelevanten Betriebseinrichtungen. Teilbereiche
unseres Unternehmens verfligen auBerdem Uber Zulassungen
entsprechend EN 9120 fir die Luft- und Raumfahrtindustrie oder
der ISO-Norm TS 16949 fir die Automobilindustrie.

Ein konsequentes Arbeits- und Gesundheits-

Unsere Dienstleistungen fiir Sie

= Anwendungsberatung
= Prozessoptimierung

= Supply Chain Management

=Beschaffung
=Bestandsmanagement
=Lagerverwaltung
=Anarbeitung

= Logistik

schutzmanagement (zertifiziert gemaB

[ e a

MAMNAGEMENT SYSTEM MAMNAGEMENT SYSTEM

BS OHSAS 18001) schiitzt unsere Mitarbeiter ZERTIEIAT
und rundet unsere Anspriiche hinsichtlich —
Leistung und Zuverlassigkeit ab.

Schulte GmbH

ZERTIFIKAT
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Unsere Produkte

Breite und Tiefe unseres Produktprogrammes orientieren
sich ausschlieBlich an den Bedarfen unserer Kunden.
Standige Qualitatskontrollen garantieren gleichbleibend
beste Qualitat bei Standard- und Sonderguten.
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Flachprod_ukte

Prifbescheinigungen
Abnahmeprif- und Werks-
zeugnisse nach EN 10204

Kaltgewalzte Bleche
nach EN 10130
DCO1, DCO3, DCO4

Warmgewalzte Bleche
nach EN 10111

DD11, DD12, DD13

gebeizt, gefettet, ungefettet
nach EN 10025-2

S235JR

Feuerverzinkte Bleche

zum Kaltumformen

nach EN 10346

DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z

Elektrolytisch verzinkte
Bleche

nach EN 10152
DCO1+ZE, DCO3+ZE

Feueraluminierte Bleche
nach EN 10346

DX51D+AS

Auflage 120 g/m?,

andere Auflagen auf Anfrage,
gefettet und ungefettet

Bandbeschichtete
Colorbleche

Grundmaterial und diverse
Farbbeschichtungen auf Anfrage

Abmessungen

Dicke: 0,50-2,99 mm
Breite: 1.000-1.500 mm
Lange: 2.000-3.000 mm

Anarbeitung/Dienstleistungen

Kaltgewalzte Bleche und Bander

= Fixformate und Bander mit engsten
MaBtoleranzen in Lange und Breite

= Engste Toleranz in der Rechtwinkligkeit

= Beste Ebenheit durch Hochleistungsrichtanlagen

= Kanten

= Nibbeln/Stanzen
=Sicken
=Bordeln

= Falzen

Warmgewalzte Bleche

= Brennzuschnitte und Brennteile nach
Zeichnung, z. B. Formstiicke, Ronden, Ringe,

Rechtecke und Quadrate
= Strahlen und Grundieren
=Richten
= Kanten
= Fasen
=Frasen

Baustahle

nach EN 10025-2
S235JR, S355J2+N
Tranenbleche S235JR

Druckbehalterstahle

nach EN 10028-2

P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5,
10CrMo09-10

nach EN 10028-3
P355NH/NL1/NL2,
PA60NH/NL1/NL2

Unlegierte Stahle
nach ASME/ASTM
SA516 Grade 70

Legierte warmfeste Stahle
nach ASME/ASTM

SA387 Grade 12 CI.2,
SA387 Grade 22 CI.2

Feinkornbaustahle

nach EN 10025-3

S275N, S275NL, S355N,
S355NL, S420N, S420NL,
S460N, S460NL

Vergiitungsstéhle
nach EN 10083-1/-2
C35, C45, C60
nach EN 10083-1/-3
42CrMo4

Einsatzstahle
nach EN 10084
16MnCr5, 20MnCr5

Borstahl

Werkstoffblatt
thyssenkrupp Steel Europe
TBL

Warmgewalzte Feinkornstdhle
zum Kaltumformen

nach EN 10149 bzw.
Werkstoffblatt
S260NC/TQ260,
S355NC/TQ355,
S355MC/PERFORM® 355,
S460MC/PERFORM® 460,
S550MC/PERFORM® 550,
S700MC/PERFORM® 700,
TS-ThermoCut 1+2

Hochfeste, vergiitete
Feinkornbaustahle

nach EN 10025-6 bzw.
Werkstoffblatt thyssenkrupp
Steel Europe
S690QL/N-A-XTRA® M700,
S690QL1/N-A-XTRA® 700,
S890QL/XABO® 890,
S960QL/XABO® 960,
S1100QL/XABO® 1100

VerschleiBfeste Stahle
300 HB/XAR® 300,

400 HB/XAR® 400,

450 HB/XAR® 450,

500 HB/XAR® 500,
X120Mn12 (Werkstoff-Nr.
1.3401)

Abmessungen*

Dicke: 1,50-200,00 mm
Breite: bis 3.000 mm
Lange: bis 12.000 mm

Oberflachenausfiithrungen
unbehandelt; gebeizt und ge-
fettet; gebeizt und ungefettet;
gestrahlt und grundiert;
gestrahlt und nicht grundiert

Toleranzen
nach EN 10029/EN 10051

Gerne senden wir lhnen unsere
ausfiihrlichen Prospekte!

* Fur verschiedene Stahlsorten gilt ein
eingeschranktes Abmessungsprogramm.

Qualitat, die passt.
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Stabstahl

nach EN 10025-1/-2
S235JR, S355J2
in Langenvon 6und 12 m

Flachstahl
10 x 5-150 x 60 mm
(auch feuerverzinkt)

Rundstahl
6-200 mm

Vierkantstahl
6-150 mm

Winkelstahl, rundkantig
20 x 20 x 3-250 x 250 x 24 mm
30 x 20 x 3-250 x 90 x 16 mm

T-Stahl
20x 20 x 3-140 x 140 x 15 mm

U-Stahl, rundkantig
30 x 33-65 x 42 mm

Bandstahl
10 x 2-150 x 4 mm

Breitflachstahl
155 x 5-600 x 40 mm

Formstahl

nach EN 10025-1/-2
S235JR, S355J2

U-Stahl (UNP und UPE)
80-400 mm

INP-Trager
80-600 mm

IPE-Trager
80-600 mm

Breitflanschtrager

nach EN 10025-1/-2
S235JR, S355J2

HEB 100-1.000 mm
HEA 100-1.000 mm
HEM 100-1.000 mm

Ab Werk

Stab-, Formstahl und Breit-
flanschtrager liefern wir von
allen maBgebenden Herstellern
in Europa auch direkt ab Werk.

Spezialprofile
Aufzugsschienen

Bodenbelagwinkelstahl
Bordwand-U-Profile
Briickenhandlaufprofile

C-Profile
schwarz bzw. verzinkt

Fahrzeugprofile
Gabeltragerprofile

Halbrund- bzw. Flachhalb-
rundstahl, Halfenschienen,
Handleistenstahl, Hespen-
bzw. Gitterstahl

Kantprofile, Kipperwinkelstahl,
Kipper-Z-Profile

Markisenstahl
Rolladen-U-Stahl
Scheuerleistenprofile

T-Stahl

gleichschenklig, scharfkantig;
breitflanschig, scharfkantig;
breitflanschig, rundkantig;
mit versetztem Steg

Treppenschutzschienen

U-Baustahl/U-Stahl
scharfkantig, rundkantig,
kaltprofiliert, verzinkt

Winkelrahmenstahl,
Winkelstahl
scharfkantig, kaltprofiliert

Z-Stahl
scharfkantig, rundkantig

Zeichnungsprofile

Gerne senden wir lhnen unsere
ausfiihrlichen Prospekte!

Oberbaumaterial

Schwellen

Y-Stahlschwellen
Stahltrogschwellen St 82 K
Stahlbriickenschwelle "SBS"

Zubehor

Fang- und
Fuhrungseinrichtungen
Laschen, Rippenplatten
Schienen- und
Schwellenkleineisen
Zwischenlagen

Elastische
Schienenlagerung
Schienenbefestigungssystem
Krupp ECF

Feste Fahrbahn

Zur Sanierung ECF FFB Ku

Schallschutz
Schallschutzelemente
Tragersystem

Entwicklung und Konstruktion
zur Schallreduzierung

Briickenentdréhnen
Messtechnische Aufnahme
Analysierung

Individuelle Lésungen

Planung und Beratung

Anarbeitung/Dienstleistungen

= Sageschnitte mit Langentoleranz +/— 1 mm
= Gehrungsschnitte +60°/-45°, profilabhangig

= Fasen
=Biegen

= Uberhdhen, Ausklinken
= Stegmittig trennen

=Bohren

= Oberflachenbehandlung durch Strahlen,
Konservieren, Lackieren und Feuerverzinken

= SchweiBarbeiten, SchweiBen von
Kopfbolzendiibeln

= Stahlbauteile nach lhren Planen
montagefertig angeliefert
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Warmgefertigte Kaltgefertigte
Stahlbauhohlprofile Stahlbauhohlprofile
nach EN 10210 nach EN 10219

Werkstoffe Werkstoffe

S235JRH, S235JRH,

S275J0H/J2H, S275J0H/J2H,
S355J0H/J2H, S355J0H/J2H

S460NH

Kantenldangen
Kantenlédngen 20 x 20-400 x 400 mm
40 x 40-400 x 400 mm 25 x 20-500 x 200 mm
50 x 30-500 x 300 mm

Wanddicken
Wanddicken 2-20 mm
2,9-25 mm In Herstellungslangen oder in
In Herstellungslangen oder in Fixldngen nach Kundenwunsch.

Fixlangen nach Kundenwunsch. Mit Prifbescheinigung nach

Mit Prifbescheinigung nach EN 10204/3.1.
EN 10204/3.1 oder Abnahme

3.2 nach Vorgabe. Weitere Werkstoffe und

Ausfihrungen auf Anfrage
Auch lieferbar in hoherfesten lieferbar.
und hochfesten Werkstoffen.

Anarbeitung/Dienstleistungen

= Werkstoffpriafungen

= Verpackungen nach Kundenvorschrift

= Sageschnitte

= Gehrungsschnitte und Konturen

= Endenbearbeitung

=Biegen

=Bohren

= Oberflachenschutz durch Strahlen,
Konservieren, Lackieren und Feuerverzinken

= SchweiBarbeiten

= Einbaufertige Konstruktionsteile

Profilrohre
nach EN 10305-5

Werkstoff
E235
schwarz, blank oder verzinkt

Kantenldngen
10 x 10-100 x 100 mm
20x 10-120 x 40 mm

Wanddicken
1-4 mm

Andere Abmessungen,
Werkstoffe und Ausfiihrungen
auf Anfrage lieferbar.

RP-Rohre
blank bzw. verzinkt und
RP-Zubehor

Wir liefern Ilhnen auch
Zeichnungsprofile nach
Kundenvorgabe in allen
herstellbaren Formen.

Qualitat, die passt.
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Qualitatsstahl ﬂ‘j_

Blankstahl/SchweiBtechnik/

Bauelemente

Stabstahl

Qualitatsstahl,

gewalzt und geschmiedet
Edelbaustahl

(einschlieBlich legierte Guten),
gewalzt und geschmiedet

Qualitats- und
Edelbaustahl

Rundstahl

gewalzt, geschmiedet,
vorgedreht

S355J0/J2, S355J2+N*, C45E,
C45E+N, 16MnCrS5,
42CrMoS4+QT**,

30CrNiMo8+QT, 31CrMoV9+QT,

34CrNiMo6+QT,

C60E+AR, 90MnCrV8+SH+A,
100Cr6+AC, 51CrV4+A,
34CrAINi7-10+QT+SR

bis 1.000 mm Durchmesser

Vierkant- und Flachstahl

gewalzt oder geschmiedet

S355J2, C45E, 16MnCrS5,
42CrMoS4+QT

bis 300 mm Breite

Blankstahl
nach EN 10277/EN 10278

Rundstahl

gezogen bzw. geschalt
S235JRC+C/SH, S355J2C+C/
SH, C35+C/SH, C45+C/SH
geschliffen und poliert nach
DIN EN ISO 286-2 Tol. h6
C35+C+SL/SH+SL,
C45+C+SL/SH+SL,
S355J2+C+SL/SH+SL

Blanker Stabstahl in
Edelbaustahlgiiten
42CrMoS4+C/SH,
16MnCrS5+C/SH

Legierter Silberstahl
115CrV3 (W.-Nr. 1.2210)

Vierkantstahl S235JRC+C,
S355J2C+C, C45+C

Flachstahl S235JRC+C,
S355J2C+C, C45+C

Keilstahl C45+C, DIN 6880

Winkelstahl
gleich- oder ungleichschenklig,
scharfkantig
S235JRC+C

Sechskantstahl
S235JRC+C, C45+C

Automatenstahl

Rundstahl 11SMn30+C/SH,
11SMnPb30+C/SH,
46S20+C/SH

Flachstahl 11SMn30+C,
11SMnPb30+C

Vierkantstahl 11SMn30+C,
11SMnPb30+C

Sechskantstahl 11SMn30+C,
11SMnPb30+C

Zeichnungsprofile
in diversen Guten und
Abmessungen

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

* Material aus europdischem Ursprung,
Regelrichtlinienwerk AD 2000-W 13 (PED
2014/68/EU), US-gepruft, KBZ-Werte bei
—50 °C mit mind. 27 Joule.

**Material aus europaischem Ursprung, US-ge-

pruft, KBZ-Werte bei —40 °C mit mind. 27 Joule.

SchweiBtechnik

SchweiBzusatze fiir UP- und
AuftragsschweiBung

Stabelektroden/SchweiB-
stabe/Drahtelektroden
niedriglegiert

mittellegiert

hochlegiert

SchweiBstéabe/
Drahtelektroden
fur NE-Metalle

Hartlotstabe
Flussmittel

Arbeitsschutz
Arbeitshandschuhe
SchweiBerhandschuhe
Schutzkleidung

SchweiBanlagen

SchweiBgerate

Draht-Erzeugnisse

Eisen-, Stahl- und

sonstige Drahte

Ringdrahte, blank, gegliht,
verkupfert, verzinkt
Stacheldraht, Geflechtdraht,
Hopfendraht

Stangendrahte, blank, gegliiht,
verkupfert, verzinkt
Stahldraht, blankgezogen
Walzdraht

Drahte mit Kunststoffliberzug

Zaunbauartikel
Doppelstabmatten, Pfosten
Drehfligeltore, Schiebetore

Stifte und Schlaufen aller Art

Geflechte, verzinkt und mit
Kunststoffiiberzug

Bauelemente

Multifunktionstiiren
aus Stahl, Aluminium und Holz

Haustiiren
Garagentore und Antriebe
Industrietorsysteme

Gitterroste

Anarbeitung/Dienstleistungen

= Sageschnitte mit
eingeengter Toleranz +/— 1 mm
= Gehrungsschnitte

= Fasen
=Bohren
= Frasen

= Schleifen

= Drehen
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Nahtlose und ge-
schweiBte Stahirohre

Nahtlose normalwandige
Stahlrohre
nach EN 10216-1

Werkstoff P235TR2
lieferbar nach AD 2000-W 4
und Konformitat zur

PED 2014/68/EU

(PED 97/23/EG)

Abmessungen
21,3x2-610x 12,5 mm

Nahtlose dickwandige
Stahlrohre

nach EN 10210-1, EN 10216-3,
EN 10297-1

Werkstoffe
S355J2H, E355+AR/+N,
P355N, P355NL1

Abmessungen
17,2 x 2,3-711 x 100 mm

Auf Anfrage auch lieferbar in
S355NLH, S460NH/S460NLH,
S690QL, S770QL, S890QL
oder in 20MnV6 (E470)

mit FertigmaBen und nach

DIN EN 10294-1

sowie in weiteren géngigen
Einsatz-, Vergltungs- und
Walzlagerstahlen.

Nahtlose Kesselrohre

nach EN 10216-2

aus warmfesten unlegierten
und legierten Stahlen,
uneingeschrankt einsatzfahig
nach Druckgeraterichtlinie
und AD 2000 Regelwerk

Werkstoffe

P235GH, P265GH,

16Mo3, 13CrMo4-5,
10CrM09-10, X10CrMoVNb9-1

Abmessungen
10 x 1-660 x 100 mm

Nahtlose unlegierte und
legierte Kesselrohre

nach ASTM A106/API 5L oder
ASTM A335

Werkstoffe
Grade B, Grade C, X42, X52,
P5, P11, P22 und P91

Abmessungen
10 x 1-660 x 100 mm

Nahtlose Stahlleitungsrohre
nach ISO 3183

Werkstoffe
L290NE, L360NE

Nahtlose
Tieftemperaturrohre

nach EN 10216-4 fur Chemie
und Apparatebau

aus unlegierten
Tieftemperaturstahlen

Werkstoffe
P215NL, P255QL

Abmessungen
21,3 x 2-508 x 16 mm

GeschweiBte Stahlrohre
nach EN 10217-1, EN 10217-2
oder EN 10219-1

Werkstoffe
S235JRH, S355J2H, P235TR1
oder TR2, P235GH-TC1

Abmessungen
21,3x2-610 x 20 mm

Weitere Abmessungen und
Ausfiihrungen auf Anfrage.

GeschweiBte
Stahlleitungsrohre

nach ISO 3183
PE-ummantelt fiir den Einsatz
als Gasleitungsrohr

Werkstoff
245

Tankanlagenbaurohre

fur die unterirdische Verrohrung
von Tankstellen nach TRbF 50
(fruher TRbF 131) und EN 10217

Werkstoffe

P235 TR1/TR2

mit PE-Ummantelung
nach DIN 30670 schwarz

Nahtlose kaltgezogene
Prazisionsstahlrohre
nach EN 10305-1

Werkstoffe
E235, E355

Lieferzustand
+N, +C, +LC, +SR, +A

Abmessungen
4 x0,5-380 x 25 mm

Auch lieferbar in E215,
St 30 Al, Feinkorngten,
Einsatz- und
Verglitungsstéhlen.

Nahtlose Hydraulik- und
Pneumatikleitungsrohre
nach EN 10305-4

Werkstoff/Lieferzustand
E235+N

gebondert oder

auBen galvanisch verzinkt

Auch in E355+N auf Anfrage
lieferbar.

GeschweiBte kaltgezogene
Prazisionsstahlrohre
nach EN 10305-2

Werkstoffe
E195, E235, E355
oder auf Anfrage

Lieferzustand
+N, +C, +LC, +SR, +A

Abmessungen
6x0,5-200 x 10 mm

GeschweiBte maBgewalzte
Prazisionsstahlrohre
nach EN 10305-3

Werkstoffe
E195, E235, E355

Lieferzustand
+CR1, +CR2, +A, +N

Abmessungen
8 x 1-200 x 10 mm

Tragrollenrohr
mit geschabter Innennaht und
besonderer Rundlaufgenauigkeit

Werkstoff/Lieferzustand
E235+CR

Abmessungen
50x1,5-219,1 x 12,5 mm

Zylinderrohre und
Kolbenstangen

GeschweiBte und nahtlose
Gewinderohre

mittelschwer nach EN 10255-M
und schwer nach EN 10255-H

Werkstoff

S195T

schwarz oder feuerverzinkt
nach EN 10240-A1

Konstruktions- und
Gelanderrohre

Geberit Mapress
Systemrohre

Qualitat, die passt.
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Rohrbogen und
Formstiicke

Rohrbogen

nach EN 10253-1/-2
Bauart 2, 3 und 5
45°,90°, 180°

T-Stiicke mit gleichem
Abzweig oder als
Reduzier-T-Stick
nach EN 10253-2

Reduzierungen, konzentrisch
oder exzentrisch
nach EN 10253-2

Kappen
nach EN 10253-2

Klépperbéden
nach DIN 28011

EinschweiBbogen
ahnlich DIN 2619

Sattelstutzen
ahnlich DIN 2618

Werkstoffe

S235, P235GH-TC1,
P265GH-TC1 und TC2,
16Mo3, 13CrMo4-5,
10CrM09-10,
X10CrMoVNb9-1

e

Flansche
nach EN 1092-1 oder DIN

VorschweiBflansche
Typ 11 bzw. PN 6-PN 40

Blindflansche
Typ 05 bzw. PN 6—-PN 40

Glatte Flansche
Typ 01 bzw. PN 6-PN 40

Lose Flansche
Typ 02 bzw. PN 6-PN 40

Glatte Bunde
Typ 32 bzw. PN 6-PN 40

Werkstoffe

C22.8, S235JRG2, P250GH,
16Mo3, 13CrMo4-5,
10CrM09-10, X10CrMoVNb9-1

Alle Bogen, Formsticke und
Flansche auch nach ASTM
erhaltlich.

Weitere Ausfuhrungen und
Werkstoffe lieferbar.

Geberit Mapress Systemrohre,
Pressfittings und Werkzeuge
far industrielle Anwendungen

in C-Stahl und Edelstahl

Rohrverbindersystem
Interclamp®
Rohrverbindersystem fur
Gelander

Anarbeitung/Dienstleistungen

= Werkstoffprifungen

=Verpackungen nach Kundenvorschrift

= Sagen, Abstechen, Entgraten, Waschen,
Schleifen und Biirsten

= Gehrungsschnitte und Konturen

= Endenbearbeitung

=Biegen

= Oberflachenschutz durch Strahlen,
Konservieren, Lackieren und
Feuerverzinken

= PE-Ummantelung

=Zementmértelauskleidung

=Honen/Lappen
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Rost- und saure-
bestdndige Stahle

mit Abnahmeprifzeugnis
nach EN 10204/3.1

Bleche - kaltgewalzt

nach EN 10088-2

Dicke 0,3-8,0 mm

Verfahren 2R: blankgegliiht
Verfahren 2B: warmebehandelt,
gebeizt, kalt nachgewalzt
Verfahren 2E:

warmebehandelt,

mechanisch entzundert

Werkstoffe

1.4016, 1.4301, 1.4307, 1.4404,
1.4462, 1.4509, 1.4512,
1.4539, 1.4541, 1.4571

Bleche — warmgewalzt
nach EN 10088-2,

EN 10028-7 und

AD 2000-Merkblatt W 2,
Dicke 2-100 mm
Verfahren 1D:
warmebehandelt, gebeizt

Werkstoffe
1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4462,
1.4539, 1.4541, 1.4571

Hitzebestéandige Bleche -
warm- und kaltgewalzt

nach EN 10095, SEW 470

Dicke 0,8—-40,0 mm

Verfahren 1C: warmebehandelt,
nicht entzundert

Verfahren 2B: warmebehandelt,
gebeizt, leicht nachgewalzt
Verfahren 2C: warmebehandelt,
nicht entzundert

Werkstoffe
1.4541, 1.4828, 1.4841

Oberfldchenausfiilhrungen
foliert, ein- oder beidseitig
Werkstoffe

1.4016, 1.4301, 1.4307,
1.4404, 1.4541, 1.4571

geschliffen, ein- oder beidseitig
Korn 80 bis Korn 400
Werkstoffe

1.4016, 1.4301, 1.4307,
1.4404, 1.4571

gebirstet, ein- oder beidseitig
Werkstoffe

1.4016, 1.4301, 1.4307,
1.4404, 1.4571

mustergewalzt

Werkstoff

1.4301
Sonderausfiihrungen nach
Kundenwunsch

Trénenbleche
warmgewalzt, gebeizt

Werkstoffe
1.4301, 1.4404, 1.4571

Lochbleche

kaltgewalzt

Rund- bzw. Quadratlochung
Werkstoff

1.4301

Bander

aus warm- und kaltgewalztem
Vormaterial

nach EN 10088-2

Breitband, Spaltband,
Zuschnitte, FixmaBbleche

Werkstoffe

1.4016, 1.4301, 1.4307,
1.4404, 1.4512, 1.4541,
1.4571, auch Sonderwerkstoffe
lieferbar

Rundstahl

warmgewalzt bzw. geschmiedet,
gebeizt bzw. geschalt

nach EN 10088-3

Werkstoffe

1.4021, 1.4034, 1.4057,
1.4104, 1.4112, 1.4122,
1.4301, 1.4305, 1.4404,
1.4435, 1.4462, 1.4529,
1.4539, 1.4541, 1.4571

Flachstahl

warmgewalzt bzw. aus Band
oder Blech

geschnitten, gebeizt

nach EN 10088-3

Werkstoffe
1.4301, 1.4404, 1.4541,
1.4571

Vierkantstahl
warmgewalzt, gebeizt
nach EN 10088-3

Werkstoffe
1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571

Winkelstahl
warmgewalzt, gebeizt
nach EN 10088-3

ungleichschenklig
Werkstoffe
1.4301, 1.4571

gleichschenklig
Werkstoffe
1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571

T-Stahl
warmgeformt, gebeizt
nach EN 10088-3

Werkstoffe
1.4301, 1.4571

U-Profile
warmgeformt, gebeizt,
warmgewalzt

nach EN 10088-3

Werkstoffe
1.4301, 1.4571

Zeichnungsprofile
stranggepresst bzw. laser-
geschweiBt, warmebehandelt,
gebeizt

Werkstoffe auf Anfrage

I-Trager (IPE/IPB)
warmgeformt, warme-
behandelt, gebeizt

Werkstoffe
1.4301, 1.4571

Blanker Rundstahl
gezogen, geschliffen, poliert
nach EN 10088-3

Werkstoffe

1.4021, 1.4057, 1.4104,
1.4112, 1.4122, 1.4301,
1.4305, 1.4404, 1.4462,
1.4541, 1.4571

Blanker Vierkantstahl
gezogen
nach EN 10088-3

Werkstoffe
1.4301, 1.4305, 1.4404,
1.4571

Blanker Sechskantstahl
kalibriert, gezogen
nach EN 10088-3

Werkstoffe
1.4104, 1.4301, 1.4305,
1.4404, 1.4541, 1.4571

Scharfkantiger Winkelstahl
kaltgewalzt

nach EN 10088-3 dhnlich
DIN 59370

Werkstoff
1.4301

Blanker Flachstahl
gezogen
nach EN 10088-3

Werkstoffe
1.4301, 1.4404, 1.4571

Qualitat, die passt.

19

Nahtlose Rohre

kalt- bzw. warmgefertigt
Prifumfang nach EN 10216-5
TC1/TC2 mit AD 2000-Merkblatt
W 2/W 10 und PED 2014/68/EU
(PED 97/23/EG)

Werkstoffe

1.4301, 1.4306, 1.4401,
1.4404, 1.4462, 1.4501,
1.4539, 1.4541, 1.4550,
1.4571, 1.4948 und nach
SEW 470 1.4845, 1.4878

Prifumfang nach

ASTM A312, ASME SA312,
NACE MR 0175

Grades: TP304/304L,
TP316/316L, TP321/321H,
TP316Ti, TP347/347H, TP304H,
TP310S/310H,

UNS N08904 (TP904L)

Prifumfang nach
ASTM A790, ASME SA790
UNS S31803, UNS S32760

Hohlstahl
warmgefertigt (stranggepresst)

Werkstoffe
1.4301, 1.4306, 1.4404,
1.4462, 1.4571

GeschweiBte Rohre

gegliht bzw. ungegliiht
Prifumfang nach EN 10217-7
TC1/TC2

Werkstoffe
1.4301, 1.4307, 1.4401,
1.4404, 1.4462, 1.4541, 1.4571

Prifumfang nach

ASTM A312, ASME SA312,
NACE MR 0175

Grades: TP304/304L,
TP316/316L, 318LN

Prifumfang nach
ASTM A790, ASME SA790
UNS S31803, UNS S32760

Konstruktions- und
Dekorationsrohre

Rund und Vierkant
ungegliht und geschweift

Werkstoffe
1.4301, 1.4307, 1.4571

Rohrformstiicke
aus Edelstahl

fur den druckgefiihrten
Rohrleitungsbau

nach EN 10253-3/-4 oder
ASTM A403

Bogen
T-Stiicke
Reduzierungen
Kappen
Sattelstutzen

Werkstoffe

1.4301, 1.4541, 1.4571
WP304, WP304L,
WP316, WP316L

Flansche
aus Edelstahl

zum Einsatz im druckgefiihrten
Rohrleitungsbau

nach EN 1092-1 oder

ASTM A182

(teilweise Doppelattestierung
nach DIN und EN)

VorschweiBflansche
Blindflansche

Lose Flansche und V-Bérdel
Glatte Flansche

Werkstoffe

1.4301, 1.4462, 1.4541,
1.4571

F304L, F316L

GAISi12 (Cu)

Edelstahl-Fittings

mit Gewinde
in Anlehnung an EN 10241

Werkstoffe
1.4301, 1.4401, 1.4436,
1.4541, 1.4571

Industriearmaturen

Absperrventile, Absperrklappen,
Rickschlagklappen und
-ventile, Kugelhahne, Schieber,
Sonderarmaturen
(Kompensatoren, Sl-Ventile,
Membranventile, Schmutz-
fanger, Schauglaser u. a.)

Werkstoffe

Grauguss, Spharoguss,
Stahlguss, Edelstahl
Ausfuhrung: Handbetrieb,
automatisch u. a.

Hitzebestandige
Stahle und Rohre

Rundstahl
blank, gewalzt bzw.
geschmiedet, gegluht

Werkstoffe
1.4828, 1.4841

Nahtlose bzw.

geschweiBte Rohre
warmebehandelt, nicht
entzundert nach SEW 470 oder
Prafumfang nach ASTM A312

Werkstoffe
1.4749, 1.4828, 1.4841, 1.4845
TP310Si, TP310H

Gerne senden wir lhnen unsere
ausfiihrlichen Prospekte!

Anarbeitung/Dienstleistungen

= Spaltband und Zuschnitte

= Fixformate auf Prazisionstafelscheren

= Formschnitte, Ringe und Ronden auf CAD-
gesteuerten Plasma-, Laser- und
Wasserstrahlschneidanlagen

= Allseitig gesagte Zuschnitte aus
geschmiedeten Blocken bis 650 mm Breite
und 500 mm Dicke

= Richten von Flachstahl und Blechstreifen

= Schleifen, Biirsten und Folienbeschichten

von Blechen
= Sagen von Scheiben
= MaBlangen von Stabstahl, Profilen
und Rohren
= Lasern von Rohren und Profilen
= Schleifen von Rund- und Vierkantrohren
= Kantenfasen von Blechzuschnitten
= Schleifen, Bursten und Folienbeschichten
von Breit- und Spaltbandern
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Profile Kupfer Messing Rotguss
nach EN 755-1
EN AW-6060 Bleche/Platten Bleche Rundstangen/Buchsen
Rund-, Vierkant- und Flach- nach EN 1652, EN 13599 nach EN 1652 nach EN 1982
stangen, Winkel gleich- und CWO04A Cws08L CC493K
ungleichschenklig CWOO08A CW612N
U-, T- und Z-Profile, Rund-, CWO21A Platt
- CWO024A atten
-‘ - Rechteck- und Vierkantrohre, nach EN 1652
Zeichnungsprofile Stangen CWB12N
Stangen nach EN 13601 CW617N
" nach EN 754-1, EN 755-1 CWO04A S
' "‘ Rund-, Vierkant- und Flach- tangen
‘ EN AW-1350A Flachstangen und-, vierkant-u nach EN 12164, EN 12165
[~ . EN AW-2007 stangen, mit gerundeten

Rund-, Vierkant-, Flach- und

Kanten oder scharfkantig

und EN 12167
CW614N

Aluminium Riffﬁ‘é’,‘ffgge t:g:ig&tzggefhe Sechskantstangen, Rundrohre, Rohre Rund-, Vierkant- und
Bleche Bi(:stt (auch gebeizt), Quintett Farbaluminium Gussbolzen . nach EN 12449 Sechskantstangen, Winkel
nach EN 485-1 Amag TopGrin® ’ ’ Ulverlackiert: EN AW-2011 (Al Cu6BiPb) CW024A CW617N Flachstangen
EN AW-1050A (Al 99,5) mag fopurb P ' Rundstangen CW620N Winkel, gleich- bzw

! ] Diamant, Reiskorn RAL 8077, RAL 9006, . Draht . ’ '
EN AW-2017A (Al Cu4MgSi(A) EN AW-2017A (Al Cu4MgSi) ungleichschenklig

- RAL 9007, RAL 9010, Rund nach EN 13601
EN AW-5005 (Al Mg1(B)), Dessinierte Bleche RAL 9016 undstangen CWO04A CW713R Rundstangen
Eloxalqualitat: Novelis J57S nach EN 485-1 weitere auf Anfrage EN AW-5085 (Al Mg4,5Mn0,7) Rundrohre
EN AW-5083 (Al Mg4,5Mn0,7)  Stucco, Welle Rundstangen h EN 12449
EN AW-5754 (Al Mg3), Lochbleche Eloxierte Bleche EN AW-5754 Rundstangen EWSOSL
s - EN AW-6012 Rundstangen

Standardqualitaten, nach DIN 24041/DIN 24042 "oCh EN 4851 ; CW614N

Eloxal- und Gravurqualitat,
Normal- und Eloxalqualitat:
Novelis B57S

EN AW-6082 (Al SilMgMn)

mit Rund- und Quadratlochung

E6/EV1 (natur)
AluNox

Well- und Trapezbleche

Platten
nach EN 485-1
EN AW-1050A (Al 99,5)

EN AW-6023 Rundstangen

EN AW-6026 Rundstangen

EN AW-6082

Rund-, Vierkant-, Flachstangen
und Gussbolzen, Rundrohre
EN AW-7075 (Al Zn5,5MgCu)
Rundstangen

EN AW-2017A (Al Cu4MgSi(A))
EN AW-5083 (Al Mg4,5Mn0,7)

Anarbeitung/Dienstleistungen

= Langs- und Querteilen von Bandern/Coils

= Schutzfolierung von Blechen und Bandern

= Sagezuschnitte als Format oder Ronden

= Laserzuschnitte als Format- und Fertigungs-
schnitte bzw. nach Zeichnungsvorgaben

= Wasserstrahlzuschnitte als Format- und
Fertigungsschnitte bzw. nach
Zeichnungsvorgaben

= Oberflachenveredelung und -reinigung

= Bearbeitung von Stangen- und
Rohrzuschnitten

= Weitergehende Bearbeitung
(Bohren, Drehen, Frasen, Schleifen,
Kanten, Entgraten, Anfasen)

= Ultraschallpriifung

EN AW-5754 (Al Mg3)

EN AW-6082 (Al SilMgMn)
EN AW-7020 (Al Zn4,5Mg1)
EN AW-7075 (Al Zn5,5MgCu)
TopPlate CM:

plan gefréste Gussplatten
TopPlate RM:

plan gefréste Walzplatten

Gerne senden wir lhnen unsere
ausfiihrlichen Prospekte!
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Prufbescheinigungen

nach EN 10204

Normbe-  Bescheinigung Art der Inhalt der Bescheinigung Bestatigung der Bescheinigung durch
zeichnung Prifung
2.1 Werksbescheinigung nicht Bestatigung der Ubereinstim- den Hersteller
spezifisch mung mit der Bestellung
2.2 Werkszeugnis nicht Bestatigung der Ubereinstim- den Hersteller
spezifisch mung mit der Bestellung unter

der Angabe von Ergebnissen
nichtspezifischer Prifung

3.1 Abnahmeprifzeugnis spezifisch Bestatigung der Ubereinstim- den von der Fertigungsabteilung unabhan-
mung mit der Bestellung unter gigen Beauftragten des Herstellers
der Angabe von Ergebnissen
spezifischer Prifung

3.2 Abnahmeprifzeugnis spezifisch Bestatigung der Uberein- den von der Fertigungsabteilung unabhan-
stimmung von Ergebnissen gigen Beauftragten des Herstellers und den
spezifischer Prufung vom Besteller beauftragten Abnahmebe-

auftragten oder den in den amtlichen Vor-
schriften genannten Abnahmebeauftragten

Priifbescheinigungen fiir Werkstoffe
Fur von uns gelieferte Materialien kdnnen wir nach Vereinbarung Priifbescheinigungen gemaB obiger Tabelle zur Verfiigung stellen.

Wichtiger Hinweis:

Die Aussagen dieser Broschire sind in keiner Weise als Beratungsleistungen unseres Hauses aufzufassen, sondern sind nur beschreibender Natur,

ohne eigenschaftsbezogene Beschaffenheiten zu garantieren bzw. zuzusagen. Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen dieser Broschire ist, sofern nicht zwingende
gesetzliche Haftungstatbesténde greifen, ausdriicklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Priifung, jedoch ohne Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdriicklicher Genehmigung der thyssenkrupp Schulte GmbH, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen.
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